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MUNICIPIOS

Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Playas, Calidad Acustica y del Aire

2023/06602 Anuncio del Ayuntamiento de Valéncia sobre la correccién de errores
al anuncio 2023/05760 publicado en el Boletin Oficial de la Provincia
de Valencia del dia 09/05/2023 sobre la correccion de errores en el
texto en castellano de la ordenanza municipal de proteccion contra la
contaminacion acustica.

ANUNCIO

En el BOP Valencia numero 88, de fecha 9 de mayo de 2023, se publicé
edicto en relacion la correccién de erratas de la versién en castellano de la
ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacién acdstica del
Ayuntamiento de Valéncia, aprobada definitivamente mediante acuerdo plenario de
fecha 23 de febrero de 2023.

Revisada nuevamente la versidn en castellano del texto de la ordenanza, se
han detectado todavia dos pequefias erratas en unas graficas, sin que dichas erratas
afecten a la entrada en vigor de dicha ordenanza.

En consecuencia, se procede a publicar nuevamente la version en castellano
del texto de la ordenanza municipal de proteccién contra la contaminacién acustica,
subsanadas dichas erratas.

VER ANEXO

Valéncia, a 11 de mayo de 2023. —El secretario, José Vicente Ruano Vila.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesidn ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2008, acordd
aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Proteccidn contra la Contaminacion Acustica, cuya
publicacién tuvo lugar en el Boletin Oficial de la Provincia de fecha 26 de junio de 2008, entrando en
vigor a los quince dias de su publicacién.

Dicha Ordenanza ha contribuido a garantizar en mayor medida el derecho fundamental a la
integridad fisica y moral -articulo 15 de la Constitucién Espafiola (CE)-, el derecho fundamental a la
inviolabilidad del domicilio -articulo 18.1 CE-y los derechos constitucionales a la proteccion de la salud -
articulo 43 CE-, a un medio ambiente adecuado -articulo 45 CE- y a una vivienda digna -articulo 47 CE-. A
su vez, ha dotado al municipio de una normativa pionera en la materia, ajustada a lo dispuesto en la
legislacion estatal y valenciana sobre contaminacidn acustica, concretamente: la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido; el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla dicha ley
en lo referente a la evaluacidn y gestion del ruido ambiental; el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la citada ley estatal en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de
calidad y emisiones acusticas; el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento bdsico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de la Edificacidn y se modifica
el Cadigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo; la Ley 7/2002,
de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccién contra la contaminacién acustica; el
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevencién y correccion de la contaminacidn acustica, en relacidn con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios; y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacién y
gestion en materia de contaminacion acustica.

No obstante, los avances sociales y normativos, unidos al dinamismo de una materia que
demanda una constante revisién de la regulacion vigente, motivan la presente modificacion de la
Ordenanza Municipal de Proteccidn contra la Contaminacién Acustica, a fin de contribuir a crear un
marco juridico mds estable y moderno, coherente con el resto del ordenamiento juridico y apto para
recoger las cambiantes exigencias requeridas por la constante evolucién que este ambito de actividad
administrativa conlleva, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 129.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas
(en adelante LPACAP) en relacion a garantizar el principio de seguridad juridica, de entre los principios
de buena regulacion establecidos en dicho articulo.

A su vez, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006 -con fecha maxima de transposicion de 28 de diciembre de 2009-, relativa a los servicios en el
mercado interior -Directiva de Servicios-, ha obligado a efectuar un exhaustivo analisis y modificaciéon de
diversa legislacién y normativa en todos los ambitos, incluido el local. Pese a considerar que la presente
Ordenanza no se ve afectada de manera directa por la mencionada Directiva, se ha estimado oportuno
en el momento actual introducir algunas modificaciones en ciertos articulos, en aras de simplificar el
contenido de la norma municipal para adaptarla en la mayor medida posible al marco creado por la
citada Directiva de liberalizaciéon de servicios, que entre sus objetivos persigue la simplificacion de
procedimientos y tramites administrativos, asi como lograr una mayor claridad, objetividad,
transparencia y proporcionalidad de los mismos. Dicha Directiva se reflejé en la Ley estatal 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y en la Ley 2/2012, de
14 de junio, de la Generalitat Valenciana, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los
emprendedores, microempresas y pequefias y medianas empresas de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, se debe hacer mencidn a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectdculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos -en vigor desde el 11 de
diciembre de 2010-, y a su Reglamento de desarrollo -aprobado por Decreto 143/2015, de 11 de
septiembre, del Consell, que para la apertura de actividades incluyen nuevos procedimientos -
introduciendo concretamente el de declaracién responsable-, regulando a su vez dicha Ley -en su
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Anexo- un nuevo catdlogo de espectdculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos,
el cual, sin caracter exhaustivo, concreta el dmbito de aplicacién de la misma, y supone algunas
variaciones respecto del antiguo catalogo, con inclusion de nuevas categorias.

En este sentido se debe tener en cuenta a su vez, que el 17 de marzo de 2018 entrd en vigor la
Ley 6/2018, de 12 de marzo, de la Generalitat, de modificacion de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de
la Generalitat, de espectéaculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos, la cual
efectud diversas modificaciones en dicha ley e introdujo nuevas figuras en su catalogo -salas de artes
escénicas y salas socioculturales-, el cual pasé a tener la siguiente denominacion: “Catélogo de
espectaculos publicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos publicos”.

En relacion a dicha materia es necesario referirse también a la Ley 42/2010, de 30 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, ya que ademas de su impacto sanitario, indirectamente ha supuesto una transformacién de los
sectores de la hosteleria, de la restauracion y del ocio, que han trasladado gran parte de su actividad a la
via publica, con las repercusiones que ello conlleva en materia de contaminacién acustica. Dichos
cambios obligan también a repensar la regulacion recogida en la presente Ordenanza, adaptandola a la
nueva realidad apuntada, siempre con el objetivo de ofrecer a la ciudadania una adecuada proteccién
frente al ruido y sus efectos nocivos para la salud.

De la misma manera, es de destacar la entrada en vigor -el 26 de abril de 2011- de la Ley
3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana, la cual derogé tanto
la Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Ordenacion del Comercio y Superficies
Comerciales, como la Ley de la Generalitat Valenciana 8/1997, de 9 de diciembre, de Horarios
Comerciales de la Comunidad Valenciana, asi como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opusieran a lo previsto en la nueva ley.

Por otro lado, la Orden PCl/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente al ruido ambiental, introduce aspectos importantes a tener en
cuenta para la elaboracion de los mapas de ruido en cuanto a los métodos de evaluacion para los
indicadores de ruido.

Y por ultimo, se ha de mencionar la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestion administrativa y financiera y de organizacion de la Generalitat, que en sus
articulos 82 y 83 modifica y afiade diversos articulos, disposiciones y anexos de la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccién contra la contaminacién acustica.

Asi, esta modificaciéon de la Ordenanza, pretende continuar reforzando las politicas
ambientales y de lucha contra la contaminacidn acustica, haciéndose eco del creciente interés de la
ciudadania hacia dichas materias -los cuales han tenido la oportunidad de participar activamente en la
elaboracién de la presente Ordenanza mediante la consulta, audiencia e informacidn publicas que se
articulan en el articulo 133 puntos 1 y 2 de la LPACAP-, y persigue facilitar en mayor medida el
cumplimiento y la aplicacion de la Ordenanza por parte de todos los sectores implicados, todo ello en
consonancia con los principios de necesidad y eficacia regulados en el articulo 129.2 de la LPACAP, y
con el principio de transparencia recogido en el articulo 129.5 de la LPACAP.

En este sentido, se ha aprovechado la presente modificacidn para dar una nueva estructura a
la Ordenanza Municipal de Proteccién contra la Contaminacién Acustica, logrando con ello una mayor
coherencia y sentido en el orden de sus Titulos y Capitulos, asi como de su articulado y Anexos, todo
ello en aras de la simplicidad y mejor comprensién de su contenido, conforme a los principios de
seguridad juridica y de transparencia citados respectivamente en el articulo 129.4 y 129.5 de la
LPACAP.



o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602

Ndm. 93

16-5-2023

b@p Valencia

A su vez, para una mayor garantia de los derechos de la ciudadania frente a los efectos
nocivos de la contaminacién acustica -siempre con respeto al principio de proporcionalidad, sefialado
en el articulo 129.3 de la LPACAP y que se ha observado a lo largo de todo el texto de la Ordenanza-, se
ha ampliado la regulaciéon de la presente Ordenanza incluyendo no sélo la proteccién relativa al
dominio publico municipal, sino al dominio publico en general e incluso a aquellos espacios de
titularidad privada pero de uso publico general, en los que se instalan terrazas de locales de ocio y
zonas de carga y descarga desde donde se pueden generar molestias que se proyectan tanto a la via
publica como a las propias viviendas colindantes.

Por otro lado, en esta nueva regulacion se ha potenciado y reforzado la importantisima labor
desempefiada por la Policia Local en la vigilancia, control, mediacién y resoluciéon de molestias por
contaminacion acustica derivadas de la convivencia ciudadana, evitando en todo momento las cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizando la gestién de los recursos publicos,
conforme a lo establecido en el articulo 129.6 de la LPACAP en relacién al principio de eficiencia, al
cual se ha prestado especial atencién en la presente modificacién normativa.

Mencidn especial merecen las campanadas y toques de reloj. Dicha materia se incorpora a la
nueva Ordenanza Municipal de Proteccidon contra la Contaminacidn Acustica con su propio Capitulo VII,
dentro del Titulo I, dedicandole seis articulos, todo ello después de detectar y gestionar en los ultimos
afios varias quejas y denuncias en referencia a los toques de campana y los toques de reloj, debido a que
se superaban los limites que marcan las normas y la legislacion en materia de contaminacién acustica, por
lo cual se hacia necesario incluir un articulado mas amplio y preciso, agrupado dentro de un capitulo
propio.

Los toques de las campanas y los relojes se han abordado desde un punto de vista patrimonial,
ya que este bien, aunque puede generar molestias puntuales proporcionan un beneficio a la comunidad.
Un bien patrimonial debe ser protegido, pero al mismo tiempo, ha de estar delimitado para evitar, no
solamente excederse en los limites, sino hacer valer los toques.

Por lo que parece oportuno regular dichos toques, de manera que no sea una fuente de ruido
sino un espacio sonoro de comunicacién, identidad, historia y oracién.

Incluso, antes de que las Administraciones Locales tuvieran las competencias en el control del
ruido, las autoridades eclesiasticas ya emitieron varios decretos para controlar la duracién de los toques y
el uso excesivo de estos. En tierras valencianas es conocido el Edicto sobre los toques de las campanas del
Arzobispo Fabian Fuero en 1790, que obligaba bajo pena de excomunién mayor que: “no se puede tocar
al vuelo en las festividades solemnes sino en las visperas de ellas...”; pero este vuelo no debe ser con
todas las campanas, pero si con la moderacidon necesaria para que este toque no llegue a molestar y
solamente dure cinco minutos y a la media hora otros cinco, y después parar las campanas.

De acuerdo con las normas tradicionales y con la inevitable evolucion de los toques, ya que como
toda actividad patrimonial, son cosa viva, proponemos los toques de las campanas y relojes expuestos en
el nuevo articulado.

Especial mencién asimismo, al interés de la Corporacidon en alcanzar los objetivos de calidad
acustica de ruidos producidos por el trafico rodado. Estas medidas quedaran reflejadas en el Plan de
Accion correspondiente y vienen desarrollandose activamente desde la Delegacion de Movilidad
Sostenible a través de la ejecucion de las actuaciones previstas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS).

Asimismo se ha querido introducir como novedad la especial sensibilidad en aquellos espacios
protegidos como el Parque Natural de la Albufera introduciendo una mencién al respecto.

La presente Ordenanza se aprueba en virtud de la competencia propia municipal en materia de
medio ambiente urbano -en particular, proteccidn contra la contaminacion acustica en las zonas urbanas-
, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Bases de Régimen Local, en los términos de la legislacion sectorial del estado y de la comunidad
auténoma: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido
ambiental; el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del
Ruido en lo referente a zonificacidn, objetivos de calidad y emisiones acusticas; el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bésico “DB- HR Proteccién frente al
ruido” del Cddigo Técnico de la Edificacién; la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Proteccion contra la Contaminacion Acustica; el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevencién y correccion de la
contaminacion acustica, en relacidn con las actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios; y el
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacion y gestion en materia de contaminacion
acustica.

TITULO PRELIMINAR

Articulo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminacion
acustica en sus manifestaciones mas representativas (ruidos y vibraciones), en el dmbito territorial
del municipio de Valéncia, para proteger la salud de sus ciudadanas y de sus ciudadanos y mejorar la
calidad de su medio ambiente.

Articulo 2. Definiciones

A efectos de claridad y unidad conceptual de esta Ordenanza, se utilizardn las
definiciones contenidas en los anexos.

Articulo 3. Ambito de aplicacién

1. Con caracter general, quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta
Ordenanza:

a) Lasedificaciones, como receptores y emisores acusticos.

b) Todos los elementos constructivos y ornamentales, en tanto contribuyan a la
transmisién de ruidos y vibraciones.

c) Todas las actividades, comportamientos, instalaciones, medios de transporte, maquinas,
aparatos, obras, vehiculos y en general todos los emisores acusticos, publicos o
privados, de uso individual o colectivo, en lugares publicos o privados, que en su
funcionamiento, uso o ejercicio generen ruidos y/o vibraciones susceptibles de causar
molestias a las personas, dafios a los bienes, generar riesgos para la salud o bienestar
o deteriorar la calidad del medio ambiente.

2. En particular, serdn de aplicacion las prescripciones de esta Ordenanza, a:

a) Actividades no tolerables propias de las relaciones de vecindad y aquellas contrarias
a la convivencia pacifica, entre otras, el funcionamiento de aparatos electrodomésticos
de cualquier clase, el uso de instrumentos musicales y el comportamiento de animales.

b) Comportamientos y actividades ciudadanas en la via publica y en lugares privados de
uso comun.

c) Instalaciones de aire acondicionado, ventilacion o refrigeracion, e instalaciones generales
de la edificacion.
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d) Sistemas de aviso acustico.

e) Condiciones relativas a aislamiento acustico y contra vibraciones en la edificacion.

f)  Actividades de carga y descarga de mercancias.

g) Trabajos en la via publica, de limpieza de la via publica y de recogida de residuos
municipales.

h) Medios de transporte publicos y privados, tanto terrestres, como maritimos y aéreos.
Circulacién de vehiculos a motor.

i) Actividades sujetas a la legislacién vigente en materia de espectdculos publicos,
actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos publicos.

j) Actividades dentro del dmbito de aplicacion de la Legislacion vigente en materia de
Prevencidn, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

k) Instalaciones de telecomunicacién que utilicen el espacio radioeléctrico.

1) Cualquier otra actividad o comportamiento susceptible de producir molestias por ruido
y/o vibraciones.

Articulo 4. Informacién

El Ayuntamiento de Valéncia pondra a disposicion del publico la informaciéon prevista
legalmente y, en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de accion en materia de
contaminacion acustica.

Articulo 5. Competencias

Corresponde al Ayuntamiento efectuar las siguientes actuaciones en el ambito de sus
competencias como administracién local:

a) Elaboracidn, aprobacion y revision de los mapas de ruido.

b) Delimitacidn de las zonas de servidumbre acustica en los equipamientos publicos de su
competencia.

c) Delimitacidn de areas acusticas.

d) Suspensidn de los objetivos de calidad acustica aplicables en un area acustica.

e) Elaboracidn, aprobacidén y revisién de los Planes de Accion contra la Contaminacion Acustica.

f) Ejecucion de las medidas previstas en los Planes de Accidn contra la Contaminacion
Acustica.

g) Declaracién de zonas de proteccidon acustica especial, y la aprobacidény ejecucion del
correspondiente plan zonal.

h) Declaracion de zonas de situacion acustica especial, asi como la adopcién y ejecucidon de
las correspondientes medidas correctoras.

i) Delimitacion de las zonas tranquilas.

j) Declaracion de Zonas Acusticamente Saturadas (ZAS).

k) Inspeccién en materia de contaminacién acustica.

I) Tramitacion de procedimientos sancionadores en materia de contaminacion acustica.

m) Cuantas otras materias atribuya la normativa comunitaria, estatal o autondmica.

TITULO I. INSTRUMENTOS DE CONTROL ACUSTICO

CAPITULO I. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DE PLANIFICACION ACUSTICA

Articulo 6. Medidas preventivas y planificacion acustica

Dado su caracter preventivo, los instrumentos municipales prioritarios para la planificacién y
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gestion acustica en el municipio de Valéncia, son entre otros los siguientes:

a) Ordenanzas municipales.

b) Mapas de ruido.

c) Zonificacién Acustica.

d) Planes de Accidn municipales.

e) Planeamiento urbanistico.

f)  Mesa de Coordinacidn Acustica.

g) Estudios de trafico rodado.

h) Campafias municipales de concienciacion frente al ruido.

i) Apoyo a iniciativas publicas o privadas de mediacién en materia de contaminacion
acustica.

Articulo 7. Mapas de ruido

1. Los mapas de ruido son una herramienta de diagndstico de la situacidn acustica del
municipio.

2. Su elaboracion, revisién y contenido se ajustara a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido o norma que lo sustituya y en el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido ambiental.

3. El Ayuntamiento publicara los mapas de ruido de la ciudad y pueblos de Valéncia,
informando debidamente a la ciudadania en la Web Municipal

Articulo 8. Zonificacion Acustica

1. La zonificacion acustica consiste en asignar a cada sector del territorio uno de los tipos de
area acustica previstos en el articulo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, o en legislacion que la
sustituya.

2. Su elaboracion se ajustara a lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas, o en la normativa que lo sustituya.

Articulo 9. Planes de Accién

1. Los planes de accion tienen por objeto establecer medidas preventivas y correctoras
para reducir la contaminacién acustica. Su revisiéon se efectuard en los términos previstos en la
legislacion vigente.

2. Su elaboracidn, revision y contenido se ajustara a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido o norma que lo sustituya y en el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental.

Articulo 10. Relacion con el planeamiento urbanistico

1. En los instrumentos de planeamiento urbanistico se deberan tener en cuenta los
planes de accién municipales y su cumplimiento.

2. La definicion de los usos dominantes, compatibles y prohibidos en las zonas de
ordenacidén tendra en consideracion la contaminacion acustica y la molestia que ésta pueda producir a
la vecindad.
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Articulo 11. Mesa de Coordinacién Acustica

1. Es un 6rgano municipal permanente cuyo objetivo es asegurar la correcta coordinacion de
cualquiera de los asuntos relacionados con la contaminacion acustica que requieran una actuacion
transversal, tanto a nivel interno del propio ayuntamiento, como con otras administraciones, con los
colectivos vecinales, el sector hostelero, etc.

2. Sus principales funciones son:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

h)
i)

k)

m)

n)

i)

La difusion de los resultados del Mapa de Ruido y de los demas estudios
realizados, a las distintas Delegaciones municipales.

Elaborar las lineas generales y las directrices relativas a la elaboracién de los
Planes de Accién contra la Contaminacidn Acustica en la ciudad de Valéncia.
Impulsar la realizacion de estudios y emitir informes y propuestas sobre la
contaminacion acustica.

Poner en comun todas las acciones directa o indirectamente relacionadas con la
contaminacidn acustica que se estén realizando o se tenga previsto realizar por
los distintos Servicios municipales.

Analizar la repercusién de una accién concreta propuesta, o realizada por un
Servicio municipal, en la gestidn del ruido.

Debatir y dirigir las lineas de elaboracion y posterior ejecucion de los Planes de
Accion contra la Contaminacidn Acustica y de sus sucesivas actualizaciones.
Ejecucidn y seguimiento de la aplicacién y desarrollo de los Planes de Accidon
contra la Contaminacién Acustica en la Ciudad de Valéncia.

Programas de sensibilizacion ciudadana y de formacion de la poblacion.
Coordinacién de la actuacién de los distintos Servicios municipales en relacién
con la contaminacién acustica.

Efectuar el seguimiento coordinado de la elaboracion y aplicacion de la
Ordenanza Municipal de Proteccidn Contra la Contaminacidn Acustica y de sus
actualizaciones sucesivas.

Realizar de forma coordinada el estudio y propuesta de medidas sobre
problematicas transversales en materia de contaminacién acustica (tanto sobre
asuntos puntuales, como en relacién a zonas conflictivas en materia de ruido).
Coordinar con los diferentes Servicios municipales implicados la propuesta de
medidas a aplicar en una futura Zona Acusticamente Saturada (ZAS).

Hacer el seguimiento coordinado de la evolucién de las ZAS declaradas en la
ciudad.

Coordinacion de Servicios municipales y, en su caso, del resto de
administraciones publicas competentes, en relacién a cualquier asunto que
requiera una actuacién conjunta y multidisciplinar en materia de contaminacion
acustica.

Establecer, de forma coordinada y periddica, una linea de trabajo y colaboracion

con el Observatorio de Ocio y Turismo de la Ciudad de Valéncia o con cualquier otra
entidad de caracteristicas o naturaleza similares.

Articulo 12. Estudios de trafico rodado

En aquellas zonas que el Ayuntamiento lo estime oportuno podra realizar estudios especificos
del trafico rodado para realizar actuaciones tendentes a alcanzar los objetivos de calidad acustica.

CAPITULO Il. DECLARACION DE ZONA ACUSTICAMENTE SATURADA

Articulo 13. Zonas acusticamente saturadas. Definicion y objeto
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1. Son Zonas Acusticamente Saturadas aquéllas en las que se producen elevados niveles
sonoros debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectaculos o
establecimientos publicos, la actividad de las personas que los utilizan, al ruido del trafico en dichas
zonas, asi como a cualquier otra actividad que incida en la saturacion del nivel sonoro de la zona. Sus
limites geograficos no incluiran los ejes viarios de la red principal.

2. Serdn declaradas Zonas Acusticamente Saturadas aquellas en las que, aun cuando
cada actividad individualmente considerada cumpla con los niveles establecidos en la Ley 7/2002 se
sobrepasen dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo
de 35 dias naturales, y en mds de 20 dBA, los niveles de evaluacién por ruidos en el ambiente
exterior establecidos en la presente Ordenanza. Los parametros a considerar para evaluar las
superaciones de cada dia serdn el LAeq14 para el periodo diurno o el LAeq1 de cualquier hora del
periodo nocturno.

3. A los efectos de comprobar dichas condiciones se elaborard un estudio sonométrico de
mediciones ambientales por personal técnico competente (pudiendo ser realizado directamente por el
personal técnico municipal, o bien elaborado por personal técnico competente distinto del personal
municipal -tanto del dmbito publico como privado-, en cuyo caso el estudio debera ser revisado y
ratificado por el personal técnico municipal), que se ajustara a lo establecido en el anexo V del
Decreto 104/2006 de 14 de julio, de planificacidon y gestion en materia de contaminacién acustica o
norma que lo sustituya.

Articulo 14. Actuaciones preventivas para la disminucion de los niveles sonoros ambientales

1. En aquellas zonas de la ciudad donde existan numerosas actividades destinadas al uso
de establecimientos publicos y niveles de recepcidn en el ambiente exterior, producido
por la adicion de las multiples actividades existentes y por la actividad de las personas
que utilicen estos establecimientos, que superen en mas de 15 dBA los niveles fijados en
el Anexo Il de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento podra establecer las medidas
oportunas, dentro de su ambito de competencias, tendentes a disminuir el nivel sonoro
exterior hasta situarlo en los objetivos de calidad acustica.

2. Estas medidas seran evaluadas con la periodicidad que se determine en las Mesas de
Seguimiento, con un minimo de un ciclo anual completo, con el fin de valorar si han sido
eficaces y por tanto continuar con la aplicacion de estas, o bien han resultado
insuficientes en cuyo caso se podran ampliar las medidas adoptadas o iniciar los
tramites para la declaracion de zona acusticamente saturada.

3. El seguimiento y evaluacién de estas medidas preventivas serd llevado a cabo por la
Mesa de Coordinacion Acustica, a través de Mesas de Trabajo especificas por cada zona
de la ciudad con problematica acustica.

Articulo 15. Propuesta de declaracién de zona acusticamente saturada

1. La propuesta de declaracion de Zona AcuUsticamente Saturada corresponde en exclusiva al
Ayuntamiento de oficio, bien por propia iniciativa o de persona fisica o juridica.

De la presentacion de la iniciativa por parte de la persona fisica o juridica no se deduce la
constitucién de un derecho a la incoacidn del expediente para la declaracién de Zona Acusticamente
Saturada, salvo que se aporten las evidencias o los indicios racionales a los que se refiere el parrafo
siguiente.

2. La incoacion de este expediente requiere de la existencia de evidencias o indicios
racionales de la concurrencia de los requisitos previstos en el articulo 13 de esta Ordenanza.
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Corresponde al Servicio municipal competente para la tramitacion del expediente
confirmar o no la concurrencia de dichos requisitos, debiendo informar vy justificar el inicio o no de la
tramitacién para la declaracion de Zona Acusticamente Saturada.

3. La adopcion por parte del Ayuntamiento de las medidas preventivas previstas en el
articulo 14 de esta Ordenanza no obliga necesariamente a la incoacion del expediente para la
declaracidon de Zona Acusticamente Saturada. El servicio municipal competente evaluara el impacto
de las medidas en la reduccidon de los niveles de emisidn, y , previa consulta no vinculante de las
mesas de trabajo de cada zona propondra, bien la revisién o mantenimiento de las medidas, bien la
adopcidén de otras medidas adicionales que puedan contribuir a la mejora de los niveles acusticos de
la zona o en su caso, de concurrir los requisitos previstos en el articulo 13 de esta Ordenanza, el inicio
de la tramitacion del expediente para la declaracion de Zona Acusticamente Saturada.

4. La propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada se realizard mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y contendrd la siguiente informacion:

a) Elestudio sonométricoindicado en el apartado 3 del articulo 13.

b) Definicion de los limites geograficos de la zona que se quiere declarar como
acusticamente saturada, sin incluir ejes viarios de la red principal.

c) Planos a escala, donde se situardn los puntos en los que se haya realizado la
medicion, las fuentes de ruido identificadas en la zona que contribuyen a la
superacion de los objetivos de calidad, los usos predominantes de la zona y cualquier
otra informacidn que se considere relevante.

d) Propuesta de las medidas correctoras apropiadas para la reduccién de los niveles
sonoros en la zona que podrdn hacerse extensivas a los establecimientos existentes
en los ejes viarios de la red principal.

e) En caso que la gravedad de la situacion asi lo recomiende, las medidas
cautelares que se consideren adoptar.

5. Entre otras, la propuesta podra proponer la adopcién de las siguientes medidas
correctoras de la contaminacidn acustica o adoptar de manera inmediata las medidas cautelares en
funcién de la gravedad de la situacion, concretando el plazo durante el cual permanecerén vigentes y
los mecanismos para el seguimiento de su eficacia:

a) Cortar el trafico durante determinados periodos (coincidentes con aquellos en que se
haya comprobado la superacion de los objetivos de calidad).

b) Reduccion del horario en que se lleven a cabo las actividades que contribuyan a la
superacion.

c) Vigilancia por agentes de la autoridad.

d) Suspensidn de la concesion o tramitacion de Titulos Habilitantes.

e) Remocion o suspension de autorizaciones para instalar mesas vy sillas en la via publica.

f)  Limitadores de potencia acustica, en aquellos locales con ambientacién sonora.

g) Medidas de concienciacién mediante carteles, tripticos, etc., en la zona.

Cuando se acuerde la adopcion inmediata de medidas cautelares, su plazo maximo de
vigencia sera de 2 afios, transcurridos los cuales habrd de revisarse la eficacia de las mismas a los
efectos de continuar, modificar o, en su caso, aceptarlas como definitivas.

Articulo 16. Procedimiento de declaracion

1. Con la aprobaciéon de la propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada,
el Ayuntamiento iniciard el procedimiento para su declaracion, cuya duracién no podrd ser superior a
los seis meses.
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2. En el supuesto de que la propuesta de declaraciéon de Zona Acusticamente Saturada
incluya la adopcién inmediata de medidas cautelares, éstas podrdn ser alzadas o modificadas
durante la tramitacidn del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopcidn.

3. La propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada, incluyendo tanto las
medidas propuestas como las establecidas cautelarmente en su caso, se someterd a un periodo de
informacién pdublica, a fin de que cualquier persona fisica o juridica pueda examinar el
procedimiento o la parte del mismo que se acuerde. A tal efecto, se anunciarad en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana y al menos en uno de los diarios de informacion general de mayor
difusién en la provincia, asi como en el tablén de anuncios del Ayuntamiento, en el que se sefalara el
lugar de exhibicidn y determinara un plazo para formular alegaciones de 30 dias.

Asimismo, se dara audiencia, dentro del periodo de informacidon publica, a las
organizaciones o asociaciones que representen colectivos o intereses sociales que puedan verse
afectados por la declaracién, y, mediante notificacidn individualizada, a las asociaciones vecinales o
entidad que las agrupe.

4. Transcurrido el tramite anterior y, en su caso, modificada la propuesta inicial en funcién
de las alegaciones tomadas en consideracién, el Ayuntamiento remitird, como Ultimo tramite previo
a su aprobacion, la propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada a la Conselleria
competente en materia de medio ambiente, a los efectos de obtener informe vinculante, que
deberd ser emitido en el plazo maximo de un mes. La Conselleria podra solicitar los informes o dar
traslado de la propuesta a otros odrganos de la administracion Autondémica o de otras
Administraciones cuyas competencias puedan resultar afectadas, a los efectos de que aporten las
consideraciones que estimen oportunas en el plazo maximo de diez dias.

En caso de no emitirse el informe de la Conselleria competente en medio ambiente en
el citado plazo de un mes, se interrumpird el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las administraciones publicas.

Si el informe de la Conselleria competente en medio ambiente es contrario a la propuesta de
declaracion de Zona Acusticamente Saturada, podra solicitar que se complete el contenido de
ésta, exigiendo, en caso de considerarlo necesario, un nuevo tramite de informacién publica.

5. La resolucion que declare una zona como Zona AcuUsticamente Saturada se adoptara
mediante acuerdo del Pleno, en el plazo maximo de un mes desde la remisién del informe favorable
por parte de la Conselleria competente en medio ambiente, o de no poderse incluir la adopcién de
dicho acuerdo en ninguna sesion plenaria dentro de dicho plazo, se adoptard en la primera sesion
plenaria en la que sea posible su inclusion.

6. La declaracién de Zona Acusticamente Saturada se publicard en el Diari Oficial dela
Generalitat Valenciana y entrara en vigor, salvo que en ella se disponga otra cosa, el dia siguiente al de
su publicacion.

Articulo 17. Contenido y efectos de la declaracion de zona acusticamente saturada
1. La declaracion de Zona Acusticamente Saturada incluira su delimitaciéon y el régimen de

actuaciones a realizar, y se pronunciard sobre el mantenimiento o levantamiento de las
medidas cautelares adoptadas durante la tramitaciéon del procedimiento.

2. La declaracién de zona acusticamente saturada establecerd el régimen especial aplicable,
gue podra implicar las siguientes medidas:

a) Suspensidn de la concesion de titulos habilitantes para el funcionamiento de actividades
que pudiesen agravar la situacién, o la de dichos titulos habilitantes cuando se tramiten
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junto la declaracidn responsable de apertura o puesta en funcionamiento que se
presente de conformidad con la normativa de aplicacién o que se encuentren en vigor.

b)  Establecer horarios restringidos para el desarrollo de las actividades responsables,
directa o indirectamente, de los elevados niveles de contaminacidnacustica.

) Prohibicién o limitacidn horaria de colocar mesas y sillas en la via publica, y
retirada temporal de las autorizaciones concedidas al efecto.

d) Zonas o vias en las que no puedan circular determinadas clases de vehiculos a
motor o deban hacerlo con restricciones horarias o de velocidad, estableciendo las
medidas precisas para el acceso de residentes.

e) Cualesquiera otras medidas que se consideren adecuadas para reducir los niveles de
contaminacion acustica.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de revision y control de legalidad de las actividades previsto en
el articulo 23 del Decreto 104/2006 de 14 de julio, de planificacion y gestién en materia de contaminacion
acustica, o norma que lo sustituya, asi como las medidas establecidas en la legislacion relativa a la
prevencidn, calidad y control ambiental de actividades y la relativa a los espectaculos publicos,
actividades recreativas, socioculturales y establecimientos publicos en la Comunitat Valenciana.

3. El Ayuntamiento elaborard un documento de sintesis que contendrd, como minimo,
la delimitacion geografica de la Zona Acusticamente Saturada, el resumen de las medidas
correctoras adoptadas y el plazo previsto de vigencia, el cual serd remitido a la Conselleria
competente en medio ambiente en el plazo de un mes desde la declaracion de Zona
Acusticamente Saturada, al efecto de que ambas administraciones puedan dar a la declaracién la
debida difusion publica a través de los medios informaticos y telematicos existentes.

4. La declaracién de Zona Acusticamente Saturada llevard implicita la obligacion de
hacer un seguimiento continuo de los niveles sonoros en la zona.

Articulo 18. Vigencia de la zona acusticamente saturada

1. Las medidas adoptadas en la declaracion de Zona AcuUsticamente Saturada se
mantendran en vigor en tanto no quede acreditada la disminucién de los niveles sonoros, mediante
informe técnico emitido de oficio o a peticién de persona fisica o juridica, publica o privada.

2. Este informe técnico se debera basar, al menos, en un periodo de estudio de un afio
sin que se hayan vuelto a repetir las circunstancias que fundamentaron la declaracién.
Excepcionalmente, si las superaciones tienen cardcter estacional, podra acreditarse la
disminucién de los niveles sonoros mediante el estudio correspondiente a un periodo inferior, que se
adecue a dicha estacionalidad.

3. La propuesta de cese de la declaracion de Zona Acusticamente Saturada se someterd
a un periodo de informacién publica, mediante la publicacion en el “Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana” y, al menos, en uno de los diarios de informacién general de mayor
difusién en la provincia, asi como en el tablon de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de
un mes, estableciendo el lugar de exhibicion del expediente. Asimismo, se dard audiencia dentro
del periodo de informacién publica, mediante notificacién individualizada, a las asociaciones
vecinales o entidad que las agrupe.

4. El cese de la declaracion de Zona Acusticamente Saturada se resolvera por el Pleno del
Ayuntamiento, que notificara a la Conselleria competente en materia de medio ambiente en el plazo
maximo de veinte dias desde la fecha en que se resuelva, publicindose en el “Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana”.
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5. En la resolucion de cese, y al objeto de no ver reproducidas las circunstancias que
motivaron la declaracién de la Zona como Acusticamente Saturada, se incluird un programa de
actuaciones con el contenido establecido en el articulo 23.2 de la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de la Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacién Acustica.

Una vez resuelto el cese de la declaracién de Zona Acusticamente Saturada y constatada una
nueva superacién de niveles que, conforme al articulo 28 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
la Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica, motive una nueva declaraciéon de
Zona Acusticamente Saturada en la misma zona, se utilizara el mismo procedimiento descrito en los
articulos anteriores.

TITULO Il. CONTROL DEL RUIDO EN EDIFICACION RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR
DESTINADO A VIVIENDA.

CAPITULO I. NORMAS RELATIVAS A AISLAMIENTO ACUSTICO Y CONTRA VIBRACIONES EN LA
EDIFICACION

Articulo 19. Disposiciones generales

1. Las Condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que
componen la edificacidén y sus instalaciones, para el cumplimiento de las determinaciones de las
leyes y de esta Ordenanza, son las del Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico HR de
proteccion frente al ruido.

2. El aislamiento acustico a ruido aéreo global exigible a las fachadas, cubiertas, forjados
sobre zonas porticadas abiertas, y a cualquier cerramiento exterior del edificio que sea
susceptible de recibir presién acustica de la via publica, espacio aéreo, etc.,, y que esté
confinando un recinto cerrado habitable en el edificio, se incrementara en funcién del nivel en el
ambiente exterior hasta garantizar que en los recintos habitables no se sobrepasen los
objetivos de calidad acustica establecidos en la tabla B del Anexo Il del R.D. 1367/2007, norma de
desarrollo o normativa que las sustituya. El nivel en el ambiente exterior, serd el que se determine
en los Mapas de Ruido vigentes, o en su defecto mediante ensayo previo normalizado “in situ”
debiéndose tomar como referencia las condiciones mas desfavorables en cuanto a diay hora para la
medicién. En cualquier caso, se habrdn de respetar los niveles minimos de aislamiento acustico
recogidos en el Anexo Il de la presente Ordenanza.

3. En el supuesto de que la edificacidn residencial se pretenda llevar a cabo en el ambito de
declaracién de una zona acusticamente saturada, el aislamiento minimo se tomara en base a un valor
de 66 dBA en el ambiente exterior, correspondiente a la superacion del limite establecido en periodo
nocturno para la declaracion de ZAS.

4. En la ejecucion de obras de edificacion no se reduciran las condiciones de calidad
acustica preexistente.

Articulo 20. Titulos habilitantes

1. La concesidn de nuevos titulos habilitantes de construccidon de edificaciones, cualquiera
que sea su uso, estard condicionada al cumplimiento de los objetivos de calidad acustica que resulten
de aplicacién.

2. En la tramitacidn de los diferentes titulos habilitantes deberd garantizarse el incremento
en todos los elementos constructivos de los valores de aislamiento acustico frente al ruido de fondo.
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A tal efecto, se aportara certificado basado en ensayos de materiales empleados y pruebas in situ al
finalizar la obra, de modo que se garantice un nivel de ruidos y vibraciones en el ambiente interior
gue no supere el maximo permitido para el uso autorizado.

3. Cuando la edificacion o dotacidn prevista contemple la existencia de espacios abiertos,
se adoptardn las medidas correctoras que resulten suficientes, acreditadas mediante estudio
acustico (pantallas acusticas u otras), en los lindes de tales espacios, que reduzcan el nivel de ruido
procedente de la via publica.

Articulo 21. Instalaciones en la edificacion

1. Las instalaciones y servicios generales de la edificacién deberan contar con las medidas
correctoras necesarias para evitar que el ruido y las vibraciones transmitidas por las mismas superen
los limites establecidos en la presente Ordenanza empleando, para ello, las medidas de aislamiento
adecuadas.

2. Las personas propietarias o responsables de tales instalaciones y servicios tendran la
obligacién de mantenerlas en las debidas condiciones a fin de que se cumpla lo indicado en la
presente Ordenanza.

3. Con el fin de evitar la transmision de vibraciones a través de la estructura de la
edificacion se tendran en cuenta las normas siguientes, entre otras que resulten efectivas:

a) Todo elemento con organos moviles se mantendrda en perfecto estado de
conservacion, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dindmico o estético,
asi como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

b) En la estructura del edificio, paredes, medianeras y techos de separacion entre
locales de cualquier clase o actividad, no se permitira el anclaje directo de maquinas o
soporte de las mismas o cualquier 6rgano mévil que pudiera transmitir vibraciones a la
estructura.

c) Elanclaje de toda mdquina u érgano movil en suelos o paramentos no medianeros
ni directamente conectadas con los elementos constructivos de la edificaciéon se
dispondra, en todo caso, interponiendo dispositivos anti vibratorios adecuados.

d) Las maquinas de arranque violento, las que trabajen generando impactos bruscos y
las dotadas de drganos con movimiento alternativo, deberdn estar ancladas en
bancadas de inercia de peso comprendido entre 1'5 y 2’5 veces al de la maquinaria
que soporta, apoyando el conjunto sobre anti vibradores expresamentecalculados.

e) Todas las maquinas se situardn de forma que sus partes salientes, al final de la
carrera de desplazamiento, queden a una distancia minima de 0,70 m de los muros
perimetrales y forjados, debiendo aumentarse a un metro esta distancia cuando se
trate de elementos medianeros. A los efectos de la aplicacién de este articulo,
no se considera maquinaria la cabina de los ascensores que no lleven el motor
incorporado.

f) Los conductos por los que circulen fluidos liquidos o gaseosos en forma forzada,
conectados directamente con maquinas que tengan d&rganos en movimiento,
dispondran de dispositivos de separacion que impidan la transmisidon de vibraciones
generadas en tales maquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendran
elementos anti vibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las
conducciones se rellenardn con materiales absorbentes de la vibracidn.

g) Cualquier otro tipo de conduccion susceptible de transmitir vibraciones,
independientemente de estar unida o no a drganos moviles, deberd cumplir lo
especificado en el parrafo anterior.

h) En los circuitos de agua se cuidard que no se presente el “golpe de ariete” y que las
secciones de las conducciones y otros dispositivos (vélvulas, griferia, etc...) permitan
que el fluido circule por ellas en régimen laminar para los gastos nominales.
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4. La efectividad de los sistemas anti vibratorios debera justificarse en la documentacién
técnica presentada en la tramitacion de titulos habilitantes para la ejecucién de obras.

5. En todo caso queda prohibido el funcionamiento de maquinas o elementos que transmitan
vibraciones detectadas directamente sin necesidad de instrumentos de medicion. A tal efecto se
consideran detectables cuando se supera el umbral de percepcion.

Articulo 22. Certificados de aislamiento acustico

1. Para la tramitacion de los titulos habilitantes para la primera ocupacion de los edificios, o
bien para titulos habilitantes de segunda ocupacién, ademas de los certificados que determina la
normativa vigente, se exigiran, al menos, los certificados acreditativos del aislamiento acustico de los
elementos que constituyen los cerramientos verticales de fachada y medianeras, el cerramiento
horizontal y los elementos de separacién con salas que contengan fuentes de ruido.

El nimero minimo de ensayos a realizar sobre cada elemento constructivo diferente
que componen el edificio, sera el diez por ciento o la raiz cuadrada del numero de unidades
habitables que integran el edificio, la cifra mayor de ambas opciones.

Las mediciones siempre deberan realizarse, a igualdad de elemento constructivo, en aquellos
que por su posicién en el edificio, o por los usos mas incompatibles que separa, sean mas
susceptibles de causar molestias.

Estas mediciones in situ en condiciones normalizadas y los certificados de verificacion
del cumplimiento de los aislamientos minimos exigibles, serdn realizados por Laboratorios
acreditados, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre, por el que se aprueba el documento bdsico «DB-HR Proteccidn frente al ruido» del
Cddigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidn, o normativa que lo sustituya.

El certificado técnico a que se alude debera realizarse por personal técnico competente y
visado, en su caso, por su correspondiente colegio profesional.

2. El Ayuntamiento verificara, mediante la revisién de la documentacidn aportada, si los
diversos elementos constructivos que componen la edificacién cumplen las normas dictadas en esta
Ordenanza.

CAPITULO II. APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION O REFRIGERACION

Articulo 23. Consideraciones generales

1. Los equipos de aire acondicionado deberdn funcionar de forma que no se
sobrepasen los niveles de perturbacion por ruidos y vibraciones establecidos en esta Ordenanza.
Se prohibe el funcionamiento de aquellos que transmitan vibraciones detectables directamente, sin
necesidad de instrumentos de medida. Todos los conductos de fluidos deberdn estar aislados
para evitar la transmision de ruidos y vibraciones y con una velocidad de circulacién tal que no
se produzca golpe de ariete o cualquier otro tipo de vibracidn.

2. En edificios existentes, la instalacién de mdquinas condensadoras o refrigeradoras
estard sujeta, respecto a su ubicacion, a lo dispuesto en las Normas Urbanisticas del Plan
General de Ordenaciéon Urbana vigente, o en sus futuras revisiones. Queda expresamente
prohibida la instalacion de unidades externas en patios interiores de luces y ventilaciéon de la
edificacion.
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3. Ademas, en edificaciones de nueva planta y reforma integral, en todo caso, los edificios
deben ser siempre accesibles a este tipo de instalacion, por lo que si en fase de solicitud del titulo
habilitante para la realizacion de las obras, no se prevé realizar esta instalacion, se reservara en ese
momento, de forma que no resulte visible desde la via publica, el espacio suficiente para las mdaquinas
externas, en funcién del uso al que estd destinado el edificio. Queda prohibida, en cualquier
caso, la instalacion de las mdquinas externas en los patios de luces y ventilacidn interiores de la
edificacion. En el supuesto de viviendas, se reservara justificadamente, la superficie suficiente para el
numero de viviendas del edificio.

Se dispondran los patinillos registrables, arquetas y conductos, suficientes para hacer
accesible el edificio a estas instalaciones, pudiendo el usuario del local o vivienda, llevar a cabo la
instalacion individual.

En todos los casos se presentard estudio acuUstico que acredite que, con la totalidad
de los aparatos previstos en funcionamiento y con las medidas correctoras propuestas que
obligatoriamente se deberan adoptar, no se superardan los niveles previstos en la presente
Ordenanza. Estos extremos se contemplardan en el correspondiente titulo habilitante de
comprobacidn de la obra ejecutada.

Este estudio serd informado por el Servicio competente en materia de contaminacion
acustica. Una vez finalizada la instalacion, se aportard certificado acreditativo de que las medidas
correctoras adoptadas son suficientes para garantizar el cumplimiento de los niveles previstos en la
Ordenanza, en base a los ensayos normalizados realizados in situ.

4. En el caso de que los aparatos de aires acondicionados que produzcan molestias
estuvieran ubicados en las terrazas y/o elementos comunes que hubiera habilitado o autorizado la
comunidad de propietarias y propietarios para la ubicacién de este conjunto de equipos, dicha
comunidad deberd prestar la colaboracidn necesaria para la adopcién de las medidas correctoras
oportunas.

5. Enaquellos casos en los que como consecuencia de la existencia de mas de un equipo de
climatizacion se den las circunstancias de “conjunto de uso”, definida en el Anexo | y en orden a
conseguir una mayor proteccidon acustica, el nivel total de las emisiones sonoras medido
conjuntamente serd como maximo el que se establece en las tablas del Anexo Il de esta Ordenanza
para cada fuente sonora individual.

CAPITULO IIl. SISTEMAS DE AVISO ACUSTICO

Articulo 24 Mantenimiento

Quienes sean titulares y responsables de sistemas de alarma deberdan mantenerlos en
perfecto estado de uso y funcionamiento con el fin de evitar que se auto activen o activen
por causas injustificadas o distintas de las que motivaron su instalacién, asi como cumplir las
normas de funcionamiento de estos mecanismos.

Articulo 25. Clases de alarmas
1. Se establecen las siguientes categorias de alarmas:

Grupo 1: las que emiten al ambiente exterior, excluyéndose las instaladas en vehiculos.

Grupo 2: las que emiten a ambientes interiores comunes de uso publico o
compartido.

Grupo 3: las que sélo producen emisidn sonora en el local especialmente designado para
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control y vigilancia, pudiendo ser éste privado o correspondiente a empresa u organismo
destinado a este fin.

2. Sélo se autorizaran en funcién del elemento emisor, los tipos monotonales o bitonales.
3. Las alarmas de los grupos 1y 2 cumpliran los siguientes requisitos:

- Lainstalacion de los sistemas sonoros en edificios se realizara de tal forma que no
deteriore el aspecto exterior de los inmuebles.

- La duraciéon maxima de funcionamiento del sistema sonoro de forma continua o
discontinua no podra exceder, en ningun caso, los diez minutos.

- La alarma se programard de tal forma que si el sistema no hubiese sido
desactivado una vez terminado el periodo de 10 minutos comentado en el apartado
anterior, éste no podra entrar de nuevo en funcionamiento y, en estos casos, se
autorizard la emision de destellos luminosos.

Articulo 26. Control de los sistemas de aviso acustico

1. El personal instalador de los sistemas de alarma, en el momento de la instalacion,
tendran la obligacidn ineludible de comunicar en las dependencias de la policia local mas préximas
a su lugar de instalacion, los siguientes datos:

- Situacion del sistema de alarma (direccién del edificio o local).

- Nombre, direccion postal y teléfono de la persona o personas contratantes del
sistema.

- Datos de la empresa instaladora e indicacién de las personas responsables del control y
desconexion del sistema de alarma.

- Indicacidn de la central de alarmas a la que esté conectado y los datos de la misma.

Todo ello con el fin de que la policia local, una vez avisada de su funcionamiento
anormal, proceda de inmediato a su desconexion.

2. Las fuerzas y cuerpos de seguridad podran utilizar los medios necesarios para
interrumpir las emisiones sonoras o vibraciones de los sistemas de alarma en el caso de que su
funcionamiento sea anormal, sin perjuicio de solicitar las autorizaciones judiciales que pudieran
resultar necesarias.

Articulo 27. Activacion de los sistemas de aviso acustico
Se prohibe la activacion voluntaria de los sistemas de alarma, salvo en el caso de las

pruebas y ensayos que sean realizados por empresas homologadas, en horario de 10 a 18 horas y con
una duracion de 5 minutos.

Articulo 28. Limites de emision de los sistemas de aviso acustico

1. El nivel sonoro maximo autorizado para las alarmas del Grupo 1 es de 85 dBA, medidos a
tres metros de distancia y en la direccién de maxima emision.

2. El nivel sonoro maximo autorizado para las alarmas del Grupo 2 es de 70 dBA, medidos a
tres metros de distancia y en la direccion de maxima emision.

3. Para las alarmas del Grupo 3 no habra mas limitaciones que las que aseguren que los
niveles sonoros transmitidos por su funcionamiento a locales o ambientes colindantes, no superen los
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valores maximos autorizados.

CAPITULO IV. ACTIVIDADES EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACION

Articulo 29. Comportamiento de las personas

1. La producciéon de ruidos y vibraciones por encima de los limites que exige la convivencia
urbana tendran la consideracion de actividades domésticas o comportamientos no tolerables.

2. En particular, se consideran actividades no tolerables:

a) Gritar, vociferar o emplear un tono excesivamente alto de la voz humana o la actividad
directa de las personas, movimiento de muebles y/o enseres, etc.

b) Usar aparatos e instrumentos musicales o acusticos, radio, television, etc. cuando sean
molestas.

c) Usar electrodomésticos o maquinaria susceptibles de producir ruidos cuando sean
molestas.

d) La posesidon de animales sin adoptar las medidas necesarias para evitar que los ruidos
producidos por éstos ocasionen molestias a los vecinos.

3. Se consideran especialmente gravosos los citados comportamientos cuando tengan lugar
entre las 22.00 y las 8.00 horas.

4. En el supuesto de utilizacion de instrumentos musicales en el interior de la edificacidn, en
todo caso debera respetarse el horario establecido en el punto anterior y dicho uso se deberd llevar a
cabo en los recintos de la vivienda mas adecuados atendiendo a la mayor distancia con los recintos de
mayor proteccion acustica de la/s vivienda/s contigua/s.

Si a pesar de ello se causaran molestias a vecinas y a vecinos colindantes, a fin de poder
continuar utilizando el instrumento musical deberdn adoptarse las medidas correctoras oportunas, que
principalmente consistiran en acondicionar en cuanto a aislamiento acustico el recinto de utilizacién del
instrumento, o en la instalacidon de elementos atenuadores en el propio instrumento musical, o ambas
medidas en caso necesario, y todas aquellas tendentes a subsanar las molestias producidas.

Ante denuncias de molestias producidas por el uso de instrumentos musicales en el interior de
la edificacién, en primera instancia se llevaran a cabo las oportunas actuaciones policiales de mediacién
entre la vecindad implicada, a fin de tratar de llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.

Articulo 30. Prohibiciones

Queda prohibida la realizacidon de deslizamientos de muebles, traslado de enseres, trabajos,
reparaciones, reformas y otras actividades domésticas susceptibles de producir molestias por ruidos y
vibraciones en horario nocturno, de domingo a jueves de 22.00 a 08.00 horas, y en viernes, sabado y

visperas de festivos de 22.00 a 09.30 horas del dia siguiente, salvo las estrictamente necesarias por
razones de urgencia debidamente justificadas o que dispongan de la debida autorizacion.

TiTULO Ill. CONTROL DEL RUIDO EN EL DOMINIO PUBLICO

CAPITULO I. TRABAJOS EN EL DOMINIO PUBLICO O CON REPERCUSION EN EL DOMINIO PUBLICO

Articulo 31. Consideraciones generales
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1. Los trabajos en el dominio publico, en espacios privados abiertos y en la edificacion que
tengan repercusion en el dominio publico sélo podrdn realizarse de lunes a sdbado de 08.00 a 22.00
horas y, domingos y festivos de 09.30 a 22.00 horas.

2. Son trabajos en el dominio publico, o con repercusién en el dominio publico a los efectos
de este Capitulo los siguientes: operaciones de carga y descarga, las obras publicas de las distintas
administraciones, las de mantenimiento de la via publica y sus instalaciones, las obras publicas o
privadas tanto de edificacién como de mantenimiento, conservacidn y rehabilitacion de edificios.

3. Se exceptuan de la prohibicion del punto 1 los trabajos urgentes, los que se realicen por
razones de necesidad o peligro y aquellos que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante
este horario. La atribucion para autorizar dicho supuesto excepcional la ostentard el servicio
municipal que haya tramitado el titulo habilitante del trabajo o que gestione o supervise los trabajos,
comunicdndoselo al servicio competente en materia de contaminacion acustica.

4. La maquinaria y los sistemas o equipos complementarios que se utilicen en las obras o
trabajos de construccion, modificacidon, reparacion o derribo de edificios o infraestructuras,
deberdn ajustarse a la legislacion vigente.

5. Las personas responsables de los trabajos deberdan adoptar las medidas necesarias para
que los ruidos y vibraciones ocasionen las menos molestias posibles.

El Ayuntamiento, de oficio, podrd requerir para cualquier obra los condicionantes acusticos
que estime oportunos. Las condiciones y supuestos en los que puede exigir esta documentacién
técnica se desarrollardn mediante normas técnicas aprobadas por el Ayuntamiento.

6. En las calles peatonales, en las que esta restringida la circulacién, para facilitar las labores
de carga y descarga a los comercios de la zona, éstas podran realizarse de lunes a sabado no festivos,
desde las 08.00 horas hasta las 11.00 horas de la mafiana, salvo que exista sefializacion con indicacion
distinta.

7. Para facilitar las labores de distribucién urbana de mercancias en las zonas reservadas
para la carga y descarga, los trabajos se ajustaran al horario que se indique en la sefializacién
existente

8. Cuando se estime una periodicidad permanente en operaciones de carga y descarga, que
por sus caracteristicas o por su especial afeccion a la movilidad, sea aconsejable realizarlas fuera de
ese horario, deberd solicitarse la autorizacién correspondiente y necesitaran el informe favorable del
Servicio municipal competente en materia de contaminacion acustica.

Articulo 32. Trabajos con empleo de maquinaria y horarios excepcionales

1. En los trabajos que se realicen en el dominio publico municipal y en obras relativas a
la edificacién, no se empleard maquinaria cuyo nivel de presién sonora supere como nivel maximo
(LAmax) los 90 dBA, medidos en via publica a cinco metros de distancia del perimetro de la obra.

2. En los trabajos en el dominio publico, incluidos aquellos de la edificacion que tienen
repercusion en el dominio publico, excepcionalmente, por razones de necesidad técnica, sera
preceptiva y previa la solicitud y obtencién de autorizacion, bien en el mismo acto administrativo de la
concesion de titulo habilitante, o bien posteriormente. La atribucidon para autorizar dicho supuesto
excepcional la ostentara el servicio municipal que tramite el titulo habilitante o supervise los trabajos.
Se entiende por razones de necesidad técnica, las derivadas del peligro o tecnologia necesaria por la
complejidad o magnitud de la obra, siempre que no exista otra posibilidad de maquinaria alternativa y
fuera imprescindibles la utilizacién de maquinaria que supere como nivel maximo (LAmax) los 90 dBA.
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Para el empleo de maquinaria que supere los limites sonoros del parrafo anterior, debera
junto con la solicitud, justificarse el periodo de tiempo y el limite de horas diario, siendo la
franja horaria maxima entre las diez y las dieciocho horas, pudiendo el Ayuntamiento, por las
caracteristicas acusticas del entorno ambiental de que se trate, establecer mayores limitaciones
horarias y medidas correctoras.

Junto con la solicitud de titulo habilitante la autorizacion mencionada o, en su caso, la
declaracidon responsable, deberd aportarse la justificacion del cumplimiento del Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero (modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril) por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas maquinas de uso al aire libre, o
norma que lo sustituya; para lo que se aportara la ficha técnica de la empresa fabricante, de
caracteristicas de la maquinaria, con el nivel de potencia acustica garantizado, el marcado CE y la
Declaracién CE de Conformidad de la empresa fabricante.

3. Se exceptuan de la prohibicion del punto 1y 2 de este articulo los trabajos urgentes,
los que se realicen por razones de necesidad o peligro y aquellos que por sus inconvenientes no
puedan realizarse durante ese horario. La atribucién para autorizar dicho supuesto excepcional la
ostentard el Servicio municipal que haya tramitado el titulo habilitante del trabajo o que gestione o
supervise los trabajos, comunicandose al Servicio competente en materia de contaminacidn acustica.

4, Por otro lado, en los trabajos correspondientes a obras publicas de otras
Administraciones, y para los supuestos excepcionales fijados en los apartados segundo y tercero de
este articulo y en el articulo 31, serd preceptiva la correspondiente autorizacién municipal, que en su
caso, sera concedida por el servicio que haya tramitado el titulo habilitante o que gestione o supervise
los trabajos, comunicdndose al Servicio competente en materia de contaminacién acustica.

5. Para el supuesto de obras publicas de este Ayuntamiento, seran las prescripciones de
los pliegos de condiciones las que deberan tener en cuenta las limitaciones establecidas en el presente
articulo.

CAPITULO IIl. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES
DE JARDINERIA

Articulo 33. Servicio publico nocturno de limpieza y recogida de basuras, y actuaciones de
jardineria

1. El servicio publico de limpieza y recogida de basuras, asi como el servicio de jardineria, se
ajustaran a lo establecido en la presente Ordenanza, adoptando las medidas y precauciones
necesarias para reducir el impacto acustico de estas operaciones.

Los contenedores de recogida de vidrio ubicados en zonas residenciales se instalaran,
preferentemente, en lugares en los que se compatibilice eficacia y minimizacion de molestias a los
vecinos. Su recogida sélo podra realizarse en dias laborables fuera del horario comprendido entre las
23 y las 8 horas del dia siguiente, sin perjuicio de aquellas otras limitaciones establecidas por la
normativa correspondiente, tales como las relativas a movilidad.

El ayuntamiento, directamente o mediante las contratistas prestadoras de los servicios de
limpieza y recogida de residuos, y jardineria, fomentara las tareas de formacién necesarias con tal de
que el personal que presta servicios de esta naturaleza, tome conciencia de que ha de realizar sus
tareas con el menor impacto sonoro posible.

Los planes de accion recogerdn acciones especificas sobre esta materia.
2. En los pliegos de prescripciones de los contratos de estos servicios se especificaran los limites
maximos de emisidn sonora (LAmax) aplicables a los vehiculos y a sus equipos, que deberan ser
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los minimos posibles que permitan las tecnologias, debiendo ser certificados por las empresas
fabricantes de los equipos, en limite inferior a los 90 dBA, medidos a una distancia de 5 metros
desde el foco emisor, o en las mejores condiciones tecnoldgicamente posibles.

En particular, en los pliegos de condiciones tanto Técnicos como Administrativos se
introducirdn todas aquellas medidas y mejoras técnicas que permitan disminuir el impacto acustico y
se tendra en cuenta que estos servicios se han de prestar con el minimo impacto sonoro, tanto por lo
que respecta a los propios vehiculos como a las tareas de recogida.

CAPITULO Ill. MEDIOS DE TRANSPORTE, Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR

Articulo 34. Vehiculos sujetos

1. Quedan sometidos a la presente Ordenanza todos los vehiculos, incluidos en las
siguientes categorias de conformidad con la normativa europea o sus posteriores
modificaciones: L: ciclomotores y motocicletas, asi como los vehiculos todo terreno y otros vehiculos
de poca cilindrada de tres o cuatro ruedas; M: vehiculos motorizados de al menos 4 ruedas y
destinados al transporte de pasajeras y pasajeros; y N: vehiculos a motor de al menos 4 ruedas y
disefiados para el transporte de mercancias.

2. Los niveles maximos de emision sonora seran de aplicaciéon en todo el ambito
territorial del municipio y obligardn a todas las personas usuarias, incluidas las que
ocasionalmente transiten por el mismo, de las vias y terrenos publicos o privados aptos para la
circulacién, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vias y terrenos que, sin tener tal aptitud,
sean de uso comun, y a todas aquellas usuarias y usuarios de vehiculos que, utilizados en
lugares distintos a los anteriores, puedan implicar molestias a las personas o perjuicios para el medio
ambiente.

3. Los vehiculos que estén catalogados como histéricos de acuerdo con el Real Decreto
1247/1995 de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehiculos Histéricos, o norma
que lo sustituya, quedan eximidos de cumplir los niveles maximos de emision y de la obligacion de
someterse a la comprobacién periddica establecida en el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los
vehiculos a motor, o norma que lo sustituya, cuando en la inspeccion técnica de vehiculos se
dictamine que se encuentran en perfecto estado de mantenimiento.

Igualmente quedan eximidos de cumplir los niveles maximos de emisién y de la obligacion
de someterse a la comprobacion sonora periddica aquellos vehiculos que, para realizar una
determinada actividad, deban someterse a unas modificaciones especificas que imposibiliten la
realizacion de la referida comprobacion periddica.

4. Sin menoscabo de lo que disponga la normativa especifica de cada servicio, con caracter
general, en los medios de transporte publico de viajeros no se permite la musica de equipos de
reproduccidn sonora distintos del equipo que, en su caso, figurase instalado en el propio medio de
transporte, instrumentos musicales, de percusidn o similares.

Articulo 35. Vehiculos de urgencia

1. Los vehiculos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, publicos o privados,
tales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bomberos, proteccién civil, ambulancias y
servicios médicos, podran estar dotados de los sistemas de reproduccion de sonido y Opticos
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reglamentarios y autorizados en la correspondiente documentacidon del mismo. Las sirenas de los
vehiculos antes citados en ningln caso superaran como nivel maximo (Lmax) los 90 dBA, medidos a
una distancia de cinco metros del vehiculo que lo tenga instalado en la direccion de maxima
emision sonora, y deberdn disponer de un mecanismo de regulacién de la intensidad sonora de
los dispositivos acusticos que la reduzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dBA, medidos
a tres metros de distancia y en la direccion de maxima emisién, durante el periodo nocturno,
cuando circulen por zonas habitadas.

2. Las conductoras y conductores de estos vehiculos deberdn utilizar la sefial luminosa
aisladamente cuando la omisidon de las sefales acusticas especiales (sirenas), no entrafie peligro
alguno para las demas personas usuarias y especialmente entre las 22.00 horas y las 8.00 horas del
dia siguiente.

Articulo 36. Medidas preventivas en las infraestructuras del transporte

En los proyectos de urbanizacién y planes de movilidad debera contemplarse la incidencia
del trafico en cuanto a ruidos y vibraciones, para que las soluciones y/o planificaciones adoptadas
proporcionen el nivel mas elevado de calidad de vida.

Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, se podran delimitar
zonas o vias en las que, de forma permanente o a determinadas horas de la noche, quede
prohibida la circulacién de alguna clase de vehiculos, con posibles restricciones de velocidad. Asi
mismo, podran adoptarse cuantas medidas de gestion de trafico se estimen oportunas.

Articulo 37. Condiciones de circulacion

1. Todo vehiculo de traccion mecdnica o ciclomotor deberd tener en buenas
condiciones de funcionamiento el motor, transmisién, carroceria y demas elementos capaces de
producir ruidos y vibraciones y, en especial, el dispositivo silenciador de los gases de escape con el
fin de que el nivel sonoro emitido por el vehiculo al circular o con el motor en marcha no exceda de
los limites establecidos.

2. No se permitird, en ningln caso:

a) La circulacion de vehiculos con sistema de escape diferente del especificado en su ficha
técnica -salvo que se encuentre homologado y no modificado-, sin el correspondiente
silenciador de los gases o con el mismo manipulado (escape libre).

b)  La incorrecta utilizacion o conduccién de vehiculos de traccion mecédnica que dé
lugar a ruidos innecesarios o molestos, en especial, las aceleraciones injustificadas del
motor.

c) El uso inmotivado de bocinas o cualquier otra sefial acustica dentro del casco urbano
salvo en situaciones excepcionales y justificadas.

d) Permanecer el vehiculo estacionado con el motor en marcha durante la noche (de
22.00 a 08.00 horas) durante mas de dos minutos, salvo salida inmediata.

Articulo 38. Funcion inspectora

1. Todas las conductoras y todos los conductores tendran la obligacion de someter el
vehiculo a los ensayos y comprobaciones, cuando sean requeridos para ello. En el supuesto de no
permitir que los mismos se efectiien, ademas de la extension del boletin de denuncia, se procedera
a lainmovilizacion y retirada del vehiculo.

2. Todo vehiculo cuyo silenciador se encuentre incompleto, inadecuado o deteriorado, o
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bien cuando circule con silenciadores distintos al modelo que figure en su ficha técnica, no
homologados o modificados, serd denunciado e inmediatamente inmovilizado y depositado en
lugar adecuado, hasta en tanto pueda ser trasladado a un taller para su reparacién y posterior
revision por las estaciones de la Inspeccidn Técnica de Vehiculos.

3. Las agentes y los agentes de la autoridad que se encargan de la vigilancia del trafico
rodado formulardn denuncias o extenderdn actas de constancia, entre otras, y en cualquier caso,
cuando comprueben:

a) Que se incumplen las condiciones de circulacidon establecidas en la legislacion
vigente y en esta Ordenanza.

b) Que el nivel de ruido producido por el vehiculo rebasa los valores limite
establecidos.

4. Para realizar la comprobacion de los niveles sonoros de los vehiculos, se podra
ordenar el traslado del vehiculo hasta un lugar proximo que cumpla con las condiciones
necesarias para efectuar las mediciones. Estas mediciones podran realizarse por los agentes
actuantes.

5. Si el vehiculo rebasara los limites establecidos en mas de 6 dBA sera inmovilizado y
trasladado a dependencias habilitadas al efecto. El titular del vehiculo podra retirarlo mediante un
sistema de remolque o carga o cualquier otro medio que posibilite llegar a un taller de reparacién
sin poner el vehiculo en marcha. Todo ello una vez abonada la tasa por retirada y depdsito
que se establezca.

Se requerird una nueva medicion para acreditar que las deficiencias han quedado
subsanadas vy, en todo caso, deberd admitirse la prueba contradictoria certificada o por inspeccion
sonora extraordinaria efectuada en las estaciones de la Inspeccidn Técnica de Vehiculos.

6. El vehiculo inmovilizado y depositado, que transcurrido el tiempo reglamentado para
la subsanacién de la deficiencia, no fuese retirado por la persona titular, transcurridos dos meses
podra ser objeto de un expediente de declaraciéon de residuo sélido urbano.

Articulo 39. Alarmas en vehiculos

En aquellos casos en los que las alarmas instaladas en vehiculos estén en funcionamiento
por un tiempo superior a cinco minutos desde su constatacion por Agentes de la Autoridad, dicho
personal valorara la gravedad de la perturbacién, la imposibilidad de desconexion de la alarma y el
perjuicio a la tranquilidad publica, y podran llegar a la retirada de los vehiculos a los depdsitos
municipales habilitados al efecto, a costa de sus titulares.

CAPITULO IV. ACTIVIDADES EN EL DOMINIO PUBLICO O CON REPERCUSION EN EL DOMINIO
PUBLICO

SECCION I. AVISOS SONOROS Y ACTIVIDADES CIUDADANAS

Articulo 40. Avisos sonoros

Se prohibe, con caracter general, salvo autorizacidon en casos extraordinarios y debidamente
justificados, el empleo en el dominio publico municipal y en los espacios privados con repercusion en el
espacio publico, de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distraccion y
andlogos, cuyas condiciones de funcionamiento produzcan molestias o excedan los limites establecidos
en el Anexo Il.
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En todo caso este tipo de avisos sonoros estaran prohibidos en horario nocturno, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccidn V del Capitulo IV del Titulo Il de esta Ordenanza municipal.

Articulo 41. Comportamientos y actividades de la ciudadania con repercusion sonora

1. Se consideran comportamientos y actividades no tolerables, tanto individual como
colectivamente, elevar el tono de voz, gritar, vociferar, en especial en horario nocturno, las noches
de domingo a viernes de 22.00h a 8.00h del dia siguiente y las noches de sabado y vispera de festivo
de 22.00h a 9.30h del dia siguiente.

2. En el dominio publico, en fachada o hueco de la misma, sobre la puerta del establecimiento,
0 en espacios privados con repercusion en el espacio publico, no se permitira la instalacion o uso de
reproductores de voz, amplificadores de sonidos, aparatos de radio o television, instrumentos
musicales, actuaciones vocales o analogos, salvo que dichas actividades cuenten con la
correspondiente autorizacidn, previo informe del servicio con competencias en contaminacion
acustica, como en el caso de eventos deportivos en el dominio publico que incluyan los citados
elementos sonoros.

Esta prohibicion se hard extensiva a vehiculos, que generen molestias a través de la
utilizacion de los elementos sonoros enumerados en el anterior apartado, y que se encuentren
estacionados o aparcados en el dominio publico o en cualquier otro espacio de caracter privado, con
puerta o puertas y/o ventana o ventanas abiertas.

Igualmente queda prohibido lo indicado en el primer pérrafo de este punto, en el caso de los
puestos de bufiuelos, masas fritas, mercadillos ambulantes y alimentacion.

En cuanto al régimen sancionador de las actividades sefialadas en el presente punto, se
estara a lo dispuesto por la Ordenanza Reguladora de la de Ocupacién del Dominio Publico Municipal.

3. Queda prohibido el disparo de productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y
actos autorizados, excepto aquellos amparados por el Decreto 19/2011, de 4 de marzo, del Consell, por
el que se reconoce el caracter religioso, cultural o tradicional de las manifestaciones festivas celebradas
en la Comunitat Valenciana en las que se utilizan artificios de pirotecnia o norma que lo sustituya.

Durante el periodo de fallas se estara a lo que determine el Bando municipal.

4. Las actividades sistematicas desarrolladas en centros educativos (publicos, privados y/o
concertados), en patios de recreo, instalaciones deportivas, instalaciones militares y otros espacios al
aire libre, sélo podran realizarse de lunes a viernes de 8 a 22 horas, sabados de 9.30 a 22 horas, y
domingos y festivos de 11 a 22 horas.

Fuera de estos horarios deberdn contar con la correspondiente autorizacidon especifica.
Asimismo, cuando dentro del horario permitido se desarrollen actividades que conlleven elevados
niveles sonoros o empleo de amplificacion musical, deberan igualmente contar con la autorizacion
especifica.

5. Las actividades populares en el dominio publico o espacios abiertos de caracter comun
o vecinal derivadas de la tradicidn, las concentraciones de clubes o asociaciones, o los actos
recreativos, asi como cualquier otra actividad deportiva, artistica o similar, deberd disponer de una
autorizacidn expresa, en la que se establecerd, entre otros datos, el nivel sonoro de emisién maximo
y el horario de celebracidn de la actividad, asi como, en su caso, el de las pruebas de sonido, y tendra
en cuenta posibles limitaciones en orden al cumplimiento de esta Ordenanza, con independencia de
las cuestiones de orden publico.
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SECCION Il. ACTUACIONES MUSICALES Y ACTOS CON SONORIDAD CELEBRADOS EN EL DOMINIO PUBLICOS O AL AIRE LIBRE

Articulo 42. Actuaciones musicales y otros actos con sonoridad

Las autorizaciones para la celebracidon de actuaciones musicales y otros actos con sonoridad
en el dominio publico y/o con repercusidon a dominio publico, estableceran el horario de comienzo y
finalizacion del concierto, asi como el horario de realizacion de las pruebas de sonido previas a
éste, y ello con independencia de otras cuestiones que podrian valorarse relativas al orden publico.
Asimismo el Ayuntamiento podrd establecer, atendiendo a las circunstancias concretas, unas
limitaciones en los niveles de emisidn sonora siendo preceptivo el informe del departamento con
competencias en contaminacion acustica.

El incumplimiento de las condiciones de la autorizacion en materia que afecte a esta
Ordenanza, podra ser causa suficiente para la denegacion del permiso para la celebracién de
actuaciones musicales durante el afio siguiente, y ello sin perjuicio de la tramitacién del expediente
sancionador que al objeto pudiera incoarse.

En la correspondiente autorizacidn se establecerd la limitacidn del nivel sonoro durante el
periodo autorizado y que, con caracter general, no podra superar 90 dBA de LAeq en el foco emisor. A
tal efecto, se exigira la instalacién de limitador registrador conforme a las especificaciones de esta
Ordenanza que garantice no se exceda el limite autorizado.

No obstante lo anterior, en el caso de eventos o espectdculos en los que concurran
simultdneamente mas de una actividad de caracter musical u otros actos con sonoridad, el nivel
sonoro global con caracter general no podrd superar 85 dBA de LAeq en el perimetro delimitado por la
zona de ocupacion autorizada, con el fin de evitar un aumento de la repercusion acustica por el efecto
acumulativo de los diferentes focos sonoros.

En el interior de las carpas ubicadas en el dominio publico, debido al minimo aislamiento
acustico del cerramiento de éstas, los equipos de amplificacién o reproduccién sonora no podran
superar el nivel de emision de 85 dBA de LAeq. Igualmente, se exigird la instalacion de limitador
registrador conforme a las especificaciones de esta Ordenanza que garantice no se exceda del limite
autorizado.

Sin perjuicio de todo lo dispuesto en este articulo, se habilita al Servicio competente para la
tramitacién de la autorizacién a establecer cuantas medidas se estimen oportunas, con el fin de
evitar perturbaciones innecesarias.

El horario de las actuaciones musicales se ajustara a lo dispuesto en la normativa de
la Generalitat Valenciana acerca de horarios de espectdculos publicos y actividades recreativas, si
bien se establecen los siguientes horarios maximos para la celebracién de verbenas o cualquier
actividad de caracter musical:

a) Con caracter general: 02.00 horas.
b) Hasta las 03:00 horas.
¢ Verbenas tradicionales de San Juan.
e las celebraciones de Nochevieja en dominio publico organizadas por entidades
vecinales.
e El Unico dia grande anual de las fiestas singulares de Barrio o Pobles de Valéncia.
e La celebracion del acto central del Dia del Orgullo LGTBI.
e Los actos organizados por el Ayuntamiento y las Alcaldias de los pueblos de Valéncia
que asi lo consideren.
c) Verbenas tradicionales durante el periodo de Fallas en los dias autorizados en el Bando
de Fallas: 04.00 horas.
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Articulo 43. Limitacion de autorizaciones

En aquellos lugares del término municipal en los que como consecuencia de la realizacion de
conciertos, verbenas, discomdviles o eventos de repercusidn acustica similar en los que se alcanzan
elevados niveles sonoros, en orden a preservar acusticamente a las zonas residenciales préximas de las
molestias que se puedan generar tanto por la intensidad como por la persistencia de tales actuaciones,
y en tanto no se habiliten zonas especificas para su realizacidn, podrd limitarse la concesion de
autorizaciones para dichos eventos previo estudio acustico de la zona segun las caracteristicas de las
mismas y quejas o denuncias recibidas, con independencia de quien lo promueva.

Articulo 44. Actos con motivo de fiestas

De conformidad con lo establecido en la disposicién adicional primera de la Ley 7/2002, de 3
de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccion contra la contaminacidén acdustica, la
autoridad competente, tanto la local como la autondmica por razén de la materia a que pertenezca la
fuente generadora del ruido o vibraciones y otorgue las autorizaciones pertinentes para la
celebracion de situaciones especiales, podra eximir, con caracter temporal, del cumplimiento de los
niveles de perturbacién maximos fijados en la Ordenanza en determinados actos de caracter oficial,
cultural, festivo, religioso y otros andlogos. En estos ultimos se consideran comprendidos los
acontecimientos musicales que se celebren en el término municipal de Valencia, a los cuales se
exigira que dispongan de marca turistica contemplada en la normativa autonémica y que adopten las
mejores tecnologias disponibles a fin de reducir los niveles de ruido transmitido a los receptores mas
préximos que, en ningun caso, podrdn superar los limites maximos establecidos en la
correspondiente resolucion especifica.

En concreto quedan eximidos, Unicamente del cumplimiento de los niveles indicados en el
Anexo |l de la presente Ordenanza, en las condiciones descritas en cada punto, los siguientes:

1. Actos organizados por el Ayuntamiento o alguno de sus organismos auténomos:

a. Los actos de Navidad, Fin de Afio y la Cabalgata de Reyes dentro del programa oficial del
Ayuntamiento de Valéncia.
En la fiesta de Fallas, los actos propios previstos en el programa oficial.
En la “Gran Fira”, los actos previstos en el programa oficial.
En la festividad del 9 de octubre, los actos previstos en el programa oficial.
Los actos institucionales propios de la Festividad de San Vicente Martir, San Vicente
Ferrer, La Virgen de los Desamparados y el Corpus.

f.  Festival “Balls al Carrer”.

g.
excepcionalidad.

® o0 o

2. Actos de Fallas organizados por entidades falleras en periodo fallero.

Los actos que se desarrollan en la via publica por las distintas Comisiones Falleras, y
consistentes en pasacalles, desfiles, representaciones teatrales, “balls al carrer” y otros similares que
cuenten con la correspondiente autorizacién administrativa.

3. Otros actos

a. En la Semana Santa Marinera, los actos colectivos, asi como los actos individuales que
celebran las diferentes Cofradias, Hermandades y Corporaciones integradas en la Junta Mayor
de la Semana Santa Marinera.

b. Fiestas populares, tradicionales o singulares, autorizadas por el Ayuntamiento.

c. Actuaciones musicales consideradas de interés cultural o fomento de la cultura musical,

Cualquier otro acto festivo con caracter extraordinario que esté justificado por su
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declaradas como tal por el Servicio correspondiente de fomento de la cultura festiva.

Todo ello sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 de
la presente Ordenanza, respecto a la limitacidn del nivel sonoro y horario, y conforme a los términos
condicionantes que se establezcan en la correspondiente autorizacién o informe técnico en su caso.

4. Espectdculos pirotécnicos.

Los espectdculos pirotécnicos estdan exentos del cumplimiento de los limites de los niveles
sonoros exigidos en esta Ordenanza.

SECCION Ill. CONTROL DEL RUIDO EN LAS PLAYAS

Articulo 45. Niveles sonoros en las playas

1. No se permite la musica de equipos de reproduccion sonora, instrumentos musicales, de
percusién o similares, salvo los indicados en el apartado 4 de este articulo.

2. La megafonia de servicios en las playas se utilizarda de manera adecuada y respetuosa
tanto en el volumen como en la frecuencia.

3. Las actividades que se realicen en la playa deberan ser autorizadas expresamente y
contardan con el informe preceptivo del departamento con competencias en materia de
contaminacion acustica.

4. Los establecimientos de venta de bebidas y alimentos podran disponer de amenizacién
musical, siempre que dispongan de la correspondiente autorizacién.

SECCION IV. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Articulo 46. Niveles sonoros en espacios naturales protegidos

En los espacios naturales protegidos, como el parque natural de I'Albufera, se estard a su
normativa especifica y a las medidas que se puedan adoptar en el marco de los Planes de Accion en
materia de contaminacion acustica. En estos espacios sera especialmente de aplicacién lo dispuesto
en el articulo 40 de la presente Ordenanza.

SECCION V. CAMPANAS Y TOQUES DE RELOJ

Articulo 47. Ambito de aplicacién

Estardn incluidos dentro del ambito de aplicacion de este capitulo los toques de campanas y
relojes historicos de la ciudad y de sus nucleos histéricos tradicionales, incluidos los de los pueblos de
Valéncia.

Articulo 48. Toques de Reloj. Horario
Con caracter general el horario en el que pueden sonar los toques de reloj sera de 08:00 a 22:00
horas. Estos toques seran sin repeticion y con la recomendacién de marcar la media con un solo
toque.

Articulo 49. Excepciones

a) La noche de Fin de Afio en la que el Gltimo toque serd el de las 24:00 horas.
b) El Micalet, que se recomienda tocar de 08:00 a 24:00 horas. Si bien, se podra hacer
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durante toda la noche sin repeticién y tocando los respectivos cuartos.

c) Los relojes que gozan de una proteccidon patrimonial por su valor histérico y etnolégico
deberan conservar su funcionamiento cuando no sea posible su modificacion sin que sea
afectado su mecanismo. La relacion de los relojes que gozan de esta proteccion se encuentra en
el Anexo IV.

Articulo 50. Toques de Campanas. Horario

Con cardcter general el horario en el que pueden sonar las campanas sera de 08:00 a 22:00 horas
con las excepciones de los articulos siguientes.

Articulo 51. Campanas del Micalet. Catedral de Valéncia.

Quedan fuera de la regulacién de esta Ordenanza al seguir sus propias normas y tradicionales
reglas por su consideracion como bien Inmaterial de Interés Cultural por decreto 111/2013 del 2 de
Agosto del 2013, del Consell.

En el caso de futuras declaraciones, también seran consideradas su especial proteccidon y
circunstancia en el presente articulo y en las condiciones que establezca la declaracién.
Articulo 52. Toques permitidos
Los toques permitidos se recogen en lo establecido en el Anexo IV de la presente

Ordenanza.

CAPITULO V. OCUPACION CON MESAS Y SILLAS DEL DOMINIO PUBLICO Y DE ESPACIOS ABIERTOS DE
USO PRIVATIVO

Articulo 53. Control molestias acusticas instalacion mesas y sillas en la via publica
Con cardcter previo a la autorizacién municipal de instalacion de mesas vy sillas en la via publica el
Ayuntamiento podra exigir un estudio previo en el que se garantice que la implantacién de las

mismas cumple con la normativa acustica.

Las condiciones y caracteristicas técnicas de dicho estudio seran aprobadas, en su caso, por el
6rgano competente de la administracion municipal.

En los casos en que no se exija estudio previo en todo caso deberan cumplir en materia de

horarios y niveles lo establecido en la presente Ordenanza y en la Reguladora del Dominio Publico
Municipal.

TITULO IV. ACTIVIDADES

CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Articulo 54. Consideraciones generales

1. Los proyectos de instalacion de actividades deberdn adjuntar un estudio acustico que
comprenda todas y cada una de las fuentes sonoras, una evaluacién de las medidas correctoras a
adoptar para garantizar que no se transmitan al exterior, o a locales o viviendas colindantes, en las
condiciones mas desfavorables, niveles superiores a los establecidos en la presente Ordenanza y la
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determinacion de los niveles de aislamiento previstos.

2. El estudio acustico estara firmado por técnico o técnica competente y se presentara junto
con la solicitud o declaracion responsable para la tramitacion del correspondiente titulo habilitante de
apertura o puesta en funcionamiento.

3. El estudio acustico incluird memoria y planos conforme a lo dispuesto en el Anexo VI.

4. Se entendera por ambientacién musical, a efectos de esta Ordenanza, cualquier emisién
sonora amplificada con un nivel de presion sonora superior a 70 dBA.

5. Se entenderad por amenizacién musical, a efectos de esta Ordenanza, cualquier emision
sonora amplificada con un nivel de presién sonora maxima de 70 dBA.

6. En los casos que se aporte un certificado emitido por un Organismo de Certificacion
Administrativa para la apertura de actividades sujetas a la ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos, o norma que
la sustituya, que cuenten con ambientacién o amenizacion musical producida exclusivamente por
equipos de reproduccidon sonora, los OCA deberdn poner en lugar visible del limitador-registrador en
caso de ambientacién musical, o potencidmetro en caso de amenizacion musical, la fecha de la
comprobacion realizada, a efecto de una posible verificacion por los servicios municipales. Esta
comprobacién garantizard que bajo ninguna circunstancia las emisiones del equipo musical pueden
superar los limites admisibles de nivel sonoro en el interior de los locales, ni en locales o viviendas
colindantes, debiendo realizarse las comprobaciones, con caracter preferente, en los supuestos mas
desfavorables, entendiendo por tales los usos residenciales.

Articulo 55. Mecanismos de control

Una vez finalizadas las obras e instalaciones, de acuerdo con el titulo habilitante, se debera
presentar junto con los certificados solicitados, en cualquier caso, los siguientes documentos:

1. Certificado visado, en su caso, de la direccidn facultativa acreditativo de que el disefio, los
materiales empleados y la ejecucidon de la obra se ajusta a la legislacion vigente en materia de
condiciones acusticas para el uso solicitado.

2. Certificado visado, en su caso, suscrito por técnico o técnica competente, acreditativo de
la eficacia de las medidas de prevencion de ruidos y vibraciones, con indicacidn de los resultados de
las mediciones in situ efectuadas.

El certificado debera ser realizado por Laboratorios acreditados de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico
«DB-HR Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Las personas titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones deberan
realizar el control de las emisiones acusticas y de los niveles de recepcién del entorno, en los términos
y plazos que establezca la legislacidn reguladora de la contaminacidn acustica.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 37 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
Proteccion contra la Contaminacion Acustica, seran responsables las personas titulares de actividades
susceptibles de generar ruidos y vibraciones de llevar a cabo un control de las emisiones acusticas y
de los niveles de recepcién del entorno, mediante la realizaciéon de auditorias acusticas, al inicio del
ejercicio de la actividad o puesta en marcha y, al menos, cada cinco afios. La auditoria acustica deberd
ser realizada por una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la
contaminacion acustica.
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CAPITULO Il. CONDICIONES TECNICAS

Articulo 56. Clasificacion de las actividades en funcién del nivel de emisidon acustica interior.

Las actividades, en funcion del nivel de emisidon acustica interior, se clasifican en los
siguientes grupos:

Grupo 0.
- Actividades con un nivel de emisidn superior a 104 dBA.
Grupo |.
- Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para actuaciones en directo.
- Otras actividades en las que se prevea un nivel de emisidon >90 dBA y <104 dBA.
Grupo Il.
- Pubs, bares y otros establecimientos con ambientacion musical.
- Otras actividades en las que se prevea un nivel de emisién >85 dBA y <90 dBA.
Grupo lll.
- Bingos, salones de juego y recreativos y gimnasios, sin ambientacién musical.
- Otras actividades en las que se prevea un nivel de emisiéon >80 dBA y <85 dBA.
Grupo IV.
- Bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros, sin ambientacion musical.
- Otras actividades en las que se prevea un nivel de emisiéon 270 dBA y <80 dBA.
Grupo V.

- Actividades en las que se prevea un nivel de emisién <70 dBA.

Para el resto de locales no mencionados, el aislamiento acustico exigible se deducira para el
nivel de emision mas préximo por analogia a los sefialados en el apartado anterior o bien en base a sus
propias caracteristicas funcionales, considerando en todo caso la aportacién producida por los
elementos mecanicos y el publico.

Las Salas de Artes escénicas y las socioculturales, que de acuerdo con su definicién, quieran
programar musica en directo, Unicamente podran hacerlo de 10:00 a 22:00 horas de acuerdo con los
condicionantes acusticos impuestos en su titulo habilitante. Dichas condiciones garantizaran en
cualquier caso que no se incumplan los niveles maximos de transmision del Anexo Il, para dicho
horario.

Podran realizarse actuaciones en directo en aquellas salas de artes escénicas y socioculturales
que satisfagan las condiciones establecidas en el art. 57 de la presente ordenanza para las actividades
del grupo 1. Estas condiciones deberan estar descritas y justificadas en la documentacion técnica
aportada para la tramitacion del titulo habilitante para la apertura de la actividad.

Cuando en un establecimiento publico se quieran programar actividades de cardcter cultural
complementarias o accesorias de la actividad principal, siempre que aquellas no supongan una
desnaturalizacién o desvirtualizacion del objeto principal del titulo habilitante en vigor, podran incluir o
consistir en actuaciones musicales, siempre y cuando la persona o empresa prestadora cuente con un
titulo habilitante para la actividad principal que incorpore ambientacion musical y en el desarrollo de las
actividades complementarias o accesorias se respeten las limitaciones acusticas impuestas por dicho
titulo habilitante, asi como la normativa acustica autondémica o estatal vigente.
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En este sentido, se consideraran actividades complementarias o accesorias aquellas que
implican una actuacién en directo destinada a la animacidn o a la amenizacién de la clientela, personas
usuarias o publico.

El Ayuntamiento regulara mediante normas técnicas dichas actividades complementarias y su
régimen de funcionamiento, asi como los condicionantes técnicos para las mismas.

Articulo 57. Aislamiento minimo en locales cerrados

1. El aislamiento acustico exigible a los elementos constructivos delimitadores (incluidas
puertas, ventanas y huecos de ventilacion), se deducira en base a los siguientes niveles de emisién:

Grupo Nivel de emisién (dBA)
Grupo 0 >104 dBA
Grupo | 104 dBA
Grupo Il 90 dBA
Grupo lll 85 dBA
Grupo IV 80 dBA
Grupo V 70 dBA

2. Las actividades no podran sobrepasar los niveles de transmision establecidos en el Anexo
Il de la presente Ordenanza.

3. Las actividades, atendiendo al grupo en el que se incluyan, deberan cumplir los valores
minimos de aislamiento siguiente:

a) Actividades ubicadas en edificios de uso residencial o colindante con edificios de uso

residencial.
Grupo Forjados y medianeras Fachadas y cubiertas Fublgrtas en patio
interior o de manzana
08:00- 22:00- 08:00- 22:00-
08:00-22:00 22:00-08:00 22:00 08:00 22:00 08:00
Dnta D(125H2) Dnta D(125H2) Dam,nT,Atr Dam,nT,Atr Dam,nT,Atr Dam,nT,Atr
dBA dB dBA dB dBA dBA dBA dBA
Grupo 0* | 80 65 80 65 65 65 70 70
Grupo | 80 65 80 65 65 65 70 70
Grupo Il 70 55 70 55 45 45 55 55
Grupo lll | 60 45 65 50 35 40 45 50
Grupo IV | 55 40 60 45 30 35 40 45
GrupoV | 50 - 50 - 25 25 25 25

1. En cualquier caso deben cumplir los limites mdximos de inmision considerados en la normativa acustica
vigente asi como lo establecido en el punto 3.c de este articulo

1En cualquier caso se deben cumplir los limites maximos de inmisién considerados en la normativa
acustica vigente asi como lo establecido en el punto 3.c de este articulo.
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Dnra : diferencia de niveles estandarizada
D125Hz): @islamiento bruto en la banda de octava de frecuencia central de 125 Hz.
Dam,ntatr: diferencia de niveles estandarizada a 2m de fachada para ruido de trafico.

b) Actividades ubicadas en centros comerciales.

El nivel de aislamiento a ruido aéreo, determinado con el pardmetro Dnta, para
locales ubicados en centros comerciales se deducira de la siguiente expresion:

Dnta (dBA)= nivel emisién — nivel recepcidn +5.
Siendo:

- Nivel emision: Nivel de emision considerado conforme a lo dispuesto en el punto
1 de este articulo.

- Nivel recepcidn: Nivel maximo de recepcion en las zonas comunes del centro
comercial considerado éste como un uso terciario.

En todo caso, el nivel de aislamiento exigible no sera superior al que le
corresponderia de aplicar la tabla del apartado a) anterior.

c) Actividades ubicadas en edificios no residenciales no colindantes con edificios de uso
residencial.

El nivel de aislamiento a ruido aéreo, determinado con el pardmetro Dn1a, para
locales ubicados en edificios de uso no residencial, no colindantes con edificios de
uso residencial o aislados, se deducira de la siguiente expresion:

Dnta (dBA) = nivel emision - nivel recepcion + 5.
Siendo:

- Nivel emisién: Nivel de emisién considerado conforme a lo dispuesto en el punto
1 de este articulo.

- Nivel recepcion: Nivel maximo de recepcion en el interior, o exterior, de la
actividad (segun el paramento a estudio) dependiendo del uso dominante en el
que se ubique la actividad.

En todo caso, el nivel de aislamiento exigible no serd superior al que le corresponderia de
aplicar la tabla del apartado a) anterior.

4. Las actividades pertenecientes a los grupos 0, |, Il y lll, consideradas como altamente
productoras de niveles sonoros, deberdn contar, independientemente de las medidas de
insonorizacion general, con las medidas preventivas descritas en el articulo 58 de esta Ordenanza.

5. Las actividades reguladas en el presente articulo con un nivel de emision interior, superior
o igual a 90 dBA, dispondrdn en el acceso o accesos al local, en las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana, perfectamente visible y legible a una distancia de 5 metros, el aviso siguiente:
"El nivel de ruido existente en este local puede ser perjudicial para su salud".

Articulo 58. Medidas preventivas

1. Las actividades de los grupos 0, |, I, Il y IV, garantizaran mediante medios mecanicos que
las puertas y ventanas de la actividad permaneceran cerradas durante el funcionamiento de la
actividad.

2. Las actividades sujetas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos, clasificadas en los grupos 0O,
I, 'y Il (excepto gimnasios sin ambientacion musical), asi como las actividades con ambientacion
musical no sujetas a dicha legislacion dispondran de:

a) Vestibulo de entrada, con doble puerta con retorno a posicién cerrada, que garantice en
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todo momento el aislamiento necesario en fachada incluidos los instantes de entrada y
salida, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
accesibilidad. Es recomendable que la disposicion relativa de las dos puertas que
configuran el vestibulo acustico se realice en forma de L. Se dard un tratamiento
absorbente a los cerramientos interiores del vestibulo.

b) Las actividades que dispongan de sistema de amplificacion sonora superior a 70 dBA
instalaran un limitador-registrador que permita asegurar, de forma permanente, que
bajo ninguna circunstancia las emisiones de dicho equipo superen los limites admisibles
de nivel sonoro en el interior del lugar donde se realice la actividad. Este limite es el
sefialado en la siguiente tabla:

Grupo 0 >104 dBA
Grupo | 104 dBA
Grupo Il 90 dBA

Grupo lll 85 dBA

En aquellos locales en que los niveles de emision musical puedan ser manipulados por las
personas usuarias se instalard un equipo limitador-registrador que permita asegurar, de forma
permanente, que bajo ninguna circunstancia las emisiones del equipo musical superen los limites
admisibles de nivel sonoro en el interior de los locales o viviendas colindantes. Los limitadores
registradores deberan intervenir en la totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral, al objeto de
poder utilizar el maximo nivel sonoro emisor que el aislamiento acustico del local le permita.

Los limitadores-registradores deben disponer de los dispositivos necesarios que les permitan
hacerlos operativos, para lo cual deberan disponer al menos de las caracteristicas indicadas en el Anexo
VII.

3. En el caso de locales que dispongan de amenizacion musical debera instalarse un
potenciémetro, que garantice que el equipo no supera en el interior de la actividad los 70 dBA.

Articulo 59. Limitaciones de usos

1. Las actividades incluidas en los Grupos 0 y |, o actividades con niveles sonoros anélogos de
emision en el interior del local, no podran ubicarse en edificios de uso dominante residencial o de uso
mixto con uso residencial. Quedan prohibidos igualmente en el interior de patios de manzanay en las
zonas interbloques excepto las salas de artes escénicas.

En relacion al Catdlogo recogido en el Anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana de espectaculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos, las
actividades incluidas en los epigrafes 2.7.4 y 2.8 con ambientacidon musical deberan contar con una
superficie minima accesible directamente por el publico excluida zona de barra, aseos o almacén de 50
m2 utiles.

2. Cuando a estos establecimientos se les autorice la colocacién de mesas y sillas en via
publica, de acuerdo con las prescripciones de la ordenanza reguladora de actividades en la via
publica, se podran establecer en la autorizacidn limitaciones horarias.

Articulo 60. Distancias

1. En zonas de uso dominante residencial y a fin de evitar efectos acumulativos, no se
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autorizard la implantacion de actividades sin ambientacién musical de las incluidas en los epigrafes
1.2.5, 2.7 y 2.8 del catalogo previsto en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectdaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos si distasen un radio inferior
a 30 metros, contados desde cualquiera de sus puertas de acceso hasta las de cualquier otra actividad
de este tipo que cuente con la solicitud del preceptivo titulo habilitante de funcionamiento en vigor o
bien con la solicitud del titulo habilitante para la ejecucidn de las obras de cara a su instalacion, salvo
que formen parte de una actividad de uso terciario hotelero (Tho).

2. Para las actividades indicadas en el apartado anterior que cuenten con ambientacion
musical, se exigird una distancia minima de 65 metros, contados desde cualquiera de las puertas de
acceso de estas actividades hasta las de cualquier otra actividad con ambientacidon musical que cuente
con el preceptivo titulo habilitante de funcionamiento en vigor o bien con titulo habilitante para la
ejecucién de las obras de cara a su instalacién, salvo que formen parte de una actividad de uso
terciario hotelero (Tho).

3. Seran admisibles modificaciones de locales que impliquen una mayor superficie o la
apertura de nuevos accesos a mdas de una fachada de manzana, si con ello no se incumple lo
establecido en el apartado anterior y no supone una modificacién sustancial que implique un nuevo
titulo habilitante.

4. Lo establecido en los puntos anteriores sera de aplicacién sin menoscabo de las
limitaciones de cardcter urbanistico que pudieran existir en la zona en la que se ubique el local.

Articulo 61. Zonas de Ocio

1. A los efectos de esta Ordenanza se denominan “zonas de ocio” aquellas que, de acuerdo
con la calificacion y usos del suelo, se destinen de forma especifica a usos recreativos.

2. El Ayuntamiento podra establecer “zonas de ocio”, incompatibles en todo caso con zonas
de usos dominantes residencial, sanitario y docente, que seran objeto de regulacion especifica.

3. Las mismas prescripciones se estableceran para los futuros “Recintos Feriales” que se
pudieran crear, cuya finalidad principal seria recoger y aunar en espacios habilitados para ello, todas
las ferias, atracciones y eventos que se pudieran celebrar.

Articulo 62. Actividades sujetas a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de
Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos con zonas anexas al
aire libre privadas de uso privativo.

1. Las zonas al aire libre podran ser autorizadas en el caso de actividades sujetas a la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Publicos, salvo que dichas zonas al aire libre se encuentren en un patio interior o
andlogo. En la solicitud de autorizacidn debera presentarse el correspondiente estudio acustico.

2. De acuerdo con lo establecido en el articulo 40 la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la
Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica, y sin perjuicio de lo establecido en la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectdculos Publicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Publicos, los niveles maximos de potencia sonora que las zonas al aire libre puedan
producir segun sus correspondientes licencias o autorizaciones municipales no deben transmitir en
viviendas o locales contiguos o préximos niveles sonoros de recepcién superiores a los establecidos en
el Anexo Il de la presente Ordenanza; en caso contrario, la administracion competente podra acordar
la suspensién temporal de la licencia o autorizacién.

3. Sin perjuicio de los horarios especiales que se puedan establecer en las zonas declaradas
acUsticamente saturadas, el horario maximo de funcionamiento de estas zonas anexas al aire libre sera
el que establezca la Orden autondmica de determinacidn de horarios para cada tipo de actividad.

4. No podran ubicarse elementos tales como vitrinas expositoras, arcones frigorificos,
aparatos de juegos infantiles, mesas de billar, futbolines, maquinas expendedoras, recreativas o de
azar o cualquier otro tipo de caracteristicas andlogas.

o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602




o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602

Ndm. 93

16-5-2023

Pag.

b@p Valencia

5. Las obras necesarias para implantar medidas correctoras en materia acustica se ajustaran
al planeamiento vigente.

6. No se admiten instalaciones de amenizacién ni ambientacion musical, a excepcion de
aquellas instalaciones que hayan sido autorizadas en su titulo habilitante.

7. No se autorizaran usos distintos a los propios del uso residencial, en el interior de patios de
manzana, zonas interbloques y cubiertas recayentes a ellos.

8. En la planta de cubierta de los edificios de uso dominante residencial o de uso mixto
residencial plurifamiliar destinado a vivienda o de uso mixto residencial plurifamiliar destinado a
vivienda esta prohibida cualquier actividad de caracter terciario o cualquier otro uso distinto al que
resulta propio de esta planta para un edificio residencial.

9. En las cubiertas de los inmuebles que sean utilizables por el publico el estudio acustico
debe partir de un nivel de emisién minimo de 80 dBA, debiendo justificar que no se superan los niveles
maximos de recepcidn de los usos y espacios mas desfavorables del entorno.

TITULO V. PROTECCION DE LA LEGALIDAD Y ACTUACIONES INSPECTORAS

Articulo 63. Denuncias en materia de contaminacion acustica.

1. A instancia de parte, se podrd comprobar si existe algun incumplimiento de Ila
Ordenanza, todo ello sin perjuicio de las actuaciones inspectoras de oficio que se decida llevar a cabo
en cumplimiento de los programas anuales de inspeccion.

2. Cuando la denuncia se produzca por motivo de contaminacién acustica se
tramitard el correspondiente procedimiento de adopciéon de medidas correctoras, determinandose
la responsabilidad de ejecucion de las mismas.

Articulo 64. Presuncion de veracidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, los hechos constatados por
funcionarias o funcionarios a quienes se reconoce la condicion de autoridad y que se recojan en actas
de inspeccién o boletines de denuncia debidamente cumplimentados conforme al articulo 65 de esta
Ordenanza, gozaran de presuncidon de veracidad, salvo prueba en contrario. Los citados documentos
podran ser complementados con el correspondiente informe técnico.

Articulo 65. Visitas de inspeccion

Se realizardn de oficio o a instancia de parte, por el personal funcionario del
ayuntamiento, competente por razén de la materia, teniendo en cuenta las caracteristicas del ruido
o vibraciones.

Las visitas se podran realizar sin previo aviso, salvo las referidas a ruido objetivo entre
particulares. Tanto las mediciones relativas a ruido objetivo -excepto entre particulares- como las
mediciones relativas a ruido subjetivo se podran practicar sin el conocimiento de la persona titular del
foco de emision de ruidos, sin perjuicio de que en este Ultimo caso pueda ofrecerse a la persona
responsable del foco ruidoso una nueva medicién en su presencia para su conocimiento.

De las visitas de inspeccion se podran extender:

1. Acta de visita
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2. Acta de inspeccidn o boletin de denuncia, que seran complementadas, en su caso, con el
correspondiente informe de inspeccién o informe complementario. Asimismo, el titular del
establecimiento, si esta presente, podra tener derecho a incorporar alegaciones y/o presentar los
documentos que considere oportunos en el momento de la firma de Acta.

El acta de visita recogerd el lugar, fecha y hora de la visita e identidad de la persona
denunciante, y serad debidamente firmada por el personal inspector y ésta ultima, entregdndose
una copia de la misma. En caso de negarse a firmar, sera suficiente con la firma del personal
inspector actuante.

El acta de inspeccién o boletin de denuncia deberd hacer constar:

- Lugar, fecha y hora en que se actua.

- Datos de la o las personas afectadas por el ruido o las vibraciones

- Las circunstancias de la persona que presuntamente cometa la infraccién, cuando sea
posible su identificacion, o indicacidon clara y precisa del lugar desde el cual se genera la
contaminacién acustica.

- Los datos relativos a la empresa, centro, servicio o vehiculo que inspeccionan.

- Los datos relativos a la titularidad de la actividad en la que se comete la presunta
infraccion, en su caso.

- La exacta descripcidn de los hechos constatados por si mismos que pudieran servir de
base para la incoacion del procedimiento sancionador y la tipificacion de las infracciones.

El acta serd firmada por el personal funcionario actuante y las personas presuntamente
responsables de la infraccion. Si dichas personas se negasen a intervenir o firmar en el acta, sera
suficiente con la firma del personal inspector actuante, entregdndose copia de la misma.

En el ejercicio de la funcidn inspectora, el personal podra:

- Entrar libremente y sin previa notificacién, en aquellos locales de publica concurrencia en
los que se pretenda o se desarrolle el ejercicio de actividades sujetas a declaracion
responsable o autorizacién para el ejercicio de la actividad, siempre que sea dentro del
horario de funcionamiento del establecimiento. Fuera de dicho horario se debera contar con
el consentimiento de la persona titular del titulo habilitante, salvo que se esté ejerciendo la
actividad fuera del horario de funcionamiento en cuyo caso no serd necesario el
consentimiento de la persona titular de la actividad.

- Proceder a las pruebas, investigaciones o examenes necesarios para comprobar el
cumplimiento de esta Ordenanza.

- Requerir la informacién y documentacion administrativa que autorice las actividades e
instalaciones objeto de inspeccidn.

- Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de
inspeccion que desarrollen.

- Suspender el funcionamiento de actividades o elementos susceptibles de causar ruidos o
vibraciones, en especial cuando se incumplan las condiciones de la autorizacidn.

- Cuando el lugar a inspeccionar sea un domicilio, o requiera previo consentimiento de su
titular o persona que en él viva, se obtendrda aquél con tal caracter, o se solicitara
autorizacion judicial.

Articulo 66. Colaboracién de titulares y/o responsables de las molestias y denunciantes

1. Las personas titulares y/o responsables de los emisores acusticos tendran la
obligacion de prestar a las autoridades competentes y a sus agentes, toda la colaboracion que sea
necesaria a fin de permitirles realizar los exdmenes, controles, mediciones y labores de recogida de
informacién que sean pertinentes para el desempefio de sus funciones, con las limitaciones previstas
en la legislacion que protege la inviolabilidad del domicilio.
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2. Quienes sean titulares y/o responsables de los establecimientos y actividades
productoras de ruidos y vibraciones facilitardn al personal inspector el acceso a sus instalaciones o
focos generadores de ruidos y vibraciones y dispondran su funcionamiento a las distintas velocidades,
potencias, cargas o marchas que les indiquen las inspectoras o los inspectores, pudiendo presenciar la
inspeccion.

Estas inspecciones habran de realizarse en el horario de funcionamiento del
establecimiento, en caso de realizarse sin previo aviso, o previa cita concertada con el personal titular
de la actividad fuera de este horario.

3. Las personas denunciantes deben prestar al personal funcionario que realice
funciones inspectoras la colaboracidn necesaria para realizar las inspecciones pertinentes (exdmenes,
controles, mediciones, etc.) permitiendo el acceso al lugar de las molestias denunciadas.

4, La falta de colaboracién por parte de la persona denunciante, en la funcién
inspectora de la Administracién, tendrd como consecuencia, previos los trdmites oportunos, la
terminaciéon del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el procedimiento
administrativo general.

5. Finalizada la visita de inspeccion, se emitird el informe correspondiente, que
determinara si los niveles sonoros se ajustan o no a los limites establecidos en la presente Ordenanza,
dando lugar, en su caso, a requerir la subsanacién de deficiencias, junto con la adopcién de ordenes
individuales o medidas de policia o provisionales, en caso de considerarse pertinente.

6. El denunciante asumird la responsabilidad en la que pudiera incurrir, cuando se
demuestre que actia con temeridad o mala fe, pudiendo el Ayuntamiento repercutir al mismo los
gastos que se originen en estos supuestos.

Articulo 67. Procedimiento de proteccion de la legalidad

1. Requerimiento, adopcion de medidas cautelares y érdenes individuales

Una vez recibido el informe de inspeccién o complementario por el Servicio competente en el
caso de que se adviertan irregularidades o deficiencias en el funcionamiento o ubicacién de
actividades o instalaciones, el 6rgano competente podra:

a) Requerir a la persona titular de la misma para que las corrija o subsane las deficiencias,
en un plazo acorde con la naturaleza de las posibles medidas correctoras a adoptar de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicacién.

b) Cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias se podra adoptar con caracter
cautelar alguna/s de las medidas de policia establecidas en el apartado 3 b) del presente
articulo, hasta que se adopten las medidas correctoras que subsanen las deficiencias
detectadas:

- Incumplimiento de las condiciones impuestas en el titulo habilitante, autorizacién e
instrumento de intervencién ambiental correspondiente, en materia de esta
Ordenanza, y en particular, la constatacion de la alteraciéon o manipulacion del equipo
limitador registrador o potenciémetro, segun el caso, instalado en las actividades, o la
falta del mismo.

- Sobrepasar en mas de 6 dBA los limites de niveles sonoros establecidos en la normativa
aplicable.

- Superar en mas de 6 dB el valor del indice de vibracion Law aplicable para cada
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situacion.
- Existencia de razones fundadas de dafios graves o irreversibles al medio
ambiente o peligro para las personas o bienes.

c) Adoptar érdenes individuales no sancionadoras dirigidas a la suspension inmediata
del funcionamiento de la fuente sonora perturbadora hasta que sean corregidas las
deficiencias existentes.

2. Comprobacién de la subsanacién de deficiencias

Cuando la persona causante del ruido o vibraciones acredite documentalmente la adopcién
de las medidas correctoras que subsanen las deficiencias, se procedera a realizar una nueva visita de
inspeccién para comprobar el ruido o vibraciones del elemento, actividad o instalacion causante del
mismo.

Comprobado que se han adoptado medidas correctoras, pero que estas no han resultado
suficientes para la total subsanacién de deficiencias, el érgano gestor del expediente para la
inspeccion, podra conceder un nuevo plazo, que no podra ser superior al primer plazo concedido,
para la adopcion de medidas correctoras que subsanen las deficiencias.

3. Resolucién

Agotados los plazos a que se refieren los apartados anteriores, sin que por las personas
requeridas se haya comunicado y acreditado documentalmente la adopcion de las medidas
correctoras que subsanen las deficiencias sefialadas en los informes técnicos, se dictara, previa
concesion de tramite de audiencia, en su caso, laresolucién que consistird en:

a) Adopcion de drdenes individuales no sancionadoras dirigidas a la suspension inmediata
del funcionamiento de la fuente sonora perturbadora hasta que sean corregidas las deficiencias
existentes, y:

b) Adopcion de alguna/s de las siguientes medidas de policia:

- Precinto y retirada de aparatos, equipos o vehiculos.

- Orden de cese, y precinto de establecimientos publicos o instalaciones.

- Suspension temporal, parcial o total de los titulos habilitantes, autorizaciones
concedidas, o instrumento de intervencién ambiental correspondiente.

- Imposicion de medidas de correccidn, prohibicidon, suspensién, clausura y
adopcion de las medidas de seguridad que se consideren necesarias, que
impidan la continuidad en la produccién del riesgo o del dafio.

- Inmovilizacién y retirada de vehiculos.

En el supuesto de que se haya adoptado alguna de las medidas de policia (con caracter
cautelar o definitivo) u 6rdenes individuales establecidas en el presente articulo y la persona causante
de las molestias haya comunicado y acreditado documentalmente la adopcion de las medidas
correctoras oportunas, se procedera a la comprobacién por el personal funcionario municipal de la
subsanacion de las deficiencias.

Realizada la correspondiente citacion para la comprobacion, si se constata que la persona
reclamante en las actuaciones dilata, impide y/o obstaculiza la labor inspectora -por ser necesario
entrar en su domicilio para la realizacion de la visita de comprobacién de la adopcidn de las medidas
correctoras que subsanen las deficiencias-, el 6rgano competente podra suspender la eficacia de
las medidas de policia (cautelares o definitivas) u o6rdenes individuales adoptadas, hasta que se
pueda realizar la oportuna visita de comprobacidn, bien por haberse obtenido el consentimiento de
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la persona denunciante o bien, en su defecto, por haberse obtenido la correspondiente autorizacion
judicial, segln establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun y el
articulo 8.6 de la Ley de la Jurisdiccidon Contencioso Administrativa, quedando en suspenso los
posibles efectos juridicos que la citada denuncia por ruidos y vibraciones haya causado o pueda
causar a la persona denunciada.

La adopcién de las medidas y érdenes individuales contempladas en este articulo, tanto con
caracter cautelar como en la resolucidn que pone fin al procedimiento, serd independiente de la
incoacion del procedimiento sancionador correspondiente, y podra ser objeto de ejecucion subsidiaria
por parte del ayuntamiento.

TiTULO VI. NORMAS RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Articulo 68. Principios del procedimiento sancionador

Para la tramitacion de los procedimientos sancionadores, asi como para la imposicion de las
sanciones previstas en la presente Ordenanza, se aplicaran los principios establecidos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas,
asi como en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Proteccidn contra la Contaminacién Acustica o normativas que legalmente
les sustituyan, asi como la regulacion material y procedimental establecida en ellas segun resulte del
sistema normativo de fuentes.

Los preceptos de esta Ordenanza se entenderdn automaticamente adaptados a la nueva
regulacion resultante de la aplicacion de esas normas bdsicas en esta materia, en sus diversos aspectos
sustantivos y de procedimiento.

Articulo 69. Responsabilidad
1. Seranresponsables:

a) De las infracciones cometidas con ocasion del ejercicio de actividades sujetas a
concesion, autorizacion o licencia administrativa u otro titulo habilitante, su titular o
quien ejerza la actividad. En el caso de que existiese cambio de titularidad, cesion o
arrendamiento de la explotacién, y esta no hubiera sido debidamente comunicada al
Ayuntamiento, responderan la persona transmitente de los derechos y la persona
adquiriente de los mismos de manera solidaria.

Cuando se cometan infracciones en materia de contaminacidn acustica en la terraza de
un local, serd responsable solidariamente la persona titular o quien ejerza la citada
actividad.

b) En el supuesto de utilizacién de vehiculos o ciclomotores, o en el llamado escape libre
y/o silenciador defectuoso, sera responsable su titular cuando la infraccién o el
incumplimiento resulte del funcionamiento o estado del vehiculo, o el conductor en
aquellos casos en que el incumplimiento sea consecuencia de su conduccién asi como
respecto de la obligacion de colaborar en las pruebas de control de emisiones sonoras.

c) Enlos demas casos, la persona causante de la perturbacion con su comportamiento, por
accidon u omision, de manera individual o como participe en una actuacién colectiva; las
personas moradoras, inquilinas, propietarias u ocupantes de un domicilio, local o
apartamento turistico respecto a las actuaciones llevadas a cabo en su interior, la persona
titular o usuaria del foco emisor; la persona responsable de las obras o del servicio de
mudanzas, transporte o reparto de mercancias o de instalaciéon de contenedores. En los
supuestos anteriores, quien causara la perturbacién acustica sera siempre responsable
excepto si se encuentra unido a la persona propietaria o titular del emisor acustico o de la
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actividad por una relacion laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho, en
cuyo caso respondera este ultimo, salvo que acredite la diligencia debida.

Del mismo modo, la persona titular de un inmueble, serd responsable solidario respecto
de las infracciones en materia de contaminacion acustica que puedan cometer las
personas ocupantes del inmueble.

d) Las comunidades de propietarias y propietarios seran responsables en el caso de
aparatos de aire acondicionado ubicados en las terrazas y/o elementos comunes que
hubiera habilitado o autorizado cada comunidad para la instalacién de este conjunto de
equipos.

e) Las personas propietarias de inmuebles y sus inquilinas o inquilinos que instalen contra
la expresa prohibicion de la propietaria o del propietario y, subsidiariamente, las
empresas instaladoras respecto de la instalacién de equipos de aire acondicionados en
patios de luces.

f) Las demds personas que la norma o normas legales de aplicacion considere
responsables.

2. La responsabilidad administrativa lo serd sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
en que se pudiera incurrir.

Articulo 70. Infracciones

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y seran las que se encuentren
establecidas en las normales legales que resulten de aplicacién, sin perjuicio de las especificaciones
que de las mismas y con caracter no limitativo, se recogen en la presente Ordenanza, y de las que en
ésta se establecen con habilitacion contenidas en dichas Leyes.

Articulo 71. Infracciones leves

Son infracciones leves las asi tipificadas en el articulo 55 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana, de Proteccién contra la Contaminacién Acustica y en el articulo 28 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido o en las normas que les sustituyan, y ademas las
siguientes:

a) No comunicar las personas obligadas los datos requeridos por el ayuntamiento
dentro de los plazos establecidos al efecto.

b) Proceder a la instalacion o uso de reproductores de voz, amplificadores de sonidos,
aparatos de radio o televisidn, instrumentos musicales, actuaciones vocales o andlogas, en la via
publica sin la pertinente autorizacién.

c) Disparar productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y actos autorizados.

d) Realizar trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas susceptibles de
producir molestias por ruidos y vibraciones de domingo a jueves de 22.00 a 08.00 horas, y en viernes,
sabado y visperas de festivos de 22.00 a 09.30 horas del dia siguiente, salvo las estrictamente
necesarias por razones de urgencia.

e) Emplear en espacios publicos cualquier dispositivo sonoro con fines de propaganda,
reclamo, aviso, distraccidn y andlogos, sin autorizacion.

f) Falta de mantenimiento de los sistemas de aviso acustico o el mal funcionamiento
de las alarmas de vehiculos.

g) Circular con un silenciador inadecuado o deteriorado (siempre que no sea de forma
deliberada, en cuyo caso constituiria la infraccion grave recogida en el apartado j) del articulo 72).

h) Incorrecta utilizacidon o conduccion de vehiculos de traccion mecdanica que dé lugar
a ruidos innecesarios o molestos, en especial, aceleraciones injustificadas del motor, uso inmotivado
de bocinas o cualquier otra sefial acustica dentro del casco urbano, salvo en situaciones excepcionales
y justificadas.

i) Permanecer el vehiculo estacionado con el motor en marcha de 22.00 a 08.00 horas,
salvo salida inmediata.
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j) Funcionamiento del equipo de musica de los vehiculos estacionados en via publica
con puertas y/o ventanas abiertas.
k) Incumplir la obligacion de disponer de la auditoria acustica preceptiva cada 5 afios.
1) Superar los limites sonoros establecidos en la presente Ordenanza
m) Realizar comportamientos comprendidos en los articulos 29y 41.1.
n) Cualquier otro incumplimiento derivado de las prescripciones establecidas, cuando no
esté tipificado como infraccién muy grave o grave.

Articulo 72. Infracciones graves

Son infracciones graves las asi tipificadas en el articulo 55 de la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecciéon contra la Contaminacidn Acustica y en el
articulo 28 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido o en las normas que les sustituyan, y
ademas las siguientes:

a) Incumplir las condiciones establecidas en materia de contaminacién acustica, en los titulos
habilitantes o autorizaciones o en otras figuras de intervencién administrativa, cuando no se haya
producido un dafio o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la
seguridad o la salud de las personas.

b) Ocultar o alterar maliciosamente datos relativos a la contaminacion acustica.

c) Impedir, retrasar u obstruir a la actividad inspectora o de control de las administraciones
publicas.

d) No adoptar las medidas correctoras, tanto cautelares como definitivas, requeridas por el
ayuntamiento en caso de incumplimiento de los limites establecidos en la presente Ordenanza.

e) Sobrepasar de 6 a 15 dBA los niveles sonoros maximos establecidos y/o el valor del indice
de vibracién Law para cada situacién.

f) Alteracion de datos para la emisidn de certificados de verificacion normalizada de ensayos
acusticos.

g) Ubicar maquinas condensadoras o refrigeradoras incumpliendo lo previsto en la presente
Ordenanza.

h) Incumplir los condicionantes de emisidn sonora previstos en el titulo habilitante concedido vy,
en particular, constatacion de la inexistencia, ineficiencia, alteracién o manipulacion del equipo
limitador o potenciometro instalado en la actividad, asi como la utilizacion de medios de
reproduccidn sonora no amparados por el titulo habilitante.

i) Realizar actuaciones musicales y otros actos con sonoridad, previsto en el articulo 42 de la
presente Ordenanza, sin contar con la debida autorizacién.

j) Circular con silenciador deliberadamente manipulado, excediendo el nivel sonoro permitido,
o bien con el llamado “escape libre”.

Articulo 73. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves las asi tipificadas en el articulo 55 de la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Proteccion contra la Contaminaciéon Acustica y en el
articulo 28 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido o en las normas que les sustituyan.

Articulo 74. Graduacion de las sanciones

1. Para la imposicion de las sanciones se observardn las circunstancias modificativas de
responsabilidad establecidas en la ley que resulte de aplicacion, tales como:

a) Lascircunstancias de la personal responsable.
b) Naturaleza de lainfraccion.
c¢) Laimportancia del dafio o deterioro causado (incomodidad, peligro, dafios o perjuicios
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causados, permanencia o transitoriedad de los riesgos o peligros respecto a las
personas, a los bienes o al entorno).

d) Laintencionalidad o negligencia.

e) La reincidencia y la reiteracidon o continuacién en la comisiéon de la misma infraccion.

f)  Conducta del infractor en orden al cumplimiento de la normativa.

g) Trascendencia econdmica, ambiental o social de la infraccidon. Dentro de este apartado
se considerard como circunstancia agravante la nocturnidad.

Articulo 75. Sanciones y potestad sancionadora

De conformidad con lo establecido en los articulos 140 y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local las infracciones administrativas a las que se refiere la
presente Ordenanza, es decir, las establecidas en las Leyes de la que la misma constituye desarrollo,
asi como las tipificadas en ella por habilitacidn legal, seran sancionadas conforme a lo previsto en la
Ley que resulte de aplicacidn, y, por tanto, con las sanciones previstas en dicha Ley para la infraccidon
administrativa de que se trate, correspondiendo la potestad sancionadora a la Administracién Publica
y 6rgano a los que se les atribuya por esa Ley.

Disposicion Adicional

Los preceptos de esta Ordenanza que hagan remisidn a la normativa estatal o autonédmica, se entenderd
gue son automaticamente modificados o sustituidos, con idéntico alcance, en el momento en el que se
produzca la modificacidn de la normativa a la que se remiten

Disposicion Transitoria Primera

Lo establecido en cuanto a horarios y actos relacionados con el periodo oficial de
Fallas regulado en el Bando Municipal no seran de aplicaciéon hasta el afio siguiente al de la
aprobacién de la presente Ordenanza.

Por lo que respecta a las solicitudes de licencia y declaraciones responsables de titulos
habilitantes presentados con anterioridad a la aplicacién de la normativa recogida en la presente
Ordenanza, no les serd de aplicacidn las disposiciones de la misma.

Durante la tramitacion de los mismos, en caso de proyectarse con posterioridad obras
que no supongan una modificacién sustancial del proyecto no tendran que adaptarse a las disposiciones
de la Ordenanza. Se entenderd por modificaciones sustanciales las contempladas en la Ordenanza
municipal reguladora de obras y actividades.

Disposicién Transitoria Segunda

En aquellos supuestos en que no exista un método regulado de medicion de los elementos
generadores de molestias, la parte denunciada justificard la subsanacion de deficiencias o adopcién de
medidas correctoras mediante la presentacion de un informe suscrito por una entidad acustica
acreditada. Se entenderd acreditada la entidad acustica inscrita en el registro de entidades
colaboradoras en materia de calidad ambiental.

Disposicion Final

Esta Ordenanza entrara en vigor a los 15 dias de su publicaciéon en el Boletin Oficial de
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en relacion con el articulo 65.2 de la citada LRBRL.
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Disposicion Derogatoria

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, queda derogada la Ordenanza Municipal
de Proteccion contra la Contaminacidn Acustica aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 30 de mayo
de 2008.

Asi mismo, quedan derogadas las disposiciones de cuantas otras Ordenanzas
municipales, aprobadas por este Ayuntamiento, se opongan o contradigan el contenido de la
presente.
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ANEXOS

ANEXO 1. Definiciones

Aceleracion eficaz de la vibracidon:
Valor cuadratico medio (RMS) de la aceleracién de la onda de vibracién.

Acelerémetro:
Dispositivo electromecanico para medidas de vibraciones.

Actividades:
Cualquier instalacion, establecimiento o actividad, publicos o privados, de naturaleza industrial,
comercial, de servicios o de almacenamiento.

Analizador de frecuencias:
Equipo de medicidn acustica que permite analizar los componentes en frecuencia de un sonido.

Aglomeracidn:
La porcién de un territorio, con mas de 100.000 habitantes, delimitada aplicando los criterios
basicos de la Ley 37/2003, del ruido, que es considerada zona urbanizada por dicha administracién.

Area acustica:
Ambito territorial delimitado, que presenta el mismo objetivo de calidad acustica.

Banda de octava:
Cualquier parte del espectro entre dos frecuencias en el que la frecuencia de corte superior es doble
que la inferior, f2=2-f1.

Banda de tercio de octava:
Cualquier parte del espectro entre dos frecuencias en el que la frecuencia de corte superior es 2V/3

veces la inferior, f2=21/3-f1.

Calidad acdstica:
Grado de adecuacion de las caracteristicas acusticas de un espacio a las actividades que se
realizan en su ambito.

Ciclomotor:

Tienen la condicion de ciclomotores los vehiculos que se definen como tales en el Real Decreto
Legislativo 6/2015 de 2 de marzo, por el que se aprobd el texto articulado de la Ley sobre el
trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial.

Componentes tonales emergentes:
Cualquier sonido que pueda ser percibido como un tono Unico o una sucesion de tonos Unicos.

Conjunto de uso:
Para los fines de la presente Ordenanza se entendera por “conjunto de uso” el conjunto formado por

mas de un equipo, aparato o instalacion que se encuentren instalados en la misma ubicacién,
pertenezcan a la misma vivienda o local y se utilicen para la misma finalidad.

Consecuencias nocivas:
Efectos negativos sobre la salud humana tales como molestias provocadas por el ruido,
alteracion del suefio, interferencia con la comunicacién oral, efectos negativos sobre el
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aprendizaje, pérdida auditiva, estrés o hipertension.

Contaminacidn acustica:

Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acustico que los
origine, que impliquen molestia, riesgo o dafio para las personas, para el desarrollo de sus
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el
medio ambiente.

D: Diferencia de niveles entre dos locales.
Se define como la diferencia de niveles de presidn sonora entre el local emisor y el receptor.

D=L11-L2;
Ddnde:
L1 = Nivel de presidn sonora en el local emisor.
L2 = Nivel de presidn sonora en el local receptor.

Dn: Diferencia de niveles normalizada.
Es la diferencia de niveles, en decibelios, correspondiente a un area de absorcion de referencia en el
recinto receptor.
Dn =D - 10 log (A/A0) dBA
Dénde:
D es la diferencia de niveles, en decibelios.
Aes el drea de absorcidn acustica equivalente del recinto receptor m2,

AQ es el area de absorcidn de referencia: 10 m? para recintos de tamafio comparable.

DnT: Diferencia de niveles estandarizada entre dos locales.

Se define como la diferencia de niveles de presion sonora entre el local emisor y el receptor a un
valor del tiempo de reverberacion del local receptor.

Dn,T =D+10 log ((T/To) dBA
Dénde:
D es la diferencia de niveles, en decibelios.
T es el tiempo de reverberacion en el local receptor.
To es el tiempo de reverberacion de referencia (para viviendas 0,5 s segin Norma
UNE-EN ISO 16283-1:2015).

Dw:

Magnitud global para la valoracién del aislamiento al ruido como diferencia de niveles que supone
una ponderacion de las diferencias de niveles entre todas las bandas de frecuencia.

Decibelio:

Escala convenida habitualmente para medir la magnitud del sonido. El nimero de decibelios de un
sonido equivale a 10 veces el valor del logaritmo decimal de la relacién entre la energia asociada
al sonido y una energia que se toma como referencia. Este valor también puede obtenerse de
forma equivalente estableciendo la relacién entre los cuadrados de las correspondientes presiones
sonoras, en este caso el factor 10 veces debera sustituirse por 20 veces ya que el logaritmo de
un numero al cuadrado es igual al doble del logaritmo del citado nimero.

Lw =10 log10 (W/Wref) W = potencia sonora
LI =10 log10 (I/1ref) | =intensidad sonora
LP =10 log10 (P/Pref)? = 20 log10 (P/Pref) P = presioén sonora

Efectos nocivos:
Los efectos negativos sobre la salud humana, o sobre el medio ambiente.
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Emisor acustico:
Cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere
contaminacidn acustica.

Evaluacidn:
Cualquier método que permita medir, calcular, predecir o estimar el valor de un indicador de ruido
o efectos nocivos correspondientes.

Evaluacidn acustica:
El resultado de aplicar cualquier método que permita calcular, predecir, estimar o medir la calidad
acustica y los efectos de la contaminacién acustica.

Eachada tranguila:

Fachada de una vivienda donde el valor de Lden a una altura de cuatro metros sobre el nivel del
suelo y a una distancia de dos metros de la fachada, para el ruido emitido por una fuente
especifica, es inferior en mas de 20 dBA al de la fachada con el valor mas alto de Lden.

Fast:
Es una caracteristica del detector que indica que el tiempo de respuesta de éste es 125 ms
(respuesta rapida).

Erecuencia:
Numero de pulsaciones o ciclos de una onda sonora por unidad de tiempo. Su unidad es el hercio
(Hz), equivalente a un ciclo por segundo.

Impulse:
Es una caracteristica del detector que indica que el tiempo de respuesta de éste es 35 ms.

Indice actistico:
Magnitud fisica para describir la contaminacién acustica, que tiene relacidn con los efectos
producidos por ésta.

Indice de emisidn:
Indice acustico relativo a la contaminacidn acustica generada por un emisor.

indice de inmisién:

indice aclstico relativo a la contaminacién aclstica existente en un lugar durante un tiempo
determinado.

Indice de ruido:

Magnitud fisica para describir el ruido, que tiene una relacion con un efecto nocivo producido por
este.

Indice de vibracién:
indice acustico para describir la vibracién, que tiene relacién con los efectos nocivos producidos por
ésta.

Intensidad de vibraciones existentes:
Valor eficaz de la aceleracién vertical, en tercios de octava, entre 1 y 80 Hz expresados en m/s2. Se
denominara A.

Kt:

ak

Correccién de nivel asociada a un indice de ruido, para evaluar molestias por la presencia de
componentes tonales emergentes.
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K:
Correccién de nivel asociada a un indice de ruido, para evaluar molestias por la presencia de
componentes de baja frecuencia.

Ki:

Ak

Correccion de nivel asociada a un indice de ruido, para evaluar molestias por la presencia de ruido de
caracter impulsivo.

LAeqg.T:

Nivel sonoro continuo equivalente. Se define en la ISO 1996-2:2017 como el valor del nivel de
presion en dBA en ponderacidn A de un sonido estable que en un intervalo de tiempo T posee la
misma presidn sonora cuadrédtica media que el sonido que se mide y cuyo nivel varia con el tiempo.

LAE:
Nivel de exposicion sonora. Representa el nivel continuo sonoro equivalente ponderado A de
un sonido cuya energia sonora se concentrase en el tiempo de 1 segundo.

Léeg D:
Nivel equivalente diurno. Es el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A determinado a lo
largo del horario diurno.

LAeg,N:
Nivel equivalente nocturno. Es el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A determinado a
lo largo del horario nocturno.

LAF.T:
Nivel de presidon sonora Fast. Nivel sonoro medido durante el tiempo T, estando el sonémetro en
respuesta temporal Fast y red de ponderacion A.

LALT:
Nivel de presion sonora impulsivo. Nivel sonoro medido durante el tiempo T, estando el sonémetro
en respuesta temporal Impulse y red de ponderacién A.

LAmax:
SPL maximo medido desde la Ultima puesta a cero del instrumento.
LAmin:

SPL minimo medido desde la Gltima puesta a cero del instrumento.

LAN.T:

Nivel de presién sonora en ponderacion A, que ha sido superado el N% del tiempo de medida T.

LAS.T:

Nivel de presién sonora slow. Nivel sonoro medido durante el tiempo T, estando el sondmetro en
respuesta Slow y red de ponderacién A.
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Law: (Indice de vibracion).
Indice de vibracién asociado a la molestia, o a los efectos nocivos, producidos por vibraciones.

El indice de vibracion, Law en decibelios (dB), se determina aplicando la férmula siguiente:

Law =20 log (aw/ a0)
Siendo:

aw: el maximo del valor eficaz (RMS de la sefial de aceleracién, con ponderacidn en frecuencia
wm, en el tiempo t, aw (t), en m/s%.

a0: la aceleracion de referencia (ap = 10-6 m/sz).

Ld: (indice de ruido dia). indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo dia (7 a
19h).

Lden: (Indice de ruido dia-tarde-noche). indice de ruido asociado a la molestia global.

Le: (indice de ruido tarde). indice de ruido asociado a la molestia durante el periodovespertino.
Li: Nivel de intensidad sonora definido por la expresion:
LI = 10 log (I/lo) lo = 10712 W/m2

L Keq,T: (indice de ruido corregido del periodo temporal T). indice de ruido asociado a la
molestia, o a los efectos nocivos por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia y ruido de cardcter impulsivo, durante un periodo de tiempo T.

Ln: (indice de ruido noche). indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo noche (23 a
7 h).

Lp: Nivel de presién sonora definido por la relacién:

Lp =20 log (P/Po). Po =20 pPa
Lw: Nivel de potencia sonora definido por la expresion:

Lw = 10 log (W/Wo) Wo =102 w

Mapa de ruido:

La presentacion de datos sobre una situacion acustica existente o pronosticada en funcion de un
indice de ruido, en la que se indicara la superacién de cualquier valor limite pertinente vigente, el
nimero de personas afectadas en una zona especifica o el nimero de viviendas expuestas a
determinados valores de un indice de ruido en una zona especifica.

Mapa_estratégico de ruido:
Un mapa de ruido disefiado para poder evaluar globalmente la exposicién al ruido en una zona

determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones
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globales para dicha zona.

Nivel de emisidn:
Nivel de presion acustica existente en un determinado lugar, originado por una fuente sonora que
funciona en el mismo emplazamiento.

Nivel de emisidn externo (N.E.E.):
Es el nivel de presidon acustica existente en un determinado espacio libre exterior donde funcionan
una o mas fuentes sonoras.

Nivel de emisién interno (N.E.L.):
Es el nivel de presidn acustica existente en un determinado local donde funcionan una o mas
fuentes sonoras.

Nivel de evaluacidn:
Es el nivel continuo equivalente, mds la suma de las correcciones debidas a la presencia de
tonos puros, componentes impulsivas, componentes de baja frecuencia y por efecto de la reflexion.

Nivel de presidn de ruido de impactos normalizado L'n.
R A
L'n=Li+10log—
Ao

Donde:

Li: Nivel medio de la presidn acustica en una banda de frecuencias dada en la sala de
recepcion cuando el suelo a ensayo estd excitado por la fuente de ruido de impacto
normalizado.

Ao: Area de absorcién equivalente (10m2).

Nivel de presion de ruido de impactos estandarizado L’nT.
] . T
L'nT =Li—10log—
To

Donde:

Li: Nivel medio de la presidn acustica en una banda de frecuencias dada en la sala de
recepcion cuando el suelo a ensayo estd excitado por la fuente de ruido de impacto
normalizado.

To: Tiempo de reverberacidn de referencia (para viviendas 0.5s).

Nivel de recepcidn:

Nivel de presion acustica existente en un determinado lugar, originado por una fuente sonora
que funciona en un emplazamiento diferente. Este parametro constituye un indice de inmisidn.
Nivel sonoro escala A:

Nivel de presidn acustica en decibelios, medido mediante un sonémetro con filtro de ponderacion
A, segiin Norma UNE-EN 61672-1:2014. El nivel asi medido se denomina dBA. Simula la respuesta del
oido humano.
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Nivel sonoro exterior:
Nivel sonoro en dBA, procedente de una actividad (fuente emisora) y medido en el exterior, en el
lugar de recepcion.

Nivel sonoro interior:

Nivel sonoro en dBA, procedente de una actividad (fuente emisora) y medida en el interior del
edificio receptor, en las condiciones de abertura o cerramiento en las que el nivel de ruido sea
maximo.

El nivel sonoro interior sélo se utilizard como indicador del grado de molestia por ruido en un
edificio, cuando se suponga que el ruido se transmite desde el local emisor por la estructura y
no por via aérea de fachada, ventanas o balcones, en cuyo caso el criterio a aplicar sera el de nivel
sonoro exterior.

Objetivo de calidad acustica:
Conjunto de requisitos que, en relacién con la contaminacidn acustica, deben cumplirse en un
momento dado en un espacio determinado.

Periodo dia (d):
Periodo de tiempo que transcurre de 7,00 a 19,00 hora local. Al periodo dia le corresponden 12
horas.

Periodo tarde (e):

Periodo de tiempo que transcurre de 19,00 a 23,00 hora local.
Al periodo tarde le corresponden 4 horas.

Periodo noche (n):

Periodo de tiempo que transcurre de 23,00 a 7,00 hora local.
Al periodo noche le corresponden 8 horas.

Periodo diurno:
Periodo de tiempo que transcurre de 8,00 a 22,00 hora local.

Periodo nocturno:
Periodo de tiempo que transcurre de 22,00 a 8,00 hora local.

Planes de accidn:
Los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas a ruido y a sus efectos, incluida la
reduccién del ruido si fuere necesario.

Planificacidn acustica:

El control del ruido futuro mediante medidas planificadas, como la ordenacion territorial, la
ingenieria de sistemas de gestion del tréafico, la ordenacién de la circulacién, la reduccion del
ruido con medidas de aislamiento acustico y la lucha contra el ruido en su origen.

Pmax:

-t

Nivel de pico maximo desde la ultima puesta a cero del instrumento.
Poblacién:
Cualquier persona fisica o juridica, asi como sus asociaciones u organizaciones constituidas con

arreglo a la normativa que les sea de aplicacion.

Ponderacidn espectral A:

Es una aproximacion a la curva isofénica de nivel de sonoridad de 40 fonios. Sus valores estan
indicados en la Norma UNE-EN 61672-1:2014.
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Potencidmetro

Es el equipo que actue sobre la sefial de salida del amplificador limitando el valor de emisién a un valor
programable y preestablecido. Las actividades que dispongan de amenizacién musical podran disponer
de un potenciémetro que garantice que el equipo no supera en el interior de la actividad los 70dBA.

Potencia _sonora:
Es la energia emitida por una fuente sonora en la unidad de tiempo en todas las direcciones. Su
unidad es el vatio (W).

Presidn sonora:
La diferencia instantanea entre la presion originada por la energia sonora y la presion barométrica en
un punto determinado del espacio.

Presion sonora RMS:
Valor cuadrético medio de la presion sonora, también denominada presién sonora eficaz.

Relacidn dosis- efecto:

La relaciéon entre el valor de un indice de ruido y un efecto nocivo.

Reverberacion:
Fendmeno que consiste en la permanencia del sonido durante un breve tiempo, después de cesar
la emisidn de la fuente.

Ruido:
Cualquier sonido que moleste o incomode a los seres humanos, o que produce o tiene el efecto
de producir un resultado psicolégico vy fisiolégico adverso sobrelos mismos.

Ruido _ambiental:

El sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el
ruido emitido por los medios de transporte, por el trafico rodado, ferroviario y aéreo y por
emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo |, del Real Decreto
Legislativo, 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
prevencién y control integrados de la contaminacién.

Ruido impulsivo:
Es aquel ruido procedente de un sonido impulsivo.

Ruido objetivo:
Es aquel ruido producido por una fuente sonora o vibrante que funciona de forma automatica,

autéonoma o aleatoria, sin que intervenga ninguna persona que pueda variar las condiciones de
funcionamiento de la fuente.

Ruido subjetivo:
Es aquel ruido producido por una fuente sonora o vibrante cuyas condiciones de funcionamiento

quedan supeditadas a la voluntad de quien manipula dicha fuente.

Ruido rosa:
Ruido generado por una fuente sonora que tiene el nivel sonoro constante en un analisis
espectral en bandas de octava.

Ruido uniforme:

Sefial sonora cuyo nivel equivalente tarda menos de 1 minuto en estabilizarse dentro del intervalo
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de +1dBA.

Ruido variable:
Sefial sonora cuyo nivel equivalente tarda mas de 1 minuto en estabilizarse dentro del intervalo de
+1dBA.

Salud:
Estado de absoluto bienestar fisico, mental y social, segun la definicion de la Organizaciéon Mundial
de la Salud.

Slow:
Es una caracteristica del detector que indica que el tiempo de respuesta de éste es de 1 segundo.

Sonido:
Sensaciéon percibida por el oido humano, debido a la incidencia de ondas de presion.

Sonido_impulsivo:

Sonido de muy corta duracién, generalmente inferior a un segundo, con una abrupta subida y
una rdpida disminucién, ejemplos de ruidos impulsivos incluyen explosiones, impactos de martillo o
de forja, descarga de armas de fuego y demas.

Sondmetro:

Instrumento provisto de un micréfono amplificador, detector de RMS, integrador-indicador de lectura
y curvas de ponderacion, que se utiliza para medicion de niveles de presidon sonora y que ha sido
homologado como tal.

Sonoridad:
Atributo subjetivo de percepcién del sonido. Depende de la frecuencia y energia del sonido. Se
mide en fonios.

SPL:

Nivel de presiéon sonora RMS maximo durante el segundo anterior. Se expresa en decibelios,
relativos a 20 micropascales. La sefial entrante puede tener cualquiera de las ponderaciones de
frecuencia disponibles y se mide con cualquiera de las ponderaciones temporales disponibles.

Ti:
Intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i.

Tiempo de reverberacion (T):

Tiempo necesario para que la presidn sonora disminuya a la milésima parte de su valor inicial o,
lo que es lo mismo, que el nivel de presidon sonora disminuya 60 decibelios por debajo del valor
inicial del sonido. Puede calcularse mediante la formula:

T=0,16 x (V/A)

Dénde:
3
Ves elvolumendelasalaenm™.
.. 2
A es la absorcién de lasalaenm™.

Umbral de percepcidn de vibraciones:

Minimo movimiento del suelo, paredes, techos o estructuras, capaces de originar en la persona
normal una conciencia de vibracion por métodos directos, tales como las sensaciones tactiles o
visuales de objetos en movimiento.
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Valor limite:

Un valor de un indice acustico que no deber ser sobrepasado y que de superarse, obliga a las
autoridades competentes a prever o a aplicar medidas tendentes a evitar tal superacién. Los valores
limite pueden variar en funcién del emisor acustico, (ruido del tréfico rodado, ferroviario o aéreo,
ruido industrial, u otros), del entorno o de la distinta vulnerabilidad a la contaminacion acustica
de los grupos de poblacion; pueden ser distintos de una situacidn existente a una nueva situaciéon
(cuando cambia el emisor acustico, o el uso dado al entorno).

Valor limite de emisidn:
Valor del indice de emisidon que no debe ser sobrepasado, medido con arreglo a unas condiciones
establecidas.

Valor limite de inmisidn:

Valor del indice de inmision que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un determinado
periodo de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones establecidas.

Vehiculo de motor:
Vehiculo provisto de motor para su propulsion definido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre Tréfico, circulacién de
vehiculos a motor y seguridad vial. Se excluyen de esta definicion los ciclomotores, los tranvias, los
vehiculos para personas de movilidad reducida, los ciclos de pedaleo asistido y los vehiculos de
movilidad personal.

Vibraciones:
Perturbacidon que provoca la oscilacién de los cuerpos sobre su posicién de equilibrio.

Vibracidn continua:
Perturbacidn que sucede mas de tres veces al dia.

Vibracidn transitoria:
Perturbacion que sucede un numero de veces por dia menor o igual atres.

Zonas de ocio:
Aquellas en que, de acuerdo con la calificacion y usos del suelo, se destinen de forma especifica a usos
recreativos.

Zonas de proteccidn acustica especial:
Areas en que se incumplan los objetivos de calidad aclstica que les correspondan, aun
observéndose los valores limite de emisidén de cada uno de los emisores acusticos existentes.

Zonas de servidumbre acustica:

Sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones podran
superar los objetivos de calidad acustica aplicables a las correspondientes areas acusticas y donde
se podrdn establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores limites de inmisidon establecidos
paraaquéllos.

Zonas tranqguilas en las aglomeraciones:
Los espacios en los que no se supere un valor, a fijar por el Gobierno, de un determinado indice
acustico.

Zonas tranquilas en campo _abierto:
Los espacios no perturbados por ruido procedente del tréafico, las actividades industriales o las

actividades deportivo- recreativas.
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ANEXO Il. Normas generales

Ninguna fuente sonora, evaluada individualmente y excluido trafico, podra transmitir niveles
de ruido y vibraciones superiores a los limites establecidos en el presente Anexo.

Niveles sonoros

Niveles en el ambiente exterior

En el ambiente exterior, no podradn superarse los niveles sonoros de recepcién que, en
funcién del uso dominante de cada una de las zonas sefialadas en el planeamiento, se establecen
a continuacion:

Tabla 1. Niveles de evaluacion de recepcidn externa.

Nivel sonoro dBA

Uso dominante Dia / Tarde(l) Noche(2)
Sanitario y docente 45 35
Residencial* 55 45
*en patios interiores y de manzana 50 40
Terciario 65 55
Industrial 70 60
Recreativo y espectéculos 68 58

(1) Extensibles a periodo diurno para declaracién de ZAS
(2) Extensibles a periodo nocturno para declaracion de ZAS
1. En aquellos casos en que la zona de ubicacién de la actividad o instalacién industrial

no corresponda a ninguna de las zonas establecidas, se aplicard la mas proxima por razones de
analogia funcional o equivalente necesidad de Proteccidn acustica.

2. En aquellas zonas de uso dominante terciario, en las que de acuerdo con el
planeamiento esté permitido el uso residencial, se aplicardn los niveles correspondientes a este
uso.

3. Los limites anteriores estan referenciados a una altura de 4 metros.
Niveles en el ambiente interior transmitidos por via aérea

Para los usos dominantes que se citan a continuacién, el nivel de los ruidos
transmitidos a ellos, no superara los limites que se establecen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Niveles de evaluacién de transmisién por via aérea en el ambiente interior.
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Nivel sonoro dBA
Uso dominante

Dia / Tarde Noche
Sanitario y docente 45 35
Residencial* 55 45
*en patios interiores y de manzana 50 40
Terciario 65 55
Industrial 70 60
Recreativo y espectéculos 68 58

Niveles en elambiente interior transmitidos por via interna estructural

Para los usos que se citan a continuacion, el nivel de los ruidos transmitidos a ellos, no
superara los limites que se establecen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Niveles de evaluacién de transmisidn por via interna estructural en el ambiente interior.

Uso Locales Nivel sonoro dBA
Dia / Tarde Noche
Sanitario Estancias 45 35
Dormitorios 40 30
Dormitorios 40 30
Residencial Estancias 45 35
Aulas 40 35
Docente Salas de lectura 35 35
Salas de conciertos 35 35
Bibliotecas 35 35
Cultural Museos 45 45
Exposiciones 45 45
Cines 35 35
Teatros 35 35
Recreativo Bingos y salas de juego 45 45
Hosteleria 45 45
Bares y establecimientos

Comercial comerciales 45 45
Administrativoy Despachos profesionales 40 40
oficinas Oficinas 45 45

o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602




e b@’ Valencia =

Niveles de vibraciones

Para los usos que se citan a continuacion no podran superarse los niveles de
vibraciones indicados en la siguiente tabla:

Tabla 4. Objetivos de calidad acustica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

Uso del edificio indice de vibracion Law
Vivienda o uso residencial 75
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72

Aislamiento acustico
Aislamiento acustico a ruido aéreo

El aislamiento acustico a ruido aéreo DnT,A exigido a los elementos constructivos de la
edificacién, de acuerdo con el Cédigo Técnico de la Edificacion sera el siguiente:

Los elementos constructivos interiores de separacion, asi como las fachadas, las cubiertas, las
medianerias y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio
deben tener, en conjuncién con los elementos constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales
que se cumpla:

a) En los recintos protegidos:

- Proteccion frente al ruido generado en la misma unidad de uso:
El indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria no sera menor que 33 dBA.

- Proteccidn frente al ruido procedente de otras unidades de uso:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro del
edificio, colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso
diferente, no sera menor que 50 dBA.

- Proteccion frente al ruido procedente de zonas comunes:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y una zona comdun,
colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas, no sera
menor que 50 dBA. Cuando si las compartan, el indice global de reducciéon acustica, RA, de
éstas, no serda menor que 30 dBA y el indice global de reduccion acustica, RA, del muro no serd
menor que 50 dBA.

- Proteccion frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:

El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones
0 un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no serd menor que 55 dBA.

- Proteccion frente al ruido procedente del exterior:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no sera
menor que los valores indicados en la tabla 5, en funcion del uso del edificio y de los valores del
indice de ruido dia, Ld, definido en el Anexo | del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y
gestién del ruido ambiental, de la zona donde se ubica el edificio.
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Tabla 5. Valores de aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un
Recinto protegido y el exterior, en funcién del indice de ruido dia, Ld.

Uso del edificio
La Residencial y sanltario Cultural, dncentle.. administrativo y
dBA religioso
Dormitorios Estancias Estancias Aulas
La =60 30 30 30 30
60 < Ly <65 32 30 32 30
BE<Ly<70 37 32 37 32
TO<La=T75 42 37 42 37
Lg>T5 47 42 47 42

El valor del indice de ruido dia, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o
mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido.

Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del indice de ruido dia, Ld, se aplicara el
valor de 60 dBA para el tipo de drea acustica relativo a sectores de territorio con predominio de
suelo de uso residencial. Para el resto de areas acusticas, se aplicard lo dispuesto en las normas
reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente
a zonificacidon acustica, objetivos de calidad y emisionesacusticas.

Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o
patios interiores, asi como fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar
expuestas directamente al ruido de automoviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales
o deportivas, se considerara un indice de ruido dia, Ld, 10 dBA menor que el indice de ruido dia de la
zona.

Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de aeronaves
segun se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de aislamiento acustico a
ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 5 se incrementara en 4 dBA.

b) En los recintos habitables:

- Proteccion frente al ruido generado en la misma unidad de uso:
El indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria no serd menor que 33 dBA.

- Proteccion frente al ruido procedente de otras unidades de uso:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier recinto
habitable colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso
diferente no serd menor que 45 dBA.

- Proteccion frente al ruido procedente de zonas comunes:
El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una zona comun,
colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas, no sera
menor que 45 dBA. Cuando si las compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, el
indice global de reduccidn acustica, RA, de éstas, no serd menor que 20 dBA vy el indice global de
reduccion acustica, RA, del muro no serd menor que 50 dBA.

- Protecciéon frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de

actividad:

El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones,
o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, no serd menor que 45 dBA.

C) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:
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El aislamiento acustico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una
medianeria entre dos edificios no sera menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento
acustico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no sera
menor que 50 dBA.

Aislamiento acustico a ruido de impacto

Los elementos constructivos de separacion horizontales deben tener, en conjuncién con los
elementos constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla para los recintos
protegidos:

a) Proteccion frente al ruido procedente de otras unidades de uso:

El nivel global de presion de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con cualquier otro que pertenezcan a una
unidad de uso diferente, no sera mayor que 65 dB.

b) Proteccién frente al ruido procedente de zonas comunes:

El nivel global de presion de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal comudn con una zona comun del edificio no sera
mayor que 65 dB

Esta exigencia no es de aplicacién en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con
una escalera situada en una zona comun.

C) Proteccidn frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de actividad

El nivel global de presion de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,
horizontalmente o que tenga una arista horizontal comun con un recinto de actividad o con un recinto
de instalaciones no serd mayor que 60 dB.

Tiempo de reverberacién

1.En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan
un aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendran la absorcidn acustica
suficiente de tal manera que:

a) El tiempo de reverberacién en aulas y salas de conferencias vacias (sin ocupacién y sin mobiliario),
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no sera mayor que 0,7 s.

b) Eltiempo de reverberacion en aulas y en salas de conferencias vacias, pero incluyendo el total de
las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no sera mayor que 0,5 s.

C) Eltiempo de reverberacién en restaurantes y comedores vacios no sera mayor que 0,9 s.

2. Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona comun de un edificio de uso residencial o
docente colindante con recintos habitables con los que comparten puertas, tendran la absorcién
acustica suficiente de tal manera que el drea de absorcidn acustica equivalente, A, sea al menos 0,2 m?2
por cada metro cubico del volumen del recinto.
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ANEXO Ill. Métodos operativos de mediciones acusticas

1. MEDICIONES DE NIVEL DE RECEPCION EN EL AMBIENTE EXTERIOR

1.1. Localizacién de los puntos de medicién

La localizacién de los puntos de medicion dependerd de la posicion en la que se
encuentre el receptor, tal como se indica a continuacién. En todo caso, hay que
especificar en el informe el punto concreto en el momento de medicion:

1.1.1. Enlas edificaciones
En el exterior de las edificaciones (balcones, terrazas) los puntos de medicion
se situaran, al menos, a 1,5 metros del suelo y lo mas alejado posible de la
fachada (a ser posible, a 2 metros), y en una zona libre de obstaculos y superficies
reflectantes.

1.1.2. Anivel de calle
De manera general, en la calle se localizaran los puntos de medicidn a 2 metros de
la fachada, a una altura de 1,5 metros del suelo y en una zona libre de obstdculos y
superficies reflectantes.”

1.1.3. En campo abierto
En campo abierto se localizardn los puntos de medicién, al menos, a 10 metros de
la fuente de ruido, a una altura preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca
inferior a 1,5 metros del suelo, y en una zona libre de obstaculos y superficies
reflectantes.

2. MEDICIONES DE NIVEL DE RECEPCION EN EL AMBIENTE INTERIOR
2.1 Localizacion de los puntos de medicién

La localizacion de los puntos de medicion dependerd de la finalidad de las
mediciones, tal como se indica a continuacién. En todo caso, hay que especificar en el
informe el punto concreto en el momento de medicion.

2.1.1. Transmisién por via estructural.

Cuando se compruebe que el ruido se transmite desde el local emisor al local
receptor por la estructura, la molestia en el interior del local receptor se evaluard
mediante la medicidn del nivel de recepcion en el interior del edificio, vivienda o
local. Dicha medicién:

- Se realizara con puertas y ventanas cerradas.

-Se repetira la medicidn, al menos, en tres puntos diferentes de la dependencia en la
que se quiere evaluar el nivel sonoro, lo mas alejados posible entre ellos. Los puntos
de medicién han de estar situados, al menos, a 1 metro de las paredes. Si por las
dimensiones de la dependencia esto no es posible, se situara el punto de medicién en
el centro de la dependencia

- Se reducird al minimo imprescindible el nimero de personas asistentes a la

medicidn.

2.1.2. Transmision por via aérea.
Cuando se compruebe que el ruido se transmite desde el local emisor al local

o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602




o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602

Ndm. 93

Pag.

16-5-2023

b@p Valencia

receptor por via aérea (foco situado en el medio exterior), la molestia en el interior
del local receptor se evaluard mediante la medicién del nivel de recepcién en el
exterior del edificio, vivienda o local. Dicha medicidn:

- Se realizaran con las ventanas abiertas.

- El micréfono del sondmetro se situara en el hueco de la ventana, enrasado con el
plano de fachada exterior y orientada hacia la fuente sonora.

NIVEL DE EVALUACION DE ACTIVIDADES O INSTALACIONES.

indices de ruido

a) Indice de ruido continuo equivalente LAeg, T

El indice de ruido LAeq,T, es el nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A, en
decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos, definido en la norma ISO 1996-1:
2016.

Dénde:

— Si T = d, LAeq,d es el nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el periodo dia;

— Si T = e, LAege es el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el periodo tarde;

— Si T = n, LAeq,n es el nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A,
determinado en el periodo noche;

b) Definicién del indice de ruido maximo LAmax.

El indice de ruido LAmax, es el mds alto nivel de presidn sonora ponderado A, en decibelios,
con constante de integracion fast, LAFmax, definido en la norma ISO 1996-1:2016, registrado en el
periodo temporal de evaluacion.

C) Definicién del indice de ruido continuo equivalente corregido LKegq,T.

El indice de ruido LKeq, T, es el nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T),
corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y
ruido de caracter impulsivo, de conformidad con la expresion siguiente:

LKkeq,T = LAeq, T + Kt + Kf +Ki

Dénde:

Kt es el parametro de correccién asociado al indice LKeq ,T para evaluar la molestia o los efectos
nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicacion de la
metodologia descrita en este anexo.

Kf es el pardmetro de correccién asociado al indice LKeq ,T para evaluar la molestia o los efectos
nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicacion de la
metodologia descrita en este anexo.

Ki es el pardmetro de correccién asociado al indice LKeq ,T para evaluar la molestia o los efectos
nocivos por la presencia de ruido de cardcter impulsivo, calculado por aplicacién de la
metodologia descrita en este anexo.

— Si T = d, LKeq,d es el nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A, corregido,
determinado en el periodo dia;

— Si T = e, LKeg,e es el nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A, corregido,
determinado en el periodo tarde;

— Si T = n, LKeg,n es el nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A, corregido,
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determinado en el periodo noche;

d) Definicién del indice de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo:
LK’ X-

El indice de ruido LK x, es el nivel sonoro promedio a largo plazo, dado por la expresiéon que sigue,
,
determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluacién “x” de un afio.

1 n
Ly, =101g(=-3 10"

n iz

Dénde:
uyn

n es el nimero de muestras del periodo temporal de evaluacién “x”, en un afio (LKeg,x)i es el nivel
sonoro corregido, determinado en el periodo temporal de evaluaciéon “x” de la i-ésima muestra.

Para evaluar niveles de ruido en determinados periodos temporales de evaluacién y para promedios a
largo plazo, segun corresponda, se seguirdn los principios expuestos en las normas ISO 1996-2:2017
e ISO 1996-1:2016, utilizando los indices adecuados a cada caso aplicando las correcciones
correspondientes

3.1. Correccidn por ruido de fondo

Es necesario realizar una mediciéon previa y otra posterior del nivel de ruido de fondo
(ambiental) existente sin la fuente de ruido a estudiar en funcionamiento y en las mismas
condiciones experimentales en que se realiza la medicion de aquélla. Entre la medida previa y
posterior del ruido de fondo no debera existir una diferencia superior a los 3 dBA, tomandose como
valor de referencia el més alto de ambas. En caso contrario, y a criterio del técnico debidamente
justificado, debera elegir la que sea mas representativa de la situacién.

Si la diferencia entre el nivel de ruido ambiental y la fuente de ruido en funcionamiento esta
comprendida entre 3 y 10 dBA, debera efectuarse correcciones de acuerdo a la siguiente ecuacién:

Lr = 10 log [10%1/2° - 10%1/1°]

Dénde:
LP, es el nivel de presidn sonora debido a la fuente de ruido;
LPT, el nivel de presidon sonora conjunto de la fuente de ruido y el ruido
ambiental;
y LP1, el nivel de presién sonora del ruido ambiental.

Si la medicidon del ruido de la fuente no supera en mas de 3 dBA al ruido ambiental, deberd
desecharse la medicion por no existir condiciones adecuadas para realizarla. No obstante, si a
criterio del personal técnico que realiza la medicion es posible caracterizar y diferenciar el ruido
de fondo del ruido generado por la fuente evaluada, se podrd determinar por otros
procedimientos el ruido provocado por la actividad o instalacion, siempre que se justifique
técnicamente los calculos realizados.

Si la diferencia entre el nivel de ruido ambiental y el de la fuente de ruido en funcionamiento
supera los 10 dBA no hay que efectuar ninguna correccion.

3.2. Correccién por efecto de la reflexién

Si las medidas indicadas en los apartados 1.1.1 y 1.1.2 son realizadas a menos de 2 m de la
fachada de un edificio, se debe eliminar el efecto de la reflexion aplicando una correccion de -3 dBA.
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3.3. Correccién por componentes tonales (Kt), impulsivas (Ki) y bajas frecuencias (Kf)

Cuando en el proceso de medicion de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales
emergentes, o componentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de presidn sonoray
corta duracién debidos a la presencia de componentes impulsivos, o de cualquier combinacion de
ellos, se procedera a realizar una la evaluacién detallada del ruido introduciendo las correcciones
adecuadas.

El valor maximo de la correccién resultante de la suma Kt + Kf + Kj no serd superior a9 dB.

Correccién por tonos puros

Para la evaluacion detallada del ruido por presencia de componentes tonales emergentes se tomara
como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se realizara el analisis espectral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro de ponderacién.
b) Se calculara la diferencia:
Lt=Lf-Ls
Donde
Lf, es el nivel de presién sonora de la banda f, que contiene el tono emergente.
Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda situada
inmediatamente por encima de f y el de la banda situada inmediatamente por debajo de f.

Sin efectuar modificacién alguna del espectro por correccién en bandas por ruido de fondo.
Para que dichos tonos puros puedan ser considerados a efectos del parametro de correccién Kt, han
de estar ausentes en el ruido de fondo evaluado de la misma manera.

C) Se determinaréa la presencia o la ausencia de componentes tonales y el valor del parametro
de correccion Kt aplicando la tabla siguiente:

Banda di_;rzgu;crlg\ja LtendB Com;ﬁr;néz—étonal
Silt<8 0

De 20 a 125 Hz Si8 «=Lte=12 3
Silt>12 5
Silt<b 0

De 160 a 400 Hz Sib<=[t<=8 3
Silt>8 6
Silt<3 0

De 500 a 10000 Hz Si3<=[t<=5 3
Silt>5 6

d) En el supuesto de la presencia de mas de una componente tonal emergente se adoptara
como valor del pardmetro Kt, el mayor de los correspondientes a cada una de ellas.

Correccion por componentes impulsivas

Para la evaluacién detallada del ruido por presencia de componentes impulsivos se tomara
como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Se medira, preferiblemente de forma simulténea, los niveles de presidén sonora continuo
equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de duracién Ti segundos, en la cual
se percibe el ruido impulsivo, L, y con la constante temporal impulso (I) del equipo de medida,
LAleq, Ti

b) Se calculard la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de
fondo:
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Li=LAleq,Ti - LAeq,Ti

C) Se determinara la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el valor del parametro
de correccion Ki aplicando la tabla siguiente:

i Componente impulsiva Ki
Lien dB
en dB
SiLi<10 0
Sil0<Li<15 3
SiLi>15 6

Correccion por componentes de baja frecuencia

Para la evaluacion detallada del ruido por presencia de componentes de baja frecuencia se tomara
como procedimiento de referencia el siguiente:

a) Se medira, preferiblemente de forma simultinea, los niveles de presién sonora con las
ponderaciones frecuenciales Ay C.

b) Se calculard la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de
fondo:

Lf=L ceq,Ti - L Aeq,Ti

) Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja frecuencia y el valor del
parametro de correccién Kf aplicando la tabla siguiente:

LfendB Componente de baja
frecuencia
Ksen dB
SiLf =10 0
Si 10 =Lf <=15 3
SiLf =15 6

3.4. Procedimientos de medicién

Los procedimientos de medicion in situ utilizados para la evaluacidon de los indices de ruido que
establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidon acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas, se adecuardn a las prescripciones siguientes:

a) Las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo temporal de evaluacién
completo, o aplicando métodos de muestreo del nivel de presion sonora en intervalos temporales
de medida seleccionados dentro del periodo temporal de evaluacién.

b) Cuando en la medicién se apliquen métodos de muestreo del nivel de presién sonora, para cada
periodo temporal de evaluacion, dia, tarde, noche, se seleccionaran, atendiendo a las
caracteristicas del ruido que se esté evaluando, el intervalo temporal de cada medida Ti, el nimero
de medidas a realizar n y los intervalos temporales entre medidas, de forma que el resultado de la
medida sea representativo de la valoracién del indice que se estd evaluando en el periodo temporal
de evaluacion.
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C) Para la determinacién de los niveles sonoros promedios a largo plazo se deben obtener
suficientes muestras independientes para obtener una estimacidn representativa del nivel sonoro
promediado de largo plazo.

d) Las mediciones en el espacio interior de los edificios se realizaran con puertas y ventanas
cerradas, y las posiciones preferentes del punto de evaluacion estardn al menos a 1 m de las paredes
u otras superficies, entre 1,2 m y 1,5 m sobre el piso, y aproximadamente a 1,5 m de las ventanas,
realizando como minimo tres posiciones. Cuando estas posiciones no sean posibles las mediciones
se realizaran en el centro del recinto.

e) Atendiendo a la finalidad, la evaluacién por medicién de los indices de ruido que se establecen
en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas, se adecuard ademas de lo indicado en los apartados anteriores a las normas especificas
de los apartados siguientes:

3.4.1. Evaluacién de los indices de ruido referentes a objetivos de calidad acustica en &reas
acusticas.

a) Se realizara una evaluacién preliminar mediante mediciones en continuo durante al menos 24
horas, correspondientes a los episodios acusticamente mas significativos, atendiendo a la fuente
sonora que tenga mayor contribucién en los ambientes sonoros del drea acustica.

b) Se determinara el nimero de puntos necesarios para la caracterizacién acustica de la zona
atendiendo a las dimensiones del drea acustica, y a la variacién espacial de los nivelessonoros.
) El micréfono se situara preferentemente a 4 metros sobre el nivel del suelo, fijado a un
elemento portante estable y separado al menos 1,20 metros de cualquier fachada o paramento
qgue pueda introducir distorsiones por reflexiones en la medida. Para la medicion se podran
escoger otras alturas, si bien éstas no deberan ser inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, y los
resultados deberdn corregirse de conformidad con una altura equivalente de 4 m. En estos casos
se justificaran técnicamente los criterios de correcciénaplicados.

3.4.2. Evaluacién de los indices de ruido referentes a los niveles sonoros producidos por los
emisores acusticos.

a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.

— Se deberan realizar al menos 3 series de mediciones del LAegq,Ti, con tres mediciones en cada
serie, de una duracién minima de 5 minutos (7i = 300 segundos), con intervalos temporales minimos
de 5 minutos, entre cada una de las series.

— La evaluacién del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluacién se determinard a partir de
los valores de los indices LAeq,7i de cada una de las medidas realizadas, aplicando la siguiente
expresion:

Liegr =10 lg(%z 10 ' By

i=1

Dénde:

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluacidon considerado.

Ti, intervalo de tiempo de la medida i.

n, es el numero de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas en el periodo de
tiempo de referencia T.

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeard incrementandolo en 0,5 dBA, tomando la parte

64



o
o
o
=2
%2
)
©
=
°
o
Q
o
=
)
o
=
=
c
o
&
s}
]
2
b=
=
o
>

CSV: BOPV-2023/06602

Ndm. 93

16-5-2023

Pag.

b@p Valencia

entera como valor resultante.

b) Infraestructuras portuarias y actividades.

— Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspeccidon de actividades, las personas titulares o
usuarias de aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o locales,
facilitaran a la inspeccidn el acceso a sus instalaciones o focos de emisidon de ruidos y dispondran su
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indique dicho personal inspector,
pudiendo presenciar aquellos todo el proceso operativo.

— La medicién, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos por los emisores
acusticos, se llevard a cabo en el lugar en que su valor sea mas alto.

— La medicidn, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las areas acusticas, como de
los transmitidos al ambiente interior de las edificaciones por los emisores acusticos, se llevara a
cabo en el punto de evaluacion, en que su valor sea mas alto.

— Cuando, por las caracteristicas del emisor acustico, se comprueben variaciones
significativas de sus niveles de emisién sonora durante el periodo temporal de evaluacidn, se
dividira éste, en intervalos de tiempo, Ti, o fases de ruido (i) en los cuales el nivel de presién sonora en
el punto de evaluacidn se perciba de manera uniforme.

— En cada fase de ruido se realizardn al menos tres mediciones del LKegq,Ti, de una duracién
minima de 5 segundos, con intervalos de tiempo minimos de 3 minutos, entre cada una de las
medidas.

— Las medidas se consideraran vilidas, cuando la diferencia entre los valores extremos obtenidos,
es menor o igual a 6 dBA.

— Si la diferencia fuese mayor, se deberd proceder a la obtencidon de una nueva serie de tres
mediciones.

— De reproducirse un valor muy diferenciado del resto, se investigard su origen. Si se localiza, se
debera repetir hasta cinco veces las mediciones, de forma que el foco origen de dicho valor entre en
funcionamiento durante los cinco segundos de duracién de cada medida.

— Se tomarda como resultado de la medicién el valor mas alto de los obtenidos.

— En la determinacién del LKeq,Ti se tendrd en cuenta la correccion por ruido de fondo. Para la
determinacién del ruido de fondo, se procedera de forma andloga a la descrita en el punto anterior,

con el emisor acustico que se esta evaluando parado.

— Cuando se determinen fases de ruido, la evaluacién del nivel sonoro en el periodo temporal
de evaluacién se determinard a partir de los valores de los indices LKeg,Ti de cada fase de ruido
medida, aplicando la siguiente expresion:

| & |
Ly = IOIg(FZTiIOO'IL"“"T’ )

i=1

Dénde:

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluacién considerado (>=Ti
)

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T.

n, es el nimero de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia
T.

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeard incrementandolo en 0,5 dBA, tomando la parte
entera como valor resultante.

3.5. Condiciones de medicién

En la realizacidn de las mediciones para la evaluacion de los niveles sonoros, se deberdn guardar las
siguientes precauciones:
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a) Las condiciones de humedad y temperatura deberan ser compatibles con las especificaciones
de la empresa fabricante del equipo de medida.

b) En la evaluacién del ruido transmitido por un determinado emisor acUstico no seran validas las
mediciones realizadas en el exterior con lluvia, teniéndose en cuenta para las mediciones en el
interior, la influencia de la misma a la hora de determinar su validez en funcién de la diferencia entre
los niveles a medir y el ruido de fondo, incluido en éste, el generado por la lluvia.

C) Sera preceptivo que antes y después de cada medicidn, se realice una verificacién acustica de
la cadena de medicion mediante calibrador sonoro, que garantice un margen de desviaciéon no
superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia inicial.

d) Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizardn usando equipos de medida
con pantalla antiviento.

Asimismo, cuando en el punto de evaluacién la velocidad del viento sea superior a 5 metros por
segundo se desistira de la medicion.

Métodos operativos de medicidn de vibraciones
MEDICIONES DE NIVEL DE VIBRACIONES

Métodos de medicién de vibraciones

Los métodos de medicion recomendados para la evaluacidon del indice de vibracidon Lgw, son los
siguientes:

a) Con instrumentos con la ponderacion frecuencial wm

Este método se utilizard para evaluaciones de precision y requiere de un instrumento que
disponga de ponderacion frecuencial wm, de conformidad con la definiciéon de la norma UNE-ISO
2631-2:2011.

Se medirad el valor eficaz maximo obtenido con un detector de media exponencial de constante
de tiempo 1s (slow) durante la medicion. Este valor correspondera al parametro aw, Maximum
Transient Vibration Value, (MTVV), segln se recoge en la norma UNE-ISO 2631-1:2008.

b) Método numérico para la obtencién del indicador Law

Cuando los instrumentos de medicidn no posean ponderacién frecuencial y/o detector de media
exponencial, o como alternativa a los procedimientos descritos en los apartados a) y c), se podrd
recurrir a la grabacion de la sefial sin ponderacion y posterior tratamiento de los datos de
conformidad con las normas ISO descritas en el apartado a).

C) Calculando la ponderacién frecuencial wm

Teniendo en cuenta que este procedimiento no es adecuado cuando se miden vibraciones
transitorias (a causa de la respuesta lenta de los filtros de tercio octava de mds baja frecuencia (108
s) respecto a la respuesta “slow”) su uso queda limitado a vibraciones de tipo estacionario.

Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderacién frecuencial wm se podra realizar un
analisis espectral, con resolucion minima de banda de tercio de octava de acuerdo con la
metodologia que se indica a continuacion.

El andlisis consiste en obtener la evolucién temporal de los valores eficaces de la aceleracion
con un detector de media exponencial de constante de tiempo 1s (slow) para cada una de las bandas
de tercio de octava especificadas en la norma UNE-ISO 2631-2:2011 (1 a 80 Hz) y con una
periodicidad de cdmo minimo un segundo para toda la duraciéon de la medicidn.

A continuacidn se multiplicard cada uno de los espectros obtenidos por el valor de la ponderacién
frecuencial wm (UNE-ISO 2631-2:2011)

En la siguiente tabla se detallan los valores de la ponderacion wm (UNE-ISO 2631-2:2011) para las
frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava de 1 Hz a 80 Hz.

66



T b@p Valencia —

Frecuencia wm

Hz factor dB
10 0,833 -1,59
1,25 0,907 -0,85
1,6 0,934 -0,59
20 0,932 -0,61
2,5 0,910 -0,82
3,15 0,872 -1,19
4 0,818 -1,74
5 0,750 -2,50
6,3 0,669 -3,49
8 0,582 -4,70
10 0,494 -6,12
12,5 0,411 -7,71
16 0,337 -9,44
20 0,274 -11,25
25 0,220 -13,14
31,5 0,176 -15,09
40 0,140 -17,10
50 0,109 -19,23
63 0,0834 -21,58
80 0,0604 -24,38

Seguidamente se obtendran los valores de aceleracion global ponderada para los distintos instantes
de tiempo (para cada espectro) mediante la siguiente férmula:

2
aw,i = \/Z(Wm,jaw,i,j)
i
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Dénde:

— aw,i, : el valor eficaz (RMS, slow) de la sefial de aceleracién expresado en m/sz, para cada una
de las bandas de tercio de octava (j) y para los distintos instantes de la medicion (i).

— wm,j : el valor de la ponderacion frecuencial wm para cada una de las bandas de tercio de octava
(i)-

— aw,i : el valor eficaz (RMS, slow) de la sefial de aceleracién global ponderada para los distintos
instantes de la medicidn.

Finalmente, para encontrar el valor de aw (MTVV) debe escogerse el valor maximo de las distintas
aceleraciones globales ponderadas, para los distintos instantes de medicion

gz, =t g )

1. Procedimientos de medicién de vibraciones
Los procedimientos de medicion in situ utilizados para la evaluacién del indice de vibracion
que establece este real decreto se adecuaran a las prescripciones siguientes:

a) Previamente a la realizaciéon de las mediciones es preciso identificar los posibles focos de
vibracion, las direcciones dominantes y sus caracteristicas temporales.

b) Las mediciones se realizardn sobre el suelo en el lugar y momento de mayor molestia y en la
direccion dominante de la vibracién si esta existe y es claramente identificable. Si la direccién
dominante no estda definida se medirda en tres direcciones ortogonales simultaneamente,
obteniendo el valor eficaz aw,i(t) en cada una de ellas y el indice de evaluacion como suma
cuadrdtica, en el tiempo t, aplicando la expresion:

a,()=\Ja. () +a (1) +a. (1

C) Para la medicién de vibraciones generadas por actividades, se distinguira entre vibraciones
de tipo estacionario o transitorio.
i) Tipo estacionario: se debera realizar la medicién al menos en un minuto en el periodo de
tiempo en el que se establezca el régimen de funcionamiento mas desfavorable; si este no es
identificable se medird al menos un minuto para los distintos regimenes de funcionamiento.
ii) Tipo transitorio: se deberdn tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que
puedan modificar la percepcién de la vibracién (foco, intensidad, posicion, etc.). A efectos de
la aplicacion de los criterios sefialados en el articulo 17, apartado 1.b) del Real Decreto
1367/2007, en la medicidn se debera distinguir entre los periodos dia (de 7a 23 h) y noche (de 23 a
7 h), contabilizando el nimero de eventos maximo esperable.

d) En la medicién de vibraciones generadas por las infraestructuras igualmente se debera
distinguir entre las de caracter estacionario y transitorio. A tal efecto el trafico rodado en vias de
elevada circulacion puede considerarse estacionario.
i) Tipo estacionario: se debera realizar la medicién al menos en cinco minutos dentro del
periodo de tiempo de mayor intensidad (principalmente de vehiculos pesados) de circulacion.
En caso de desconocerse datos del trafico de la via se realizardan mediciones durante un dia
completo evaluando el valor eficaz aw.
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ii) Tipo transitorio: se deberdn tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que
puedan modificar la percepcion de la vibracién (p.e: en el caso de los trenes se tendrd en cuenta
los diferentes tipos de vehiculos por cada via y su velocidad si la diferencia es apreciable). A
efectos de la aplicacién de los criterios sefialados en el articulo 17, apartado 1.b) del Real
Decreto 1367/2007, en la medicién se deberd distinguir entre los periodos dia (7 a 23 h) y noche
(23 a 7 h), contabilizando el nimero de eventos maximo esperable.

e) De tratarse de episodios reiterativos, se realizara la medicién al menos tres veces, dandose
como resultado el valor mas alto de los obtenidos; si se repite la medicion con seis o mas eventos

se permite caracterizar la vibracion por el valor medio mas una desviacidn tipica.

f) Enla medicién de la vibracién producida por un emisor aclstico a efectos de comprobar el
cumplimiento de lo estipulado en el articulo 26 del Real Decreto 1367/2007 se procedera a la
correccidn de la medida por la vibracidn de fondo (vibracidn con el emisor parado).

g) Sera preceptivo que antes y después de cada medicién, se realice una verificacién de la cadena
de medicién con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen funcionamiento.

Medida y evaluacién del aislamiento acustico
MEDICIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO

Condiciones de la medicién

Toda medicidon del aislamiento al ruido entre locales con actividades industriales,
comerciales y de servicios y espacios destinados a uso residencial deberd cumplir con las
Normas UNE-EN ISO 16283-1:2015 Medicion «in situ» del aislamiento. Parte 1: aislamiento
a ruido aéreo y UNE-EN ISO 16283-3:2016 Mediciones «in situ» del aislamiento en los
edificios y en los elementos de construccion. Parte 3: aislamiento a ruido de fachadas

Las medidas «in situ» del aislamiento deberdn hacerse en bandas de tercio de octava.
Las frecuencias centrales del minimo de bandas a analizar deben ser desde los 100 Hz hasta
los 3.150 Hz.

El ruido generado en el recinto emisor deberd ser estacionario, con un nivel lo
suficientemente elevado para poder ser medido en el receptor sin influencias del ruido
ambiental y tener un espectro continto en el intervalo de frecuencias estipulado en las
normas.

Para la medicién del aislamiento entre recintos deberd utilizarse una fuente de ruido
rosa, no estando permitida la utilizacién de musica o cualquier otro tipo de ruido, ya que
no se trata de ruido estacionario ni se puede asegurar la existencia de espectros
continuos.

Para cada posicion individual del micréfono, el tiempo de medicién deberd ser, al
menos, de 6 segundos para cada banda de frecuencia con frecuencias centrales
inferiores a 400 Hz. Para de frecuencias centrales superiores a 400 Hz, se podra
disminuir el tiempo a no menos de 4 segundos.

Deberd medirse el tiempo de reverberacion (T) segtin la metodologia especificada en las
normas UNE-EN ISO 16283 o normas que la sustituyan.

Las dependencias donde se realizan las mediciones deben encontrarse totalmente
cerradas durante la medicién.
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Localizacion de los puntos de medicién

1.1.1. En el local emisor

El nimero minimo de medidas, empleando micréfonos fijos, es de 10 en al
menos cinco puntos diferentes, lo mds alejados posible entre ellos, de tal manera
que la medicidn se realice siempre en puntos de campo difuso.

En cada punto de medicion deberan realizarse al menos 2 medidas, el valor
medio (nivel de presién sonora en el local emisor para cada banda de frecuencia
[L1]i) se calcula segun la expresion:

(Lj)

1. T
L) =10log —> 10 1
(£0), - HZ

Dénde:
Lj, nivel de presion sonora de cada medida en la banda de frecuencia; y n, el nimero de
mediciones efectuadas.

Debe asegurarse que las posiciones del micréfono estén fuera del campo sonoro directo de la

fuente.
1.1.2. En el local receptor
Las mediciones en el local receptor se efectuardan con las mismas
condiciones que en el local emisor. El calculo del nivel de presiéon sonora en el local
receptor para cada banda de frecuencia (L2)i se obtiene segin la expresién:
{L;)
1 n /
_ 10
(L), =10log| =>"10
ne
Dénde:

Lj, nivel de presién sonora de cada medida en la banda de frecuencia; y n, el nimero de
mediciones efectuadas.

En el caso del local receptor, debido a que los niveles de ruido son mucho menores, es
necesario realizar una medida previa y posterior del nivel de ruido de fondo existente sin la fuente
de ruido en funcionamiento. Si la diferencia entre el nivel de fondo y el nivel de recepcién
medido ([L2]i), en alguna banda, es inferior a 10 dBA, deberdn efectuarse correcciones de acuerdo a la
siguiente ecuacién:
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(La7),
(Lardi

(L,), =10log/10 ** —10 ®

Lpadi

Dénde:

(L2)i, es el nivel de presion sonora de recepcion;
(L27)i, el nivel de presidn sonora conjunto de recepcién y el ruido de fondo;
y (LP2)i, el nivel de presidn sonora del ruido de fondo exclusivamente.

Si la medida del ruido de recepcidn no supera en mas de 3 dBA al ruido de fondo, deberd
desecharse la medicion por no existir condiciones adecuadas para realizarlas.

1.2. Evaluacién del aislamiento acustico a ruido aéreo mediante magnitudes globales

Aunque la medicidon del aislamiento acustico se efectie por bandas de frecuencia, el valor
del aislamiento, en cualquiera de sus indices, debe expresarse como un solo nimero en dBA:

Magnitud global Término
Diferencia de nivel ponderada Dw Diferencia de nivel D
Dif i ivel li
iferencia de nivel normalizada Dn,w |Diferencia de nivel normalizada Dn
ponderada
Diferencia de nivel . . . .
DnT,A |Diferencia de nivel estandarizada DnT

estandarizada, ponderada A

Para expresar los valores de aislamiento como magnitud global, con precisién de 0,1 dBA se
seguird la UNE-EN ISO 717-1:2013.

Podra utilizarse como indice para valorar el aislamiento a ruido aéreo, la diferencia de
niveles DW, siempre que el tiempo de reverberacion no supere el valor de 0,5 s en ninguna de las
bandas de tercio de octava en los ensayos.

1.3. Presentacidn de resultados

La presentacion de los resultados obtenidos de una medicién «in situ» del aislamiento
acustico al ruido aéreo entre recintos, tanto para bandas de tercio de octava como de octava,
debera efectuarse de acuerdo al anexo Modelo de la expresion de los resultados de las Normas
UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 en funcidon del tipo de ensayo. El
resultado de la evaluacién del aislamiento acustico, deberd incluir los términos de
adaptacién espectral de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 717-1:2013.

MEDICIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO DE IMPACTO

1.4. Condiciones de la medicién

Toda medicién del aislamiento acustico al ruido de impactos de suelos de la edificacion
debera cumplir con las Normas UNE-EN 1SO 16283-2:2016 Medicion «in situ» del aislamiento
acustico en los edificios y en los elementos de construccion. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos.

Las medidas «in situ» del aislamiento deberdn hacerse en bandas de tercio de octava. Las
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frecuencias centrales del minimo de bandas a analizar deben ser desde los 100 Hz hasta los 3.150
Hz.

La generacion del campo acustico se realizara mediante maquina de impactos normalizada
ubicada en al menos 4 posiciones distribuidas de forma aleatoria en la sala emisora siendo la
distancia entre la maquina de impactos y los bordes del suelo no sera inferiora 0,5 m.

La linea que forman las cabezas de los martillos deberia formar 452 con la direccién de
nervaduras y vigas.

Las medidas no deben comenzar hasta que el nivel de ruido se haga estacionario. Si no se
alcanzan mediciones estables tras 5 minutos, entonces las mediciones se deberian realizar
durante un tiempo bien definido. El periodo de medicidn debera registrarse.

1.5. Localizacién de los puntos de medicién

1.5.1. En el local receptor

El nimero minimo de medidas, empleando micréfonos fijos, es de 6 en al menos 4 puntos
diferentes, lo mas alejados posible entre ellos, de tal manera que la medicion se realice
siempre en puntos de campo difuso. En cada punto de medida se obtiene el nivel de presion
de ruido de impactos utilizando un micréfono en las distintas posiciones durante el tiempo de
medicién descrito y promediando de forma energética.

b
L =10log l21010 dB
n<3

Dénde:

Lj, nivel de presién sonora de cada medida en la banda de frecuencia; y n, el nimero de
mediciones efectuadas.

L: nivel medio de presion sonora en un recinto equivale Li nivel de presion medio de ruido
de impactos en tercios de octava en sala receptora.

El tiempo de reverberacidn se medira en las condiciones especificadas en apartado anterior.

Se realizaran las correcciones por nivel de ruido de fondo convenientes segin se describe
en el apartado de aislamiento a ruido aéreo teniendo en cuenta que si la diferencia entre el
ruido de impacto y el de fondo es menor de 6 dB se corrige restando 1,3 dB y se indica que los
valores L'n dados son limite de la mediciéon.
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1.6. Evaluacién del aislamiento acudstico a ruido de impacto mediante magnitudes
globales

Aunque la medicién del aislamiento acustico se efectie por bandas de frecuencia, el
valor del aislamiento, en cualquiera de sus indices, debe expresarse como un solo nimero en

dB:
Magnitud global Término
Nivel de presién de ruido de impactos v Nivel de presion de ruido de impactos Un
normalizado ponderado ’""normalizado
Nivel de presién de ruido de impactos v Nivel de presion de ruido de impactos UnT

’

estandarizado ponderado estandarizado

Para expresar los valores de aislamiento como magnitud global, con precisién de 0,1 dB se
seguira la UNE-EN 1SO 717-2:2013.

1.7. Presentacidn de resultados

La presentacidén de los resultados obtenidos de una medicidon «in situ» del aislamiento
acustico de suelos al ruido de impactos, tanto para bandas de tercio de octava como de
octava, debera efectuarse de acuerdo al anexo Modelo de la expresion de los resultados de
las UNE-EN ISO 16283-2:2016 en funcidén del tipo de ensayo. El resultado de la evaluaciéon
del aislamiento acustico, debera incluir los términos de adaptacién espectral de acuerdo con la
UNE-EN ISO 717-2:2013.
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ANEXO IV. Campanas y relojes.

1. Limites de emision
a. Toques de campana.

Los toques de campana podran realizarse de 8 a 22h en los casos permitidos por la presente
Ordenanza-

b. Toques de reloj.

Podran realizarse entre las 8 y las 22h la soneria de los relojes, para el marcaje exclusivamente
de las horas en punto y sin repeticion.

2. Toques de Campanas. Recomendaciones.
Toques de Oracion

a. Seran tres toques de las campanas mayores separados por veinte segundos, a las 08:00, 12:00 y
20:00 horas.

b. Se aceptara en el toque de mediodia el volteo de una campana mediana durante un minuto.

c. Elcampanario de la Ciudad, el Micalet, podra realizar tres golpes separados y dos seguidos de la
campana mayor a las 21:00 horas.

Toques de Misa Ferial (Misa Diaria)

Como norma general se tocaran una serie de veinte golpes de la campana mediana diez
minutos antes de la Misa. Si hubiera campana “d’espadanya” se podran realizar con un pequefio volteo.

Toques de Misa de Precepto (Domingos, Fiestas de Precepto y sus visperas)

a. Como norma general, el repique de una o varias campanas sin volteo, diez minutos antes de la
Misa.

b. En la Misa de Comunidad o Mayor, después del repique del domingo se podra voltear una
campana mediana durante treinta segundos, siempre y cuando sea posterior a las 11:00 horas.

Toques de celebracion de Fiestas y Fiestas de Solemnidad

Se consideran Fiestas de Solemnidad las referidas a, la Purisima Concepcién, San José, Todos
los Santos, Reyes, Domingo de Ramos, Jueves Santo, la Asuncidn de la Virgen y el dia de la celebracién
del patrdn o patrona de las parroquias en horario de dia o tarde.

a. Toque de la Vispera. Dos toques o volteo de tres minutos de dos o tres campanas medianas
después del toque de oracién de la tarde.
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b. Toque de Fiesta: Dos toques o volteo de tres minutos de dos o tres campanas medianas
durante media hora y cinco minutos antes de la celebracidn. En este caso pueden tocar todos
los campanarios de la ciudad a mediodia, dando la posibilidad de repetir a la media hora.

c. Procesion General: Volteo de campanas medianas durante tres minutos justo a la salida de la
procesion, asi como a la llegada a la misma.

Toques de celebracion de Fiestas de Gran Solemnidad

Se consideran Fiestas de Gran Solemnidad la Pascua y su octava, el Corpus Christi, la Navidad, los
patrones de la ciudad (San Vicente Martir, San Vicente Ferrer y la Virgen de los Desamparados) y los de
los pueblos de Valéencia.

a. Toque de la Vispera. Dos toques o volteo de cinco minutos de todas las campanas en el toque
de mediodia.

b. Toque de Fiesta: Dos toques o volteo de cinco minutos de todas las campanas media hora y
cinco minutos antes de la celebracion. En este caso pueden tocar todos los campanarios de la
ciudad a mediodia, dando la posibilidad de repetir a la media hora.

c. Procesion General: Si la hubiera, volteo de todas las campanas durante cinco minutos media
hora antes de la salida y antes de la entrada de la iglesia titular, y al paso de la procesion por
delante de la iglesia correspondiente.

Toques de personas difuntas

Se consideran toques de personas difuntas las exequias, funerales y la Conmemoracién de los
Fieles Difuntos el 2 de noviembre.

Toque de campanas pequefias, que tradicionalmente ha seguido la costumbre de tres sefiales
para hombre y dos para mujer al principio y al final de cada toque, durante cinco minutos, antes y
después de la celebracidn. En el caso de “tocs d’Albats” volteo del tiple.

Matracas

Se podran tocar las matracas antes de los actos litlrgicos (Oficios de la Semana Santa) para
anunciarlos.

Su duracién no podra exceder de tres minutos.

Otros toques

a. Eldenominado “Alzar a Dios” en la consagracién durante la Misa de la Solemnidad, con
una campana grande como maximo durante un minuto.

b. El de Aviso a actas de la oracidn con el Santisimo, con toques de dos o tres campanas
medianas durante un minuto como maximo.

c. Eleccion y defuncidn del Papa y del Arzobispo. Asi como la defuncion del Jefe de
Estado.

d. El de calamidad publica.
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e. En el caso de celebraciones excepcionales serd necesaria la comunicacién previa por
parte del Arzobispado a la Delegacién con competencias en contaminacidn acustica.

f.  Volteo mayor en el momento del Gloria en la noche de la Vigilia Pascual.

3. Relojes de especial proteccion.

m ~0 a0 o

Reloj del Convento de San Josep de la Muntanya, al tratarse del Unico reloj mecanico en
funcionamiento en 100 kildmetros a la redonda.

Reloj de la Casa del Xavo.

Reloj de la Casa Consistorial.

Reloj de Capitania.

Reloj de Correos.

Reloj de La Casa del Rellotge del Port.

Cualquier otro que por las administraciones competentes en materia de patrimonio cultural
pudiera ser exceptuado.
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ANEXO V. Limites maximos de niveles sonoros en vehiculos de traccion mecanicay procedimientos de
medicién

Mediciones acusticas en vehiculos

1. Valores limite del nivel de emisién sonora

1.1. El nivel de ruido emitido por los vehiculos a motor se considerard admisible siempre
gue no rebase los valores limite fijados en el presente anexo.

1.2. Los valores limite del nivel de emisién sonora se obtienen sumando 4 dBA al nivel de
emision sonora fijado en la ficha de homologacién del vehiculo para el ensayo estatico o ensayo a
vehiculo parado determinado por el procedimiento establecido de medicion.

En el caso de que la ficha de homologacion, debido a su antigiedad u otras razones, no indique
el nivel sonoro para el ensayo a vehiculo parado, los valores limite del nivel de emisidn sonora en
tanto no se extinga la vida util del correspondiente vehiculo seran los siguientes:

a) sise trata de ciclomotores, el valor limite sera de 91 dBA,

b) para el resto de vehiculos, la inspeccién técnica deberd dictaminar que el vehiculo
se encuentra en perfecto estado de mantenimiento. En estas condiciones,
determinard el nivel de emision sonora para el ensayo a vehiculo parado siguiendo el
procedimiento desarrollado en el anexo | (o en su caso, el procedimiento previsto en el
art. 5) del Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas para el control del ruido producido por los vehiculos a motor (en su
redacciéon dada por el Decreto 43/2008, de 11 de abril), o por la norma que lo
sustituya. A partir de este momento, y en sucesivas inspecciones, el valor limite
del ruido emitido por el vehiculo serad el obtenido al sumar 4 dBA al nivel de emisién
sonora fijado en la primera revisién, independientemente de que en la estacién ITV,
donde se someta a posteriores comprobaciones, disponga en ese momento de los
niveles de emision a vehiculo parado para ese vehiculo concreto.

La forma de proceder prevista en la letra b) se aplicara igualmente a los vehiculos hibridos y, en
general, a aquellos vehiculos que, por sus caracteristicas técnicas o tecnoldgicas, y aun disponiendo de
ficha de homologacion que indique el nivel sonoro para el ensayo a vehiculo parado, no se les pueda
aplicar el procedimiento previsto para su evaluacién establecido en el anexo | del citado Decreto
19/2004, de 13 de febrero, o norma que lo sustituya.

2. Procedimiento operativo de evaluacién del nivel sonoro de vehiculos

2.1. Procedimiento operativo

2.1.1. Generalidades del ensayo

Las directivas comunitarias sobre homologacion de vehiculos automoviles detallan dos
procedimientos para medir el ruido emitido por los vehiculos: la prueba en movimiento y la prueba
a vehiculo parado. En este procedimiento, se establece como prueba para determinar el nivel de
ruido emitido por los vehiculos, la prueba del vehiculo parado.

2.1.2. Colocacién y tipo de sondmetros y pardmetro a evaluar
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La colocacién del sonémetro se efectuara de acuerdo con las figuras indicadas a continuacion,
no pudiendo existir ninguna superficie reflectante a menos de 3 metros del vehiculo. La posicién del
micréfono debe cumplir las siguientes condiciones:

La altura del micréfono sobre el suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los gases de
escape, pero no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

La membrana del micréfono debe ser orientada hacia el orificio de salida de los gases y
colocada a una distancia de 0,5 metros de éste ultimo.

El eje de sensibilidad méxima del micr6fono debe ser paralelo al suelo y formar un dngulo de 45°
+ 10° con el plano vertical en el que se inscribe la direccidn de salida de los gases.

Para los vehiculos que tengan un escape con dos o varias salidas espaciadas entre si menos de
0,3 metros y conectadas al mismo silenciador, se hace una Unica medida, quedando determinada
la posicidon del micréfono en relacion a la salida mas préoxima a uno de los bordes extremos del
vehiculo o, en su defecto, en relacion a la salida situada mas alta sobre el suelo.

Para los vehiculos que tengan una salida del escape vertical (por ejemplo, los vehiculos
industriales), el micréfono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje debe ser vertical y
dirigido hacia arriba. Debe estar situado a una distancia de 0,5 metros del lado del vehiculo
mas proximo a la salida de escape.

Para los vehiculos que tengan un escape de varias salidas espaciadas entre si mas de 0,3
metros, se hace una medicién para cada salida, como si fuera la Unica, y se considera el valor mas
elevado.

El nivel sonoro de fondo en el lugar en el que se practique el ensayo debera ser inferior en
mas de 10 dBA al valor limite maximo admisible para el tipo de vehiculo que se pretende evaluar.

El sondmetro sera de tipo 1, y deberd cumplir con las condiciones establecidas en la Orden
del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1998 o normativa que la sustituya, en las fases de
aprobacion de modelo, verificacién primitiva, verificacion pos reparacidén y verificacion periddica
anual, debiendo ser calibrado antes y después de cada medicidon. El sondmetro estara colocado en
respuesta Fast y el indice para valorar el nivel de emisién sera el LAmax. En todas las medidas
debera usarse siempre el protector antiviento en el micréfono del aparato de medida.

2.1.3. Régimen de funcionamiento del motor

El régimen del motor se estabilizara a 3/4 de la velocidad de giro en la cual el motor desarrolla su
potencia maxima. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rapidamente el mecanismo de
aceleraciéon a la posicion de ralenti. El nivel sonoro se mide durante un periodo de
funcionamiento que comprende un breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, mas toda la
duracion de la deceleracién, considerando como resultado vélido de la medida el correspondiente a
la indicacion méaxima del sonémetro. Este procedimiento se repetird 3 veces.

Para determinar el régimen de funcionamiento del motor se deberd emplear un instrumento
de medida externo al vehiculo. En ningulin caso, se empleara el sistema integrado en el mismo.

2.2. Interpretacién de los resultados

El valor considerado serd el que corresponda al nivel sonoro maximo (LAmax) mas elevado de
las 3 mediciones. En el caso en que este valor supere en el valor limite maximo admisible para la
categoria a la que pertenece el vehiculo, se procederd a una segunda serie de tres
mediciones. Para que el resultado de la prueba tenga sentido favorable cuatro de los seis
resultados asi obtenidos deberan estar dentro de los limites prescritos, y se asignard como

valor sonoro del vehiculo el tercero de los seis en orden decreciente.
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Altura del esje del escape

Figura 1. Posiciones para el ensayo de las motocicletas paradas
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POSICIONES PARA EL ENSAYO DE LOS VEHICULOS PARADOS (EJEMPLOS)

|
g O,

AiVURA DEL EJE DEL DSCAPE

Tae DEL [SCARE HACW SRR

Fe- 3

Figura 2. Posiciones para el ensayo de los vehiculos parados

80



e b@’ Valencia =

Instrucciones para cumplimentar los datos de comprobacién sonora

Los datos a consignar se dividen en tres partes: en la primera se recoge informacion sobre las
caracteristicas generales del vehiculo, la segunda especifica el limite de nivel sonoro admisible, y la
tercera se cumplimenta con los resultados de las sucesivas comprobaciones de emisidén sonora a que
serd sometido el vehiculo:

1. Datos del vehiculo.
1.1. Matricula.
1.2. Nuimero de bastidor.
1.3. Marca del vehiculo.
1.4. Denominacién comercial.
1.5. Tipo y variante.
1.6. Contrasefiade homologacién.
1.7. Nivel sonoro (ensayo en parado): nivel de presién sonora para el ensayo a

vehiculo parado, segun el procedimiento establecido en los anexos (distancia
del sondmetro a la fuente: 50 cm).

2. Paravehiculos, excepto ciclomotores:
Vehiculos en cuya ficha de homologacién se indica el nivel de presiéon sonora para el
ensayo a vehiculo parado: se introduce el nivel sonoro que aparece en dicha ficha.
Vehiculos en cuya ficha de homologacién no se indica el nivel de presidn sonora para el
ensayo a vehiculo parado: se cumplimenta la casilla con el nivel sonoro medido en la
primera inspeccion de comprobacion del nivel de ruido emitido por el vehiculo, estando
éste en perfectas condiciones de mantenimiento.

3. Paraciclomotores:

Aquellos en cuya ficha de homologacién se indica el nivel de presiéon sonora para el
ensayo a vehiculo parado (distancia del sondmetro a la fuente: 50 cm): se introduce el nivel
sonoro que aparece en dicha ficha.

Aquellos en cuya ficha de homologacién no se indica el nivel de presién sonora para el
ensayo a vehiculo parado (distancia del sonémetro a la fuente: 50 cm): para este caso se
tacha la casilla.

4, Resultados de las comprobaciones periddicas.

En cada una de las inspecciones se debe incluir: Fecha de realizacion de la comprobacion,
resultado de la comprobacién, indicando el nivel sonoro (LAmax) obtenido en la medicidn
expresado en dBA y si es apto o no segun el limite de nivel de emisidn sonora, firmay sello
de la estacidn de Inspeccion Técnica de Vehiculos.
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ANEXO VI. Estudio acustico.

CONTENIDO

Se dara respuesta en este epigrafe a las prescripciones del articulo 35 de la Ley 7/2002 de la Generalitat
Valenciana, el art 17 del Decreto 266/04 de 3 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana, que
regulan el contenido del Estudio Acustico.

El Estudio Acustico que se redacte seguird el indice y dara respuesta a los contenidos que se detallan a
continuacion.

Estudio acustico
indice
1. Objeto
2. Descripcion del tipo de actividad y horario previsto
3. Caracteristicas del local y su entorno
3.1. Caracteristicas del local
3.2. Entorno
3.3. Elementos delimitadores de la actividad
4. Detalle y situacion de las fuentes sonoras, vibratorias o de impacto
5. Evaluacidn del nivel de emision
6. Niveles de recepcién en locales colindantes y medio exterior
7. Disefio y justificacion de las medidas correctoras
7.1. Aislamiento a ruido aéreo
7.2. Aislamiento de vibraciones
7.3. Aislamiento de ruidos de impacto
8. Resumen de las medidas correctoras adoptadas

1. Objeto

Se justificard el cumplimiento de la Ordenanza municipal de proteccién contra la contaminacién acustica
del Ayuntamiento de Valéncia (en lo sucesivo la Ordenanza).

2. Descripcion del tipo de actividad y horario previsto

Se indicara el horario de funcionamiento de la actividad, asimismo se sefialard la posibilidad de
funcionamiento de maquinaria auxiliar (cdmaras frigorificas, bombas de agua,...), carga y descarga de
mercancias, etc., fuera del horario de funcionamiento de la actividad.

3. Caracteristicas del local y su entorno

3.1. Caracteristicas del local

Se sefialara si el local se situa en planta baja, planta de piso, sétano, edificacion en patio de manzana,
etc.

Se indicara la superficie total, dimensiones totales y volumen ocupado. Se justificara el cumplimiento del
requisito de superficie minima para los pubs y bares musicales.

Se sefialard la existencia de huecos que comuniquen el local con la via publica, patios interiores de luces
o patios de manzana.

3.2. Entorno
Se indicard la zona urbanistica donde se pretende instalar la actividad conforme a la clasificaciéon
establecida en las Normas Urbanisticas del PGOU.
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Se harad una relacion de los locales colindantes, con indicacién de su uso (arriba, abajo, derecha,
izquierda y enfrente cuando el ancho de la calle sea inferior a 5 m). En planos se grafiard un croquis, que
permita visualizar la situacion relativa de los locales colindantes, en relacion con la actividad que se
proyecta.

3.3. Elementos delimitadores de la actividad

Se indicard en este apartado las caracteristicas constructivas de los elementos existentes que delimitan
el edificio o local (Suelos, techos, paredes, puertas,....).

Se sefialard el nivel de aislamiento DnT proporcionado por dichos elementos a las siguientes
frecuencias: 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, asi como el valor global expresado en dBA.

Estos datos tienen por objeto conocer cual es el nivel de aislamiento disponible en el local. Los valores
del aislamiento pueden obtenerse a partir de la bibliografia especializada o bien mediante medicién.

4. Detalle y situacion de las fuentes sonoras, vibratorias o de impacto

Se identificaran en este apartado de forma detallada, todas las fuentes sonoras, vibratorias o de
impacto que puedan existir en la actividad.

Se hard una relacién de la maquinaria con indicacion de su potencia eléctrica expresada en kW y el nivel
de potencia sonora o bien el nivel de presiéon sonora a 1 metro de distancia. Asimismo se relacionaran
otras caracteristicas especificas de la maquinaria: modo de funcionamiento.

Se indicara si la actividad dispondra de equipo de reproduccion sonora, en cuyo caso se sefialaran sus
caracteristicas técnicas, potencia acustica, rango de frecuencias, nimero de altavoces.

Se indicard si la actividad dispondrd de maquinas recreativas, video, si se pretende realizar actuaciones
en directo, actividad de baile, etc.,...

En el caso de gimnasios se concretaran las especialidades a desarrollar (aerébic, musculacién, artes
marciales, etc.,...).

En los planos se grafiara la situacion de las fuentes sonoras, especificando si se encuentra en el interior o
exterior del local asi como la situacidn relativa en relacién a los locales colindantes.

5. Evaluacion del nivel de emision

A partir de los datos indicados en el apartado anterior se evaluara el nivel de presidn sonora producido
por el funcionamiento de la actividad, expresado en dBA.

En cualquier caso el nivel de emisién no serd inferior a los consignados en el articulo 56 de la Ordenanza.
Para el resto de locales no incluidos en el referido articulo, el nivel sonoro de emision se deducira por
analogia, teniendo en cuenta sus caracteristicas de funcionamiento.

En cuanto al contenido espectral del nivel de emision, se adoptaran los valores existentes en la
bibliografia especializada.

6. Niveles de recepcion en locales colindantes y medio exterior

En funcién del horario de funcionamiento de la actividad, conforme establece la normativa vigente, de
los usos de los locales colindantes y de la zona urbanistica se fijaran los niveles de recepcién admisibles,
mediante la aplicacion de las tablas que figuran en el Anexo Il de esta Ordenanza.

En el caso de viviendas se aplicard el valor mas restrictivo, es decir, el correspondiente a dormitorios y
piezas habitables.

Los niveles de recepcidn en patios de manzana, seran los correspondientes a la zonificacion urbanistica
Residencial Unifamiliar. Debe tenerse asimismo en cuenta, los niveles de recepcién permitidos en el
ambiente interior, con ventanas abiertas, cuando se trate de fuentes sonoras situadas en el medio
exterior

7. Disefio y justificacion de las medidas correctoras

7.1. Aislamiento a ruido aéreo

En primer lugar se determinara el nivel de aislamiento exigible a cada elemento constructivo en funcién
de los niveles emision y de recepcion fijados en apartados anteriores, tanto en espectro como en niveles
globales. Los niveles de aislamiento serdan como minimo los indicados en el articulo 57 de esta
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Ordenanza.
Dado que el parametro que caracteriza el nivel de aislamiento de un elemento constructivo es la
diferencia de niveles estandarizada DnT, al cual deben referirse los célculos asi como los ensayos de
laboratorio. Por tanto debera calcularse previamente el parametro D (diferencia de niveles), o
aislamiento bruto. Para el cdlculo del aislamiento se considerard lo dispuesto al respecto por el R.D.
1371/2007 por el que se aprueba el documento bésico DB-HR Proteccion frente al ruido del Cédigo
Técnico de la Edificacion.
A partir del nivel de aislamiento DnT exigible, se justificard la necesidad o no de disponer de un
aislamiento suplementario, mediante célculo o la utilizacién de ensayos de laboratorio. Se indicaran las
soluciones constructivas adoptadas.
En el calculo se prestara especial atencién a las frecuencias criticas y frecuencias de resonancia.
Se justificaran los requisitos establecidos en el articulo 58.2 de esta Ordenanza con relacién a:

- Instalacién de un “Vestibulo acustico”

- Instalacién de un limitador-registrador

En los locales con un nivel de emisién superior a 90 dBA, se hard mencién de la instalaciéon de un cartel
de advertencia, con el contenido indicado en el articulo 57.5 de la Ordenanza.

Independientemente de la justificacion del nivel de aislamiento global de los elementos delimitadores
de la actividad, se justificaran las medidas correctoras adoptadas en la maquinaria especialmente los
equipos de aire acondicionado, sistemas de extraccion y tomas de admisién / expulsion de aire de
refrigeracion o aire viciado.

7.2. Aislamiento de vibraciones

En este apartado se justificaran las medidas correctoras para el aislamiento de las vibraciones y
oscilaciones producidas por la maquinaria y demas elementos auxiliares, teniendo en cuenta lo
establecido en el Anexo Il (Mediciones de Nivel de Vibraciones) de esta Ordenanza.

Se justificard el grado de atenuacion proporcionado por los montajes antivibratorios, expresado en
tantos por ciento o en dB, a partir de los siguientes parametros:

- Frecuencia de excitacién.
- Frecuencia natural del montaje antivibratorio
- Grado de amortiguamiento del montaje antivibratorio

Se tendra en cuenta en todo caso las prescripciones del articulo 19 de la Ordenanza.

Cuando la maquinaria se monte sobre un forjado, se tendra en cuenta en el célculo la rigidez del mismo
con relacién al montaje antivibratorio.

Se indicard el tipo de montaje antivibratorio proyectado, con especificacién de sus caracteristicas
(deflexidn estatica, etc.).

Los altavoces, en su caso se instalaran desolidarizados de la estructura, y separados de las paredes.

7.3. Aislamiento de ruidos de impacto

Se justificaran es este apartado las medidas a adoptar (por ejemplo: ldaminas anti-impacto, suelo
flotante, etc.) para evitar los ruidos de impacto producidos por arrastre de mesas, sillas, traspaletas,
lavado de vajillas en cocinas, actividad de baile, cierre de puertas interiores y exteriores, etc.

8. Resumen de las medidas correctoras adoptadas

En este apartado se harad un resumen de las medidas correctoras adoptadas contra ruidos y vibraciones
expuestas en los apartados anteriores.
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ANEXO VII. Limitador-registrador

Este dispositivo, integrado en la cadena de sonido, tiene como funcién limitar todos los equipos de
reproduccién y amplificacidon sonora o audiovisual que la componen. Ademas, tendrd que registrar en
soporte fisico estable los niveles sonoros generados en el interior del establecimiento.

Para la evaluacién y el control del nivel de inmision, el equipo tendra que utilizar los datos de
aislamiento real entre la actividad y la vivienda mas expuesta. El equipo tiene que permitir programar
como minimo el aislamiento acustico entre 50 Hz y 5.000Hz en octavas o tercios de octava entre la
actividad y la vivienda mas expuesta.

El acceso a este equipo estara restringido a los técnicos municipales autorizados e instaladores también
autorizados, mediante sistemas de proteccion electrénicos (contrasefia).

V1.1 Requerimientos técnicos

El limitador-registrador y elementos accesorios instalados tienen que cumplir los requerimientos
siguientes:

e Permitir programar los limites de emision en el interior de la actividad y la inmisién en la vivienda mas
expuesta para los diferentes periodos horarios (dia/noche).

e Permitir programar horarios de emisiéon musical diferentes para cada dia de la semana que hora de
inicio y hora de finalizacién), e introducir horarios extraordinarios en festividades determinadas.

o El acceso a la programacion de estos parametros tiene que estar restringido a los técnicos municipales
e instaladores autorizados, mediante sistemas de proteccion mecanicos (precinto fisico) o electrénicos
(contrasefia).

o El equipo tiene que guardar un historial donde aparezca el dia y la hora en que se realizaron las
ultimas programaciones en formato afio: mes: dia: hora.

o Disponer de un micréfono externo que recoja el nivel sonoro dentro del local. Este dispositivo estara
debidamente calibrado con el equipo electrénico para detectar posibles manipulaciones, y se tiene que
poder verificar su correcto funcionamiento con un sistema de calibracidn.

o El micréfono de control del equipo limitador tiene que ser como minimo de tipo 2 y actuar en el
espectro de frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 5.000Hz y tiene que garantizar poder trabajar por
bandas de octava.

e Pantalla visualizadora de los niveles de presién sonora continua equivalente con ponderacién A
registradas por el aparato, que debera coincidir con el nivel de emisién.

e Disponer de la posibilidad de ver el nivel acustico grabado por el micréfono con independencia de la
transmision telematica.

e Almacenaje, mediante apoyo fisico estable, de los niveles sonoros (nivel continuo equivalente con
ponderacion frecuencial A) y de las posibles manipulaciones con una periodicidad programable entre 5y
15 minutos.

e Disponer de un sistema de verificacion que permita detectar posibles manipulaciones tanto del equipo
musical como del equipo de limitacién, y, en su caso, almacenamiento de las mismas en una memoria
interna del equipo.

e Poder detectar otros focos acusticos que puedan funcionar de manera paralela al equipo o equipos
limitados, registrandolo como incidencia.

o Disponer de sistema que permita el precintado de todo tipo de conexiones de configuracion y del
micréfono.

e Disponer de un sistema que impida la reproduccidon musical o audiovisual en caso de que el equipo
limitador se desconecte de la red eléctrica o del micréfono.
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o Sistema de acceso al almacenaje de los registros informaticos por parte de los servicios técnicos
municipales o agentes de la autoridad competentes del Ayuntamiento e instaladores autorizados.

e Disponer de un sistema automdtico de transmision telemdtica en tiempo real de los datos
almacenados durante cada una de las sesiones al servidor propiedad de cada fabricante de limitador-
registrador (o al servidor municipal, una vez desarrollada la plataforma de conexién correspondiente),
las 24 horas del dia, para su monitorizacién remota en tiempo real por el Ayuntamiento.

e Dicho sistema automdtico de transmisiéon debera incorporar una funcion que permita remitir al
servidor correspondiente un aviso de alarma por deteccién de incumplimiento de los niveles de emisién
autorizados u otras incidencias que produzcan el mismo efecto.

VII.2. Garantia del limitador-registrador
1. Certificacion del equipo de limitacion y registro.

Con el fin de garantizar las condiciones anteriores, se exigira al fabricante o importador de los aparatos que

se hayan homologado con respecto a la norma que les sea de aplicacion, por lo cual tendrdn que disponer

del certificado correspondiente en que se indique el tipo de producto, marca comercial, modelo, fabricante,
peticionario, norma de referencia base para su homologacién y resultado favorable.

El personal técnico o la empresa instaladora del sistema de limitacién, debidamente autorizado por el

fabricante, expediran un certificado anual que deberd ser remitido por la titularidad de la actividad al

Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valéncia en el que tendran que constar los datos siguientes:

e Datos generales de la actividad: nombre comercial y direccidon, y cualquier otro dato relevante para
identificar correctamente a la actividad.

e Descripcidn técnica del sistema de limitacidn instalado. Si es un sistema comercializado, descripcién del
modelo y del nimero de serie.

e Parametros de programacion del limitador: niveles sonoros maximos, horario (dia/noche), horario de
funcionamiento, periodicidad del almacenaje, curva de aislamiento acustico, teniendo en cuenta los
aislamientos previstos en la correspondiente auditoria acustica.

e Listado de todos los equipos (marca y modelo) que conformen la cadena de sonido a la que se conecta
el equipo limitador-registrador.

e Esquema unifilar de la conexion de todos los elementos, incluyendo el limitador-registrador, e
identificandolos.

e Caracteristicas técnicas, segun la empresa fabricante, de todos los elementos que integran la cadena de
sonido.

e Plano de ubicacion del micréfono registrador del limitador con respecto a los altavoces instalados. Estos
planos deberan figurar a escala o acotados y deberan describir inequivocamente todos los detalles
arquitectdnicos del interior del local. En el caso de que las dimensiones verticales sean relevantes,
deberad incluirse plano de alzados. En todos los planos deberdn incluirse los altavoces y su orientacién.
Asimismo, se presentard informe con anexo fotografico de los elementos de la cadena de sonido y su
ubicacidn y justificacion técnica de la ubicacidn del micréfono.

e Aportar medidas del nivel de emisidn en el interior de la actividad en el punto mas desfavorable y/o
representativo, con los sistemas de limitacién actuando. Se debera especificar el resultado de la medida,
Laeq 1 minuto, descripcidn del punto de medida y condiciones de medida.

e Aportar medidas que garanticen el cumplimiento de los valores limite de inmision, establecidos en el
Anexo Il. La medida se realizara con los controles de los equipos de sonido al maximo nivel y con una
pista representativa del estilo de musica del establecimiento. La referencia de esta pista musical debe
constar en el informe.

e Declaracion expresa sobre la imposibilidad técnica de funcionamiento del equipo de sonido sin la
activacion del sistema de limitacion (sin vulneracion).

e Certificado de que la persona o empresa instaladora esta debidamente acreditada para la instalacion del
equipo limitador-registrador por la empresa fabricante del mismo.

e Certificado de verificacion de los instrumentos utilizados en las medidas sonométricas que realice el
instalador autorizado.

e Disponer en el local de un libro de incidencias del limitador-registrador, que debera estar a disposicion
de los técnicos municipales que lo soliciten, y en el cual ha de quedar reflejada cualquier anomalia
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sufrida por el equipo, asi como su reparacién o sustitucién, con indicacion de la fecha y el técnico
responsable.

e En caso de averia del equipo limitador-registrador, su reparacién o sustitucion debera realizarse en un
periodo de tiempo no superior a una semana desde la aparicidn de la averia, no pudiendo usar el equipo
hasta que no se solucione la averia, y, por tanto, no podra funcionar la actividad con ambientacion
musical.

Cualquier cambio o modificacion del sistema de reproduccion musical que difiera de la configuracién
descrita en el informe de certificacion anual supondra la preceptiva realizacidon de un nuevo informe de

instalacion.

2. Almacenamiento de datos:

El equipo limitador tiene que permitir almacenar como minimo la siguiente informacién, mediante
soporte fisico estable, durante un tiempo minimo de seis meses, y con periodicidad programable entre 5
y 10 minutos:

- La direccién donde se ha instalado el limitador-registrador, el titular de la actividad, el
nombre comercial del local.

- Registro sonografico de las sesiones, con indicacidn de la hora de inicio y finalizacién de
cada sesion.

- Los parametros Laeq y Lmaxde cada sesion.

- Laexistencia o no de musica reproducida en la entrada de sefial del limitador-registrador.

- En caso de que se detecten incidencias o manipulaciones, tales como fuente en paralelo,
micréfono del limitador-registrador tapado, entre otros, se registrard el momento en que
se producen.

- Ladesconexién de la red eléctrica.

- Ladesconexion del micréfono del limitador- registrador.

3. Transmisién y visualizacion de los datos del sistema

El limitador-registrador debe reunir los siguientes requisitos:

e Disponer de un sistema automdtico de transmisién telematica de los datos almacenados, que tenga
la capacidad de enviar, en tiempo real, los datos adquiridos y almacenados previstos en el apartado
VII.2.2 durante cada una de las sesiones a los servidores de los respectivos fabricantes de los
limitadores-registradores, y, en su caso, a la plataforma que pudiera crearse en el futuro por el
Ajuntament de Valéncia.

e El sistema de visualizacidon deberd realizarse a través de una pagina web accesible por los servicios
técnicos municipales o agentes de la autoridad competentes por razén de la materia, con accesos al
contenido mediante contrasefia, pudiendo visualizar y extraer los datos del ultimo afio en formato
legible y exportable.

e En esta pagina web se debera poder visualizar el histérico de todas las programaciones realizadas
en formato (afio:mes:dia:hora) y el identificador de quien lo haya realizado.

VII.3. Obligaciones de la persona titular de la actividad

La persona titular de la actividad debe garantizar la correcta transmision telematica de datos del limitador-
registrador y asumir el coste.

Deberd mantener el limitador-registrador permanentemente enchufado a la corriente eléctrica y en
condiciones correctas de funcionamiento las 24 horas del dia.

El titular de la actividad estara obligado a suscribir un contrato de mantenimiento del sistema de limitacion
con la empresa acreditada o el técnico instalador autorizado. Este contrato garantizard, como minimo:
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- Una revision anual, de la que se emitird un certificado de conformidad de la instalacidn. Dicho
certificado se ajustard a lo especificado en el punto VII.2.1 y acreditara, entre otros aspectos, estado de
las baterias, precinto, correcto funcionamiento, etc.

- En caso de averia del equipo, la reparacién o sustitucion debera realizarse en un periodo de tiempo no
superior a una semana desde la aparicion de la averia, no pudiendo usar el equipo hasta que no se
solucione la misma, y, por tanto, no podra funcionar la actividad con ambientacion musical.

El titular deberda mantener en el local el acta del dltimo precintaje efectuado, conservar en el
establecimiento el certificado de conformidad de la ultima revision anual realizada al equipo limitador-
registrador, y disponer de copia de la auditoria acustica en vigor, a disposicion de los agentes de la
autoridad competentes.

La persona titular de la actividad queda obligada a conservar los certificados de conformidad como minimo
durante cinco afios.

La persona titular de la actividad serd responsable de tener un ejemplar del libro de incidencias del
limitador, que estard a disposicion de los técnicos municipales que lo soliciten, en el que tendra que quedar
claramente reflejada cualquier anomalia sufrida por el equipo, asi como su reparacidén o sustitucion por el
servicio oficial de mantenimiento, con indicacion de la fecha y el personal técnico responsable.

VIl.4. Obligaciones de la empresa o persona instaladora del limitador-registrador.

La persona o empresa instaladora que realice la instalacion inicial podra no coincidir con la persona o
empresa instaladora que efectle, con posterioridad, los mantenimientos del limitador-registrador.

Ambos deberdan estar debidamente acreditados por el fabricante de los equipos limitadores-registradores.

La persona o empresa que realiza la instalacidn inicial es la responsable de efectuar la certificacion del
sistema de limitacion.

La persona o empresa responsable del mantenimiento del equipo limitador-registrador dispondrd de un
contrato de mantenimiento suscrito con el titular de la actividad, en el que constara, como minimo:

- Una revision anual, en la que se emitird un certificado técnico de revisidn y correcto funcionamiento del
equipo limitador-registrador instalado en la actividad, de acuerdo con lo especificado en el punto
V..2.1.

- En caso de averia del equipo, la reparacion o sustitucidn se debera llevar a cabo en un plazo no superior
a una semana desde la aparicion de la averia.

VII.5. Régimen transitorio de adaptacion del limitador-registrador:

La aplicacidn de esta normativa se producira a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, sin
embargo, se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2024, con caracter general, para
la adaptacion de los limitadores registradores a los requerimientos técnicos previstos en el apartado VII.1
de este anexo, la certificacién del equipo, la conexién del equipo al servidor del fabricante las 24 horas y la
transmision telematica de datos en tiempo real.

No obstante lo anterior, existird obligacién de adaptacidén inmediata a los requisitos establecidos en este
Anexo en los siguientes supuestos:

1. Sustitucion del equipo limitador-registrador.

2. Funcionamiento anémalo o manipulacion del limitador-registrador

3. Incumplimiento de los niveles de emision musical concedidos en la licencia o titulo habilitante,
constatados por agentes de la autoridad.

4. En caso de vencimiento de la vigencia de la auditoria acustica, con caracter previo a la realizacién
de las mediciones acusticas de la auditoria.
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En caso de adopcidn de medida de policia consistente en el cese de la ambientacién musical por parte de
este Ayuntamiento, no se procederd al levantamiento del cese de la misma hasta que el equipo limitador-
registrador cumpla los requisitos previstos en este Anexo, aportando por Sede electrdnica certificado de
técnico competente, incluyendo la certificacion del equipo, la conexidn del equipo al servidor del fabricante
las 24 horas y la transmisidn telemdtica de datos en tiempo real.
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